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koupelnový žebřík zapojený
do otopné soustavy
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SDK předstěna do stropu, 2x opláštěna

SDK předstěna do výše 1200mm, 2x opláštěna
světlo nad zrcadlem na ose umyvadla

vypínač a zásuvka ve dvojrámečku

sprchová vanička je
instalována na nožičkách

kvůli vedení odpadu

stropní koupelnový ventilátor

ve výšce 1200mm nika 600x300mm; na ose sprchového koutu

ROZSAH ČINNOSTI:  
  
- odstranění stávající dlažby a obkladů, vyčištění podkladu
  
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů a otopného tělesa

- demontáž koncových prvků elektro a stropního ventilátoru
 
- demontáž rozvodů vody, kanalizace, topení (pokud je potřeba) 

ROZSAH ČINNOSTI:
 
- nové rozvody vody, odpadu, elektro (pokud je třeba)

- rozvody pro nový koupelnový žebřík budou vedeny skrytě
 
- SDK předstěna do výšky 1200mm (montážní prvky Geberit) a SDK předstěna do výšky stropu v místě
sprchového koutu (vytvoření niky)
 
- pokládka keramických obkladů a dlažby včetně hydroizolace

- obezdění sprchové vaničky

- montáž zařizovacích předmětů, sprchového koutu, ventilátoru, koncových prvků elektro, radiátoru, světla

- montáž koupelnových doplňků

- lepení zrcadla

- úprava povrchu (přeštukování?)  zbývajících ploch na stěnách a výmalba

- nátěr dřevěného podhledu
  
  LEGENDA MATERIÁLŮ 
 

lehké dřevěné příčky 

nové sádrokartonové konstrukce

cihelné zdivo
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