— SDK predsténa do stropu, 2x oplasténa

ve vysSce 1200mm nika 600x300mm; na ose sprchového koutu

SDK predsténa do vyse 1200mm, 2x oplasténa

svétlo nad zrcadlem na ose umyvadla
vypinac¢ a zasuvka ve dvojramecku

stropni koupelnovy ventilator

sprchova vanicka je
instalovana na nozic¢kach

kvuli vedeni odpadu
ovy zebfik zapojeny
né soustavy

ROZSAH CINNOSTI:
- nové rozvody vody, odpadu, elekiro (pokud je tfeba)
- rozvody pro novy koupelnovy zebfik budou vedeny skryté

- SDK predsténa do vysky 1200mm (montazni prvky Geberit) a SDK predsténa do vySky stropu v misté
sprchového koutu (vytvoreni niky)

- pokladka keramickych obkladu a dlazby véetné hydroizolace

- obezdéni sprchové vanicky

- montaz zafizovacich predmétu, sprchového koutu, ventilatoru, koncovych prvku elektro, radiatoru, svétla
- montaz koupelnovych doplfiku

- lepeni zrcadla

- Uprava povrchu (pfestukovani?) zbyvaijicich ploch na sténach a vymalba

- natér drevéného podhledu

LEGENDA MATERIALU
- cihelné zdivo
- lehké dFevéné pricky
REKONSTRUKCE KOUPELNY
I:] nové sadrokartonové konstrukce Petra Fastra 1555/48, Rl’éany 25101
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