	Skřínka (v náčrtku z pohledu zleva)
	Výška vč.desky
	Šířka
	Hloubka 
	Poznámky

	1) Pod okno
	80
	80
	50
	Výška je přibližná, nutno zaměřit dle podlahy, pracovní deska max hloubka 50cm plus prostor na místo současného parapetu (parapet nyní hloubka cca 15cm); 2 police po 20 cm

	2) Pod okno
	80
	60
	50
	2 police po 20 cm

	3) Pod okno
	80
	60
	50
	1 police uprostřed

	4) Vestavěná skříň na potraviny
	267
	60
	60
	V podlaze a stropě je zabudované větrání-nutný kruhový otvor cca 30cm
Spodní část: 80cm vč. šuplíku 15cm a soklu 8cm, horní část v kuse cca 187cm (příp rozdělit dle opačné strany cca 40cm od stropu, prostor pro cirkulaci vzduchu mezi dveřmi a policemi, odvětrávací mřížka v soklu, police dle náčrtku.
Spodní část: koš s prostorem nad ním 15cm, police ve výšce 30cm od podlahy
Šuplík ve výšce šuplíku u skříněk pod oknem
Horní část od spodu: (1.zásuvka prostor 25cm, 2.zásuvka 20cm, 3.zásuvka 20cm - všechny 3 představa zásuvky jako IKEA MAXIMERA střední, tzn. plnovýsuvná, nosnost 10kg, výška 15cm;  
     1.police výška 20cm, 2.police s vyšší nosností, přidělání napevno, vyšší? (na uskladnění zásob mouky, cukru, sirupů, oleje,…, výška 30cm, poté až do stropu 6 polic s variabilitou umístění (otvory pro police po 5 cm).
Skříň bude vestavěná do niky, příčka 600*50*2670mm mezi skříní a spodními skřínkami

	
	
	
	
	

	1) U stěny
	95
	35
	60
	Otevírání vlevo, 2 police, 1. 10cm pod šuplíkem, 2. 20cm pod ní. Od stěny rantlík pro otevření? Tmavě šedá dvířka

	2) Na vestavěnou plynovou desku
	95
	90
	60
	2 šuplíky s pomalým dojezdem. Stejná výška. Je možné v zásuvce uchovávat příbory a náčiní? Odvod tepla, odvětrání?
Plynová deska s 5 hořáky, cca 70-80cm, otvor v pracovní desce co nejvíce k levému kraji skřínky tak, aby deska přesahovala přes skřínku u 1.stěny.

	3) Vestavěná myčka
	95
	60
	60
	Police nad myčkou pro skladování např. tablet dle výšky myčky, dvířka v dekoru ostatních skřínek, tzn. imitace šuplíku

	4) Dřezová skřínka
	95
	80
	60
	Ráda bych do této skřínky dala tříděný odpad, moje představa jsou dva výsuvné šuplíky. Nevím jak je to proveditelné s umístěním pojezdů, možno přidělání na svislici od police pod dřezem, viz náčrtek. Pokud to nebude možné, tak rozdělení na 2 skřínky 45cm (kvůli otvoru na dřez (požadovaná šíře skřínky min 45cm). Pak úprava skřínky u stěny 
Předvybraný dřez Franke Basis BFG 611-78. (780x500x200mm) Příp. stejný, o šířce jen 62cm. Záleží jaké bude řešení skřínky, chci dřez od kraje skřínky. Montážní výška obou je min 31cm.
Má představa je klasická zásuvka z MDF, bočnice cca 20-30cm vysoké, čelo (dvířka skřínky) vysoké 60cm. Otevírání nohou, stlačením dvířek se spustí mechanismus a šuplík se otevře)
Jaká by byla užitná plocha šuplíku, tzn. reálná vnitřní plocha šuplíku pro umístění koše-podle toho budu vybírat koše a bude určena výška police (35 vs. 45 cm).
Použití sifonu šetřící místo, který by měl být umístěn ve volném prostoru za skřínkami.

	5) Vysoká skřín na vest.troubu
	Cca 220 dle horních skřínek
	60
	60
	Odvětrání trouby?; horní dvířka otvírání nahoru - výška 35cm, bez police; polička na volně stojící MW, výška 35cm; 
vest. trouba v úrovni konce spodních skříněk bez pracovní desky, spodní dvířka otevírání vpravo, dvě police, možná jeden vnitřní šuplík

	
	
	
	
	

	1) Horní řada: 1. u stěny
	35
	35
	37
	Všechny skřínky otvírání nahoru pomocí doteku, není-li uvedeno jinak, 1 police uvnitř,3 otvory na polici: uprostřed, 5cm pod a nad kvůli variabilitě

	2) Nad digestoř
	35
	70
	37
	Digestoř vestavěná 70cm

	3) Nad myčkou
	35
	80
	37
	

	4) Nad dřezem 
	35
	80
	37
	Prosklenná dvířka bez otevírání dotykem,mléčné sklo, kovový rámeček aby šlo otvírat ručně

	
	
	
	
	

	5) Horní řada II: 1. u stěny 
	35
	90
	37
	Všechny skřínky v druhé řadě omezovač úhlu, aby nenarážely do horní předsazené řady s bodovými světly

	6) 2.skřínka
	35
	80
	37
	prosklení

	7) 3.skřínka
	35
	55
	37
	

	8) 4.skřínka
	35
	40
	37
	

	
	
	
	
	

	9) Předsazená nejhořejší řada III: 1. u stěny II
	35
	55
	60
	Horní řada bez vnitřní police, otvory na bodové osvětlení 5-6 ks

	10) 2.skřínka
	35
	90
	60
	Otvor pro odtah digestoře?

	11) 3.skřínka
	35
	60

	60
	

	12) 4.skřínka
	35
	80
	60
	

	13) 5.skřínka
	35
	40
	60
	



Dvířka: bílý mat, světlé dřevo (s šedým nádechem, dle vzorníku), tmavě šedo-hnedá a prosklení mléčným sklem s kovovým rámečke. Moje představa dle inspirace, viz obrázek na konci přehledu
Korpus všech skříněk: jako tmavý odstín skříněk
Pracovní deska a obložení stěny v barvě korpusu: nechám si poradit, deska asi tmavě šedá, zadní stěna světlé dřevo nebo bílá
Madla: kovová, šířka cca 25-30 cm, co nejjednodušší, všude stejná šíře, umístění vodorovné uprostřed, cca podle náčrtku, nahoře bez madel
1) Dolní skřínky (pod oknem, včetně vysoké skříně na potraviny): výška včetně prac. Desky cca 80-82 cm, nutno zaměřit dle podlahy, ráda bych prac. desku i místo parapetu, aby tam nevznikl zub
spodní sokl v barvě korpusu tm.šedá v=8cm (započten do výšky skříněk) se sundavacím předním panelem kvůli úklidu, ideálně v kuse 2m
u všech skříněk šuplík v=15cm, plnovýsuvný s tlumeným dojezdem
otvírání vpravo, příp. křídlové u 1. skřínky, rozmístění polic popsáno v tabulce, tlumené dovírání u všech dvířek
hloubka: zúžená, max šíře pracovní desky (bez parapetu) 50cm, tzn. hloubka skřínky 40cm?
za skřínkami nebude radiátor, nemusí se řešit odvod tepla
v levém zadním rohu pracovní desky otvor pro zasouvací zástrčku
2) Dolní skřínky (naproti oknu): výška včetně prac. Desky 95 cm, 
sokl v barvě korpusu tm.šedá v=15cm (započten do výšky skříněk) se sundavacím předním panelem kvůli úklidu + další úložný prostor na zavařovací sklenice, např. na magnety?
u všech skříněk (včetně skříně na vest. troubu) šuplík v=15cm (u myčky a dřezu falešný, vč. Madla; plnovýsuvný s tlumeným dojezdem), tlumené dovírání u všech dvířek
Dřezová skřínka: představa viz tabulka,
hloubka: pro pracovní desku šíře 60cm? vč. prostoru za skřínkami
Vysoká skřínka pro vestavěnou troubu: sokl a šuplík jako u dolních skříněk, odvětrání pro vestavěnou troubu, prostor pro klasickou mikrovlnnou troubu (výška cca 35cm dle prostoru na troubu)
hloubka: 60cm (aby nebylo vidět z levého boku za skříň, ale hloubka může být samozřejmě menší kvůli odvětrání)
výška: cca 220cm dle výšky horních skříněk
Vedle příp umístit zakrytí volného prostoru cca 7cm (příp. užší kvůli  rantlíku z druhé strany?)
[bookmark: _GoBack]Horní skřínky: hloubka: 32-37 cm, co je nejčastější? Ve dvou řadách, třetí řada hloubka 60cm
výška každé řady 35cm, police dle tabulky, dvířka otvírací nahoru pomocí dotyku, kromě skřínky nad dřezem.
Osvětlení: led pásek v hlineném profilu (u skříněk 80cm); ovládání dotykové, digestoř vestavná nebo podstavná 70cm s odtahem viz tabulka
Horní nástavbové skřínky: otvory pro bodové osvětlení, dotykové otvírání viz tabulka, bez polic, hloubka: 60cm
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