TECHNICKA ZPRAVA

Tento projekt zpracovany v rozsahu pro stavebni povoleni fesi silnoproudou
elektroinstalaci a hromosvod v novostavbé roubenkového rodinného domu
ze smrkového dieva a samostatného zdéného objektu zahradniho skladu s dievénym
pristteSkem v k.u. Lechovice u Pavlova, pozemek ¢.kat. 82/1.
Projekt nefesi slaboproudé rozvody a regulaci, které budou feSeny dodavatelskymi
firmami pii realizaci. Jedna se anténu, elektronické zabezpeCovaci zafizeni véetné

investorem pozadované instalace hlasicl pozaru a regulaci elektrického vytapéni.

Napét'oveé soustavy:
-3 PEN, AC, 400/230 V, TN-C - ptivod do rozvadéci RD
- 3+N +PE, AC, 400/230V, TN-S - vyvody z rozvadéci RD
Ochrana pied urazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41, ed.2:
- zakladni - automatické odpojeni od zdroje
-zvySend - proudovym chrani¢em
- dopliiyjicim pospojenim
Prostory dle CSN 33 2000-3 :
- normalni - uvniti objektu
( koupelnach zény dle CSN 33 2000-7-701, ed2)
- nebezpecné - vné objektu

Instalovany vykon :

- pfimotopné vytapéni 10,7-kW
- akumulacéni ohiev TUV 2,2 kW
- varna deska 6,7 kW
- trouba 3,5kW
- varna konvice 2,-kW
- mikrovlnné trouba 1,5 kW
- mycka 2,5 kW
- pracka 2,5 kW
- osvétleni 2,-kW
- ostatni drobné spotiebice 4,- kW

celkem: 37,6 kW

Predpokladany max. soudoby piikon celého domu cca: 20 kW
Pozadovéno je trojfazové dvousazbové meéteni spotieby s jisticem

pred elektromérem je 3x32A, charakteristiky ,,B*.



Méi‘eni spotieby el. energie:

V oploceni pozemku bude postaven pilit s kabelovou piipojkovou skiini a elektromérovym
rozvadéCem RE. Rozvadé¢ musi byt vetejné pristupny a bude obsahovat trojfazové dvousazbové
méfteni spotieby s jisticem 3x32A, s charakteristikou ,,B*. Investor pozada distribu¢ni spole¢nost o
zfizeni nového dvojsazbového méfeni spotieby a uzavieni smlouvy na dodavku el. energie.

Me¢éteni musi byt provedeno v souladu se stanoviskem k pfipojeni a s technickymi podminkami pro

méfici zafizeni v pusobnosti ptislusné Distribu¢ni spole¢nosti.

Elektroinstalace-dum:

Dim bude postavena z roubenkového smrkového dieva. V prizemi budou pticky z ytongu nebo
porothermu a v podkrovi ze dieva nebo sadrokartonu. Elektroinstalace v domé musi byt provedena v
souladu s pozadavky vyrobce dievostavby, platnych technickych norem a piedpisii , predevsim CSN
332312 ed2..

Prost r vin di‘evem pro elektroroz I ny jiz pri vyrobé

Pti pouziti smrkového dieva je tfida reakce na ohen dle CSN EN 13501-1 stanovena ,,D*.

( pfed realizaci bude stupen hoflavosti upfesnén dodavatelem ).

Elektrorozvody musi byt provedeny podle CSN 33 2312 ed2 - El. zafizeni v hoflavych latkach a na
nich. Vodorovné elektrorozvody lze provadét pouze v podlaze nebo stropech kabely v trubkéch.
Svislé elektrorozvody lze provadét pouze jiz ve vyrob¢é provedenych prostupech v trubkach.
Instalacni krabice, svitidla musi byt v provedeni do nebo na hotlavy podklad ptislusného stupné
hotlavosti. Kabelové rozvody se provedou kabely CYKY s prifezy viz. rozvadé¢ RD.

Pti ukladani elektrickych zatizeni na hotlavé podklady a do nich , musi byt provedena takova
opatfeni , ktera zajisti , Ze elektrickd zatizeni nemohou zpusobit vzniceni stén (vetné jejich vyplni),
podlah a stropti. Kryty elektrického zatizeni (jako je naptiklad topné téleso, rezistor, svitidlo, atd.)
nesmi piekrocit na svém povrchu hodnotu 90st.C za normalnich podminek a 120st.C za podminek
poruchy.

U elektrickych silovych obvodu, kladenych na hotlavé latky , musi byt jako ochranného prvku pted
iniciaci pozaru elektroinstalaci pouzito proudového chrénice se jmenovitym vybavovacim proudem
max. 300 mA, S (selektivni).

Na a do hotlavych latek Ize montovat elektricka zatizeni , jsou-li k této montazi urCeny vyrobcem.
Elektrické zatizeni, které nejsou ur€eny pro montdz na a do hotlavych latek je nutno pfi jejich
montazi oddélit od hoflavych hmot tepelné€ izola¢ni podlozkou nebo lozem
v sile dle CSN 33 2312 ed2, ¢l. 6.7.

Pfi instalaci je nutné dodrzet veskeré technologické postupy pfi stavbé srubové stavby predevsim s
ohledem na sesedani stavby (az 60mm na 1m vysky).



V zéadvefi se do zdéné pticky instaluje zapuStény domovni rozvadé¢ ozn. RD do kterého se z
elektromérového rozvadéc privede silovy ptivod CYKY 4Jx10mm?2 a ovladaci kabel CYKY
3Jx1,5mm?2. V domovnim rozvadéci RD dojde k rozdéleni rozvodného systému TN-C na TN-S.
Ptipojnice PEN v rozvadéci bude v misté rozdéleni pripojena vodicem CY 6 mm2, z/Z na

uzemnénou hlavni pfipojnici pospojeni.

Osvétleni je doporucuje provést svitidly osazenymi uspornymi zativkovymi nebo led zdroji.
Vybér svitidel si provede investor. Ovladani osvétleni bude provadéno vypinaci nebo piepinaci od

vstupnich dvefi do pfislu§né mistnosti.

Zasuvky 230V jsou rozmistény podle pozadavku investora a predpokladané¢ho mista odbéru.
Umistény budou cca 30 cm nad podlahou s vyjimkou kuchynég, koupelen a technické mistnosti, kde

se umisti jako vypinace ve vysi 110 cm.

Elektricka varidlova deska se pfipoji pfes hlavni vypinace a el. trouba a mycka
ptes samostatné jisténé zasuvky. Digestof se pfipoji na zasuvkovy okruh kuchyné.
Umisténi zasuvek a vyvodu pro kuchynskou linku bude koordinovano s dodavatelem linky.
Horni a spodni osvétleni kuchyniské linky bude soucasti dodavky kuchynské linky.
Podle CSN 33 2000-4-41 ed2 musi byt u zdsuvek, jejichz proud nepiekroci 204, které jsou uzivany
laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou urceny pro vSeobecné pouZiti, provedena

dopliikova ochrana proudovymi chranici.

Elektroinstalace v koupelnach musi byt provedena podle CSN 33 2000-7-701, ed2. Viechny
spotfebice v€. el. vytapéni a osvétleni se musi pfipojit pfes proudovy chrani¢e s nadproudovou
ochranou a vybavovacim proudem 0,03A. Dopliujici pospojeni se provede vodicem CY 4mm?2, z/z

uloZzenym pod omitkou.

Elektrické primotopné vytapéni:

V domé se navrhuje pouzit elektrické piimotopné vytapeni firmy Danfoss. V ptizemi i podkrovi
s vyjimkou koupelen se navrhuje pouzit topné podlahové kabely Deviflex 10T/100W/m2.
V koupelnach se navrhuje pouzit samolepici koupelnové rohoze Devicomfort 150T/150W/m2 a
koupelnové elektrické zebiiky v kryti IP 44.
Piikony topnych prvka byly stanoveny na zakladé vypocltu tepelnych ztrat domu,
vypracovaného firmou Tomas Heckr , viz. pfiloha TZ — 1.
V jednotlivych mistnostech budou ve vysi 30cm nad podlahou (stejné jako vySe zasuvek)
instalovany do krabic podlahové termostaty Devilink FT, které obsahuji spinaci relé 16A/230V. Do

podlahovych termostatt se piivedou kabelové silové ptivody z rozvadéce RD.



V ptizemi i podkrovi se z termostatii do podlahy vyvedou dvé chrani¢ky, jedna pro piipojeni
studené ¢asti topného kabelu Deviflex a druhd pro podlahové cidlo. V nékterych mistnostech se
umisti bezdratovy regulator teploty mistnosti Devilink RS, ktery dava informaci o teploté v mistnosti
s moznosti okamzité zmény teploty.

Centralni ovladani vytapéni se navrhuje provést bezdratovym elektronickym regulatorem Devilink
CC umisténym v zadvefi a pfipojenym na 230V z rozvadéfe RD. Centralni ovladani vytapéni Setii
energii, protoze lze nastavit riznou teplotu v jednotlivych mistnostech, no¢ni utlum na nizsi snizenou
teplotu vytdpéni v celém domé v piipadé odchodu z domu a bude mozné i dalkové ovladani z
mobilniho telefonu. .

Piepinani pfimotopného vytapéni na nizky tarif budou zajiStovat stykace ovladané spinacem
HDO z elektromérového rozvadééi RE. V rozvadééi RD bude hlavni vypina¢ piimotopného

vytapéni.

Vzhledem k tomu Ze na trhu je znaéné mnoZstvi riiznych vyrobcii a montaZnich firem

systémii primotopného vytipéni je nutné pred zahdjenim praci provést s vybranou realizacni
firmou konzultaci a upiesnéni potiebnych elektrorozvodii a regulace.

Realizacni firma doporuci provedeni skladby podlah a rozloZeni kabelit na podlahdch podle
pouZitého topného kabelu.

Akumulacni elektricky ohiev TUV:

Ohiev TUV bude zajistovan elektrickym akumula¢nim ohiivakem s ptikonem 2,2 kW/230V.
Elektricky akumula¢ni ohfev TUV bude ovladan stykadem v rozvadéci RD ovlddanym sazbovym
spinacem HDO z v rozvadéce RE, pies ovladaci kabel. Na dosah od ohtivaku bude instalovan hlavni
vypina¢. Na vyvodu teplé vody se instaluje cirkulacni ¢erpadlo piipojené ze zasuvky, ptes ¢asovy

spinac.
Hlavni pospojeni.

V souladu s CSN 33 2000-4-41, ed2 bude v domé provedeno samostatné hlavni pospojeni. Hlavni
ochranna uzemnéna ptipojnice se umisti pod rozvadécem RD v zapusténé krabici. Na tyto piipojnici
se piipoji ochranny vodi¢ v rozvadéci, vodovodni potrubi a vSechny vodivé ¢asti potrubi prichazejici
z venku. Tyto vodivé ¢asti musi byt pospojeny co nejblize, jak je to mozné, k jejich vstupu do

objektu. Pro hlavni pospojeni se pouzije vodi¢ CY 6 mm, z/z.
Elektroinstalace - sklad:

Samostatné stojici zahradni sklad s pfistfeSkem pro auto bude zdény s difevénym piistteskem. Ve
skladu bude instalovan rozvadé¢ ozn.RS ptipojeny kabelem CYKY 5Cx4
z domovniho rozvadéce RD.

Z rozvadéce RS se napoji svételné a zasuvkové rozvody ve skladu a pfistiesku a



Cerpadlo destové vody. V rozvadéci RS bude ponechan volny prostor pro vyhledovou moznost
instalace automatiky domovni &istirny odpadnich vod ( COV).

Rozvody se provedou kabely CYKY v dimenzich viz. rozvadé¢ RS.

Venkovni elektrorozvody:

Venkovni elektrorozvody fesi pfivod silového a ovladaciho kabelu z elektromérového rozvadéce
RE do domovniho rozvadéce RD, napojeni rozvadéce skladu RS, vyvod pro ¢erpadlo destovky.

Kabely se ulozi ve vykopu v kabelovych chrani¢kach v hloubce 700mm, viz. vykres EL-8.
Uzemnéni.

Uzemnéni se provede strojenym zemni¢em umisténym v zédkladech. NavrzZen je pasek
FeZn 30x4mm, uloZeny do zdkladii domu pfi jejich betondzi. Spoje vodicii v betonu
se provedou vzdy dvéma svorkami SR a opatfi se protikorozni zalivkou.
Uzemnéni domu je vyvedeno ze zakladt v péti mistech. Ctyfikrat pro uzemnéni hromosvodu a
jednou pro uzemnéni hlavni pfipojnice pospojeni. Zemni odpor spolecného uzemnéni nema byt veétsi
nez 2 ohmy.

Uzemneni __je nutné uloZit do zakladu domu pri jejich betonaZi opravnenym kvalifikovanym

pracovnikem.

Ochrana pied bleskem a prepétim.

Objekt je zatazen dle systému vné¢j$i ochrany pred bleskem do tfidy LPS III dle souboru
norem CSN EN 62 305. Tato vnéjsi ochrana bude fe$ena hromosvodem.
Objekt je zatfazen dle systému vnitini ochrany pfed bleskem a ptepétim do tfidy LPL III dle
souboru norem CSN EN 62 305. Tato vnitini ochrana bude feSena instalaci svodi¢t bleskovych

proudd.

Ochrana pied bleskem:

Hromosvod bude zfizen na stfeSe nového domu s krytinou z keramickych tasek a okapy Lindab.
Objekt byl zarazen jako objekt tiidy LPS III. Zvolena byla vnéj$i LPS s upevnénim na stavbe, vodive
spojena se zafizenim 1 stavbou. Jimaci soustava bude provedena metodou ochrannych uhla.
Provedeny bude celkem tfi svody (jeden na 15m délky stfechy). Zvoleno bylo uzemnéni typu B /
zékladovy zemnic/.

Na vrcholu stfechy a na komin se instaluji pomocné jimac. Jimaci vedeni se provede vodi¢em
AIMgSi 08 mm na podpérach PV.

Pti instalaci anténniho stozaru na vrcholu sttechy bude provedena ochrana pted bleskem oddéalenym

jimagem na izolagnich vyloznicich v souladu se souborem norem CSN EN 62305.



Dtm bude opatfen svody provedenymi vodi¢em AIMgSi o 8mm, pfipojenym pies zkuSebni svorky
na spolecné uzemnéni objektu umisténé v betonovych zakladech domu.

Svody ke zkuSebnim svorkam se provedou na povrchu na podpérach nebo na okapovych svodech.
ZkuSebni svorky se umisti ve vysi cca 1500m nad terénem a svody do zemé budou chranény
ochrannymi thelniky.

Hromosvod bude proveden podle souboru norem CSN EN 62305.

Ochrana pred prepétim:

V rozvadéci RD bude instalovan kombinovany svodi€ piepéti 1.a 2.stupné - tiidy ,,B+C*. 3. stupeni
ochrany - tfidy “D* bude instalovan pfi montazi ve vybranych zasuvkach po dohod¢ s investorem.
Jedna se o zasuvky, ze kterych budou napojeny spotiebice s citlivou elektronikou.

Slaboprouda zatizeni budou chranéna pted prepétim v misté vstupu do objektu. Tato ochrana bude

navrzena v rdmci dodavatelské dokumentace slaboproudu.
Zavér:

Elektroinstalace a hromosvod musi byt provedeny opravnénym pracovnikem v souladu
s platnymi predpisy a normami s ohledem na bezpecnost osob a majetku.
Po dokon&eni praci bude dodavatelem montaZi zajisténa vychozi revize dle CSN 33 1500

s hodnotami dle CSN 33 2000-6-61 a revizni zprava bude piedana provozovateli k archivaci.



