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STRECHA:

LEGENDA HROMOSVODU:

S7Z — zkuebni svorka
PJ — pomocny jimag, 0,4m
PV1 — podpéra vedeni na hfebeni stfechy
PV2 — podpéra vedeni na svah strechy
PV3 — podpéra vedeni do dfeva
bud — drzak Ghelniku do dreva
ou — ochranny Ghelntk
SO — svorka okapovd
SS — svorka spojovact
SR — svorka spojovaci zemni
SK — svorka kffZzova
HROMOSVOD

Dim byl zatazen jako objekt t¥idy LPS Il soustavy norem CSN EN 62 305.
Zvolena byla vn&j§i LPS s upevn&nim na stavb&, vodivé spojend se zafizenim
a stavbou.

Jimaci soustava je navrZena metodou ochrannfch Ghld.

Zkuebni svorky SZ umistit cca 1700mm nad terénem a o¢islovat.

JimacT vedeni i svody se provedou voditem FeZn o8 mm na podpérach.

V pFipadg, Ze na vrcholu stfechy bude instalovana anténa, bude opatfena odddlenym jimatem
na izolatnich vjloznicich v souladu s CSN EN 62305.

Kovovj anténnf stoZar se v nejniz&im bod& na pudeé piipoji vodicem CY 16 z/Z na hlavni
piipojnici pospojeni umist&nou pod rozvadétem RD.

UZEMNENI:

Uzemnéni je spoleéné pro hromosvod a uzemnéni pripojnice hlavniho pospojeni
a proto musi bt provedeno v souladu s CSN 33 2000-4-41, 33 2000-5-54 a €SN EN 62305.

Strojeny zakladovy zemni¢ z pdski FeZn 30x4mm, bude uloZen jako zdkladovy obvodovy zemni€
pod izolagni vrstvy, cca 50mm nad dnem vykopu, aby vodi¢ byl obklopen betonovou smési.

Zemni odpor spoleéného uzemnéni nemd byt veétST nez 2 ohmy.

UZEMNENI V ZAKLADECH MUSI PROVADET OPRAVNENY KVALIFIKOVANY PRACOVNIK.
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