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D.1.2.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. zadani

Zpracovat projekt Upravy elektroinstalace pro bytovou jednotku 17, U Pernstejnskych 4, Praha 4.

2. stavajici stav

Jednotka je pfipravena dle dokumentace objektu. Stavajici rozvadé& RB17 je funkéni

se silovym pfivodem v dimenzi 4x10 Cu / s ji§t&€nim u elektroméru 3x25A/B.

Je proveden pfivod telefonni linky, (poCet a parametry dle IT klient) ze sou¢asného UR telefonniho
rozvadéce umisténého v objektu. Pfivody budou zavedeny do datového rozvadéde (rack).

Vytapéni je teplovodni, systém regulace centralni s podruznymi termostaty v bytové jednotce.
Rozdélovac topeni je umistén na WC. Do tohoto systému nebude zasahovano. Termostaty musi byt
pfed zapoCetim uprav chranény proti prachu, nebo demontovany.

Domaci telefon a zvonek je funkéni, zlistane zachovano. Pristroj domaciho telefonu musi byt pfed
zapocetim uprav chranén proti prachu, nebo demontovan.

Jsou instalovany dva ventilatory, které zistanou zachovany. Ovladani vypinacem v pfislusné
mistnosti. Viz dokumentace.

Jsou instalovany zaluzie. Tyto zUstanou zachovany, véetné ovladani. Ovladani se pfesune do hluboké
krabice, tak aby bylo moZno ovladat pfes signal EZS. (3 pozice)

Jsou osazeny pristroje, zasuvky, spinace atp. Design pfistrojil ABB TANGO. Tento design zUstane
zachovan. Pred vlastnim zapocetim stavebnich praci budou pfistroje demontovany a uschovany k
pouziti. Chybéjici prvky se doplini stejnym designem.

Rozvadéc¢ zlistane zachovan. Doplni se dle dokumentace. Doplnéni se provede od stejného vyrobce
(HAGER).

3. podklady

-stavebni vykresy

navrh interiéru a osvétleni
-konzultace s investorem, prohlidka
-navrh zafizeni wc a koupelna
-vztazené CSN EN
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4. feSeni rozvodu

Rozvod v ramci jednotky bude proveden pro systém TN-S, t. j. pétivodi€ovymi a tfivodiCovymi kabely.
Ochrana pfed uUrazem el. proudem bude provedena v celém byté automatickym odpojenim
od zdroje.

Mé&feni je provedeno v ramci stavajiciho systému méfeni objektu. Neméni se.

Stavajici rozvadéc¢ bude zachovan, bude pouze doplnén a pfepojen. Budou vyuzity stavajici prvky
jisténi. Vybrané okruhy budou jisté€ny samostatnym proudovych chrani€¢em s nadproudovou ochranou
(ADA). Ostatni okruhy pod stavajicim sdruzenym proudovym chrani¢em (CDA). Viz vykres rozvadéce.

Je doplnéno samostatné jisténi pro EZS.

Rozvadé&¢ bude fadné& popsan a oznagen vystraznymi prvky.

Veskera kabelaz bude provedena kabely CYKY. VyuZije se stavajici kabelaze pokud bude vyhovovat
novému feSeni. Jedna se zejména o pfivody kuchyné (Stavajici ukonené s rezervou). Bude
zachovana jiz hotova a funkéni kabelaz pro Zaluzie a venkovni svitidla.

V celém prostoru budou instalovany sniZzené stropy (SDK).

Rozvody jsou provedeny s ohledem na moznosti stavebniho feSeni. Zasadné ve stropech a sténach.
Do podlahy nesmi byt zasahovano (topeni) !!!

Kabely nesmi byt vedeny volné a poloZeny na konstrukci stropu bez ochrany. Vedeni pomoci
kabelovych ok, pfipadné v trubkach.

Bude instalovano doplfikové pospojeni, dratem CYA (6,4) zz se pospoji veSkeré kovové Zlaby, potrubi
a konstrukce. Dale se dratem CYAG (4) zZ pospoji veSkeré kovové &asti zafizeni interiéru.
Bude pospojeno i potrubi VZT a vodivé rozvody ZTI, UT-CHL.

Centralni pfepétova ochrana se neuvazuje. Na koncova zafizeni se doporucuje osadit ochranu proti
prepéti (datovy rozvadéc, vybrané zasuvky).

Provedeni bezpecnostniho odpojeni obvodu bude feSeno ovladacim prvkem TOTAL STOP.
Nahrazeno jistiCem v elektromérovém rozvadé&di.

Slaboprouda kabelaz DATA bude provedena kabelem dodanym investorem, Investor doda také
koncové RJ45 do instalovanych masek a jako ukonéeni vyvodu ve stropech.

Datovy rozvadéc (rack) doda investor — bude soucasti vestavéné skfiné. Ve stejném misté bude u
stropu instalovana ustfedna EZS.

Slaboprouda kabelaz STA bude upravena z pozice pfivodu na 3 nové pozice STA zasuvek.

Pfedpoklada se sdruzeni vSech slaboproudych technologii v datovém rozvadédi.
Centralni ozvuceni se neuvazuje.

Kabelaz pro prvky EZS bude provedena kabelem doporuéenym vyrobcem (JABLOTRON). Umisténi
prvkUl je patrné z vykresové dokumentace. V ramci EZS bude instalovan ve vstupnim prostoru EPS
autonomni pozarni hlasi¢ dle vyhl. 268/2011.

Systém JABLOTRON 100 je certifikovany podle evropské normy EN 50131-1 do stupné zabezpeceni
¢. 2.

Je nutné dodrZet odstup silové a datové kabeldze (min 200mm) pfi soubé&hu.

Po realizaci bude zpracovana celkova vychozi revizni zprava.

Zhotovitel zajisti rovhomérné zatiZeni fazi.
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5. technické udaje

Napéti: 3 N + PE AC 50Hz, 400V / TNC-S

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykovym napétim bude provedena v celém objektu automatickym
odpojenim od zdroje. Pro zasuvkové i svételné obvody je toto odpojeni realizovano proudovymi
chranici.

Soudoby pfikon se neméni.

Prostfedi — vnéjsi vlivy:

Prostor socialniho zazemi, umyvaci prostor, venkovni prostor.

- pusobeni vody AD4

- ob&asny vyskyt korozivnich latek AF3

Jedna se o prostory zvlast nebezpe&né v zénach definovanych v CSN.

Pro v8echny pfistroje se vyzaduje kryti IP44. Bude provedeno ochranné pospojeni vodi¢em v prlfezu
dle vykresové pfilohy. ZvySena ochrana proudovym chrani¢em.

Reseni instalace podle CSN 33-2000-7-701.- fesi kryti, resp. provedeni svitidel, jejich vysku a
umisténi zasuvek a spotfebi¢u podle definovanych zén. Viz odstavec 6. ReSeni rozvodl

Pro prostory plati:
prostiedi normalni AAS ( teplota +5°C +40°C ). PUsobeni vnéjSich vliva bylo tedy stanoveno jako
normalni dle CSN 33 2000-1-ed1 a CSN 33 2000-5-51 ed

6. ostatni
V rozvadéci bude ulozeno schéma elektrorozvodu skute¢ného provedeni.

Provadéni praci se musi fidit aktualnimi pfedpisy v oblasti bezpeénosti prace v dobé vystavby.
Dodavatel musi spinit a prabézné splfiovat veskeré platné technické i pravni normy souvisejici se
stavebnimi Upravami v prostoru jednotky anebo jinak s pracemi najemce, véetné platnych pozadavku
i povinnosti spojenych s pozadavky zakonU o ochrané zdravi, zdravych zivotnich podminek

a zivotniho prostfedi.

Do nosnych stén objektu nesmi byt zasahovano.

Systém Domaciho telefonu, MaR UT neni timto projektem feSen a neni ani prfedmétem dodavky
elektro.
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