Cast: D. 1 Stavebné konstrukéni ¢ast — Konstrukéni a
materialové FeSeni, staticky vypocet
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D.1.1. Technicka zprava

Konstrukéni a materialové reSeni
1. Stavajici a nové konstrukce

Jedna se o fadovy zdény diim se suterénem, 1NP a obytnym podkrovim.
Obvodové stény jsou z plnych cihel, vnitini nosné stény z cihel plnych, stropy jsou nad PP
betonové desky do traverz, nad INP jsou dievéné tramové, krov je dievény s vikyfem do
dvora a tvofi strop v podkrovi (2NP).
Konstrukce, které ziistanou

- Ptipojky elektrické energie, plynu, vodovodu, kanalizace

- Suterén s nosnymi sténami z cihel.

- Nosné zdéné konstrukce 1 a 2NP.

- Nosné a stropni konstrukce nad suterénem — desky do ocelovych nosniki, stropni

konstrukce nad 1NP — dfevény tramovy strop, polovina difevéného krovu.

Nové konstrukce

- Pric¢ka ve 2NP (lehka SDK)

- Novy vikyt do ulice — sténa + stfecha + vaznice

2.Bourani:

Pricka ve 2NP/podkrovi bude zbourana.

Rozebirani konstrukce musi probihat postupné shora doli.
- Uzavfeni hlavnich ptivodl vSech energii
- Rozebrani stény v podkrovi
- Rozebrani ¢asti krovu - krokvi

3. Zaklady:

Nejsou dotceny.

4. Zdivo:

Nové obvodové zdivo bude vyzdéno z keramickych vostinovych tvarovek t1.450mm.
Nov¢ pticky budou lehké z SDK.

5. Pireklady:
Nejsou dotceny. Nové ve vikyii budou systémoveé.

6. Stropy a miZujici vénce:

Stropy zlstavaji nezménené.

Novy Zelezobetonovy vénec bude na uli¢nich zdech vikyte min.vySka 160mm — B20, vyztuz
4xR12, timinky R4 a 250mm.

7. Schodisté:
V objektu je dvouramenné schodisté, které je Siroké 1100 mm.

8. Strecha:

Rodinny dim je zastfeSen Sedlovym krovem s vikyfem do zahradni Casti. Jednd se o
vaznicovy krov se stfednimi a vrcholovou vaznici. Vrcholova vaznice je pieruSena
kominovym télesem. Sklony stavajicich stfesnich rovin 45 a vikyt 30st.

Krytina dvojita keramicka bobrovka na hustsi latovani.
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Novy vikyi je navrzen do uli¢ni ¢asti se sklonem 20st. Nové krokve 100/160 musi byt
propojeny u vrcholové vaznice s krokvemi do zahradniho traktu. Navrzené krokve budou
osazeny na nové ocelové vaznici IPE220. Krokve musi byt kotveny k pozednici 160/160 a
pozednice kotvena do vénce chemickou kotvou po 3m.

Vrcholova vaznice jde do kominového télesa, a proto je navrzena vedle komina nova, ocelova
s SDK ochranou proti pozaru.

Nova krytina dvojita keramicka bobrovka na hustsi latovani s pojistnou izolaci.

SDK mezistrop je nenosny a je ulozen na stavajicich stfednich vaznicich a nové sténé vikyie.
Schéma navrzenych uprav - viz obrazek.
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Zavér

Pouzité materidly musi byt ve shodé snormami CSN. Vsechny prace musi byt
provedeny dle platnych norem s dodrZenim ptedpisii o bezpecnosti prace.

Pouzité normy a podklady

EN 1991 — zatizeni stavebnich konstrukci
EN 1993 — dimenzovani ocelovych konstrukei
EN 1995 — dimenzovani dfevénych konstrukci

Vykresy — dispozi¢ni navrh - Ale§ Vyjidak, 2020



D.1.2.Prostorové resSeni
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Krokve 100/160

D1.3 Staticky vypocet

Pozednice 160/160
Vénec min h=160mm

Navrh IPE 220

x

Vypocetni model — FEAT

Vypocet zatizeni dle CSN 1991

Zatizeni od 1m” stiechy:

Vrstva Tloustka (mm) | Objemov4 tiha Zatizeni (kKN/m’)
Stalé zatizeni

Sresni plast

Krytina dvojita 0,7 (kN/m”) 0,7
bobrovka

Mezistrop

Izolace 200 1 (kN/m’) 0,2
Podptirna 0,2 (kN/m?) 0,2
konstrukce

SDK 0,15 (kN/m?) 0,15

+ vlastni tiha nosné konstrukce
Proménné zatizeni na streSe f=0,7 kN/m?
Snih  I. oblast so =0,7 kN/m?

a=30° = Hs=0,8: X
$,=0,7.0,8.1=0,64 kN/m?

I
=N

Vitr 1. oblast gB=0,5p. W =0,51,2525"=390N = 0,4 kN/m?
W2=6-¢(2-q, C2)=2,0
qg=0,4.2,0=0,8 kN/m*
na stfechu - c= -0,7,
fv;=0.8 (-0,65) = -0,56 kN/m*
na stény - ¢c=0,8, -0,5,
fr;=0.8.0,8 =0,64 kN/m* fro,=0,8(-0,5)=-0,4 kN/m’
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Kombinace
KZS =1y. 1,35+ 1,565
KZS=1fy. 1+ 1,51,

Zatizeni stalé (vlastni tiha)

Zatizeni proménné uzitné

Zatizeni proménné vétrem



h sil
Vypocet vnitinich sil byl proveden programem FEAT,_ ktery je zalozen na metod¢ kone¢nych

Fnic

ReSeni vnit

A4

NS

Krov — priitbéh momentl (kNm) a posouvajicich sil (kN) KZS1

Krov — priibéh napéti (MPa) a deformaci (mm) KZSI

m
Z
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Posouzeni novych konstrukei

1MS

Ocelové konstrukce - posouzeni dle CSN EN 1993

Krov

Nova vaznice pod novym vikyiem Lo=5,8m, délka min. 6,1m,M=25kNm
IPE 220 (ocel S235) A=3,3.10"m?, 1=27,7.10° m*, W=252.10° m® (27kg/m)
o=M/W =25,0/252.10° =100 MPa < 210 MPa

Vyhovuje

Doporucuji oSettit uloZeni v délici sténé.

Di‘evéné konstrukce - posouzeni dle CSN EN 1995

Dievo pevnostni tiidy C24 — vizudlné bez vad

fm,kz 24 MPa, ft,Ok: 14 MPa, fc,Ok: 21 MPa, fc,QOk: 2,5 MPa, fv,k: 4 MPa

E=10500 MPa, Ep 5= 7400 MPa

soucinitel spolehlivosti ym = 1,3,soulinitel trvani  Kmog= 0,7, 0,8soucinitel p =0,2

vypocltové pevnosti
fm,ydz 13,85 MPa, ft,Od: 8,3 MPa, fc,Od: 13,1 MPa, fcyg()d: 1,35 MPa, fV,dZ 3,3MPa

Tlak sohybem stabilita
Podminka Te0d + Omyd +k I mzd <1 Te0d +k Tmyd + Tmzd <1
m I m -
c,0,d fm,y,d fm,z,d fc,O,d fm,y,d fm,z,d

Krokev100/160 A= 0,016 m*, [=0,0341.10°m*, W=0,42.10"m> i=0,045, L=3,5m,
A=82, sou¢. vzpéru k,=0,43
Ohyb My = 3,5 kNm, N =-1,0 kN,
0,65<1

Spoj mezi krokvi a pozednici musi pienést tahovou silu min. 1,2kN (sila z KZS2). 2x SDS
vrut J6mm dl 80mm — Sikmo proti sobé¢.

Pozednice musi byt kotvena k vénci po 3m — chemicka kotva & 16mm.
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Krov prihyb wp, =L/300,

Vaznice Wi = 6000/300=20mm
PruZny prihyb w, = 12mm,

Krokve wpax = 3500/200=18mm
PruZny prihyb w, = 16mm,

Vyhovuje



