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UPOZORNENI:

DELKA JIMACI TYCE BUDE PRESAHOVAT 820mm NAD
NAD SKUTECNYM PROVEDENIM VYSKY KOMINU
/OSADIT NA KOMINE/

2x SR03

SPOJE A NATERY

VSECHNY SPOJE /SVAREM, SVORKOU/ ULOZENE POD POVRCHEM
OPATRIT PROTIKOROZNI OCHRANOU: 2x ASFALTOVY NATER

V DELCE cca 400 mm

ZEME-VZDUCH: 2xASFALTOVY NATER 0,3m-ZEME, 0,2m-VZDUCH

LEGENDA:

DRAT AIMgSi 8 mm JIMACIi VEDENi
DRAT Fezn 10 mm ULOZENY V ZEMI

JT2 ® JIMACI TYC, I = 2m

SJ1- SVORKA JIMACI
OS - OCHRANNA STRISKA

PJ @ POMOCNY JIMAC - DRAT AIMgSi 8 mm, 1= 0,5m

L!W ZT2 - ZEMNICi TYC SE SVORKOU, DELKA 2m
SK e SK - SVORKA KRIZOVA
SP e SP - SVORKA PRIPOJOVACIH
SR03 @ SRO3 - SVORKA ZEMNICI (DRAT + DRAT)

SO o SO - SVORKA OKAPOVA
SZN o SZN - SVORKA ZKUSEBNi NEREZOVA
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CISELNY SVODOVY STITEK
@

DRAT AIMgSi 8mm JIMACIi VEDENI{

® DRAT Fezn 10mm NOVY VYVOD PRO UZEMNENI
HROMOSVODU DO SVORKY SZN

POZNAMKA:

NA STRESE RD BUDE ZRiZENA HREBENOVA JIMACi SOUSTAVA,
ODDALENY HROMOSVOD.

OCHRANA PRED BLESKEM DLE €SN EN 62305 TRIDA LPS IIl.
JIMACI SOUSTAVA NAVRZENA DLE METODY "VALICi SE KOULE,"
POLOMER KOULE 45m.

JIMACI VEDENi BUDE ULOZENO NA PODPERACH VEDEN| S ROZTECi 1 METR
S DOSTATECNOU VZDALENOSTI s.

JIMACI VEDENI ULOZENO NA PODPERACH PV01, PV11, PV15
KRYTINA - BOBROVKA.

BUDE-LI V BLIZKOSTI SVODU JIMACIHO VEDENI - OKAPOVY SVOD
PROVEST JEHO PRIPOJENI K JIMACIMU VEDENi HROMOSVODU.
VSECHNY OCELOVE KONSTRUKCE, KTERE NEZAUSTUJi DO OBJEKTU
PRIPOJIT K JIMACIMU VEDENi HROMOSVODU.

CELKOVY ZEMNi ODPOR UZEMNEN| MAX. 5 OHMU.

UZEMNENI BUDE ULOZENO V ZEMI VE VYKOPU 35x70 cm.

PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI MUSI BYT PROVEDENO
PRESNE VYTYCNi VSECH PUVODNICH PODZEMNICH VEDENI

ZA UCASTI MAJITELU, SPRAVCU TECHTO SiTi.

ANTENNI STOZAR TV BUDE RESEN V DALSIM STUPNI PD /VIZ.
POPIS TECHNICKA ZPRAVA/.

TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU CASTI PD.

Tato dokumentace je uréena pouze pro ohlaseni stavby a stavebni povoleni.

V tomto stupni je proveden pouze hruby navrh a zpracovatel

této projektové dokumentace nepfebira jakékoliv zaruky a odpovédnost za pfipadné
Skody, vzniklé pouzitim této dokumentace k jinym Gcéeldm, nez k jakym je uréena.




