REZ A-A

STRESNI KRYTINA
LATE + KONTRALATE (min. 4cm)
POUISTNA HYDROIZOLACE (napt.Jutadach 115)
TEP.IZOL. Z MINERALNI VLNY MEZI KROKVEMI
TEP.IZOL. Z MINERALNI VLNY MEZI VODOROVNYMI LATEMI
VYSOCE PAROTESNA ZABRANA
nopt. Jutafol Reflex N 150 (PAROTESNE SPOJENA)
RO3T PRO SDK

SDK_DESKY
MALBA

1150

+7,807

PN

200

235

155

POZNAMKA:

- VESKERE ROZMERY JE NUTNE OVERIT NA MISTE PRED REALIZACI STAVBY!
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Ihotovitel projektu:

Odpovédny Ing.:

Objednatel:
Misto stavby:
Nézev a G&el dila: C. paré:
Stavebni Upravy podkrovi RD
PROJEKTOVA DOKUMENTACE
KE STAVEBNIMU POVOLENI / OHLASENI STAVBY
Nazev diléi ¢ésti dokumentace: C. prilohy:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Datum:

09/2020

Méitko:

Ndzev piilohy:
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