S1a - 1ks1-vrstvy ZTUZEN| BUDE NAVRZENO ODDELENE S OHLEDEM NA TABULKU REZIVAA NA SYSTEM STABILITY VAZNIKU.
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OBECNE NASTAVENI

OBECNE POKYNY

PODPOROVE REAKCE (N) (MSU)

SiRKA REZIVA (mm): 50
HMOTNOST VAZNIKU (kg/vrstvu): 130
ROZTEC VAZNIKU (mm): 950
SERVISNI TRIDA: 2=65% <= RH < 85%
ZATIZENi (N/m?)

SNEHOVA OBLAST: I
ZATIZENi SNEHEM (Sk, 240 m a.s.l): 1000 N/m?
ZATIZENi VETREM (qp(2)): 564 N/m?
UZITNE ZATIZENIi V MiSTNOSTI: 750
STALE ZATIZENi NA STRECHU: 1000
STALE ZATIZENi NA STROP: 500
STALE ZATIZENi NA NECHRANENY STROP: 300
STALE ZATIiZENi NA PODLAHU PODKROVi: 500
STALE ZATIZENi NA STROP PODKROVi: 150
STALE ZATIiZENi NA STENU PODKROVi: 150

Pfidana vlastni tiha

MITEK software: PAMIR

TRIES - LICENCE: 9936

Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA

MAX. DEFORMACE (mm) (POUZITELNOST)

STYC. VER. HOR. ZK C.
¢.

13-15 11,5 0,8 1082:7:2 (Wfin)
7 9,7 -3,2 1080:23:2 (Wfin)
21-22 93 -3,6 1080:23:2 (Wfin)

DEFORMACE V JINYCH BODECH VIZ. VYSLEDKY

STYC. Smér. ZK S/D ZK SD
¢. MAX  MAX
1 HOR. 0 0
1 VER. 10364 11571
1 VER. 11362 12739
12 VER. 1561 1862

ZKK ZKO ZKO
MAX  MAX  MIN
2407 0 -
17034 16753 10062
18007 18069 11392
5383 3867 49

Pro kovani  Sitka
MAX / MIN mm
3477 | -3477
24604 / 7402 79
26010/8114 87
7776 /-1529 15

© Vykres je chranén autorskym zakonem a nesmi byt kopirovan, $ifen nebo jinak pouzit bez souhlasu autora.
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OBECNE NASTAVENI OBECNE POKYNY PODPOROVE REAKCE (N) (MSU)
SIRKA REZIVA (mm): 50 | | MITEK software: PAMIR STYC. Smér. ZKS/D ZKSD ZKK ZKO ZKO Prokovani Sitka
HMOTNOST VAZNIKU (kg/vrstvu): 130 || TRIES - LICENCE: 9936 &. MAX MAX MAX MAX MIN MAX/MIN  mm
ROZTEC VAZNIKU (mm): 950 || Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA 1 HOR. 0 0 2407 0 - 3477/-3477
SERVISNI TRIDA: 2 =65% <= RH < 85% = 1 VER. 10445 11652 17132 16834 10143 24747/7566 80
— MAX. DEFORMACE (mm) (POUZITELNOST) 11 VER. 11362 12740 18007 18069 11392 26010/8113 87
ZATIZENI (N/m?) STYC. VER. HOR. ZK €. |12 VER. 1562 1863 5385 3868 50 7779/-1529 15
SNEHOVA OBLAST: nlfe ]
ZATIZENI SNEHEM (Sk, 240 m a.s.l): 1000 N/mz || 13-15 115 0,8 1082:7:2 (Wfin)
ZATIZENI VETREM (qp(2)): 564 N/m? || 7 97 32 1080:23:2 (Wfin)
UZITNE ZATIZENI V MISTNOSTI: 750 ||21-22 93 -36 1080:23:2 (Wfin)
2$2t5 gﬁl:égs: si 2$§g€,HU 1g88 DEFORMACE V JINYCH BODECH VIZ. VYSLEDKY © Vykres je chranén autorskym zakonem a nesmi byt kopirovan, $ifen nebo jinak pouzit bez souhlasu autora.
STALE ZATiZENI NA NECHRANENY STROP: 300
STALE ZATIZENI NA PODLAHU PODKROVI: 500 /\
STALE ZATIZENi NA STROP PODKROVi: 150 PN
STALE ZATIZENI NA STENU PODKROVI: 150
Pfidana vlastni tiha K/TGSLIL KONTR. ‘8%?220;\2}02\2}0/ MERITKO 1:45 Strana 2/3
28.6.2022 - 13:40 | 28. 6. 2022 Oznaceni vazniku CiSLO VYKRESU ‘ REG.
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OBECNE NASTAVENI OBECNE POKYNY PODPOROVE REAKCE (N) (MSU)
SIRKA REZIVA (mm): 50 | | MITEK software: PAMIR STYC. Smér. ZKS/D ZKSD ZKK ZKO ZKO Prokovani Sitka
HMOTNOST VAZNIKU (kg/vrstvu): 130 || TRIES - LICENCE: 9936 & MAX MAX MAX MAX MIN MAX/MIN  mm
ROZTEC VAZNIKU (mm): 950 || Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA 1 HOR. 0 0 2407 0 - 3477/-3477
SERVISNI TRIDA: 2=65% <= RH < 85% = 1 VER. 11739 13182 18355 18188 12181 26513/8383 90
— MAX. DEFORMACE (mm) (POUZITELNOST) 11 VER. 11739 13182 18355 18404 12489 26513/8383 90
ZATIZENI (N/m?) STYC. VER. HOR. ZK C.
SNEHOVA OBLAST: e ,
ZATIZENI SNEHEM (Sk, 240 m a.s.l): 1000 N/mz2 || 13-15 11,7 0,7 1079:3:2 (Wfin)
ZATIZENI VETREM (qp(2)): 564 N/m? || S 96 51 1079:3:2 (Wfin)
UZITNE ZATIZENI V MISTNOSTI: 750 || 19-20 9,3 54 1079:3:2 (Wfin)
2$2t5 gﬁl:ggs: mi 2$§g€,HU 1g88 DEFORMACE V JINYCH BODECH VIZ. VYSLEDKY © Vykres je chranén autorskym zakonem a nesmi byt kopirovan, $ifen nebo jinak pouZit bez souhlasu autora.
STALE ZATIZENI NANECHRANENY STROP: 300
STALE ZATIZENI NA PODLAHU PODKROViI: 500
STALE ZATIZENi NA STROP PODKROVi: 150 ZAtN
STALE ZATIZENI NA STENU PODKROVI: 150

Pfidana vlastni tiha

28. 6. 2022 - 13:40
2022.1¢ (913e31e)
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