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LEGENDA:

typ svitidla / €islo okruhu

A - stropni IP 20/DZ 11 W ; LED
B - nasténné IP 20/DZ 11 W ; LED

C - stropni/nasténné IP 43/DZ 11 W ; LED
D - zarivkové IP 20/ 2x36 W EP
E - zafivkové IP 20/ 1x18 W EP s vyp.

O/ spina¢ osvétleni jednopolovy - €. 1
v spinaé osvétleni sériovy - €. 5
j{ prepinaé osvétleni stfidavy - ¢. 6

}{ pfepinad osvétleni sériovy stfidavy - ¢. 5A

j{ prepinaé osvétleni dvojity stfidavy - ¢. 5B
x pfepinad osvétleni kfizovy - &. 7

autonomni poz. hlasi¢
—é vjvod 400 V/

—<& vyvod 230V
ventilator s dobéhem

LN

spinaé do vihka

pohybové ¢idlo
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ovladani zaluzii
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vodié CYKY-J 4x10

vodié CYKY-J 5x4
vodié CYKY-J 2-5x1.5

vodi¢ CYKY-J 3x2.5
vodi¢ CYKY-J 5x2.5

vodié KOAX ; UTP ; JY-(st)Y 2x2x0,8

hlavni kabelova trasa
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stropni svitidlo
nasténné svitidlo
liniové svitidlo
dvojzasuvka, IP 20
zasuvka, IP 20
dvouramecek -zasuvka, IP 20
zasuvka, IP 44
doplfi. pospojeni koupelna

zasuvka televize; v = cca. 60 cm
zasuvka DATA

domaci telefon a zvonek; v = cca. 140 cm

tlacitko 1/0, ovladani osvétleni

rozvadéé

zasuvka 400V ;16 A

zvonkové tablo

OCHRANA: AUTOMATICKE ODPOJENi OD ZDROJE; PROUDOVY CHRANIC:

DOPLN. POSPOJOVANI DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3
SOUSTAVA: 3 + PE + N AC 50 Hz 400V:TN - S

VNEJSI VLIVY DLE €SN 33 2000-5-51 ed.3 a CSN 33 2000-4-41 ed.3

NORMALNI ABS5: BA1; CA1
VENKOVNI AB8; AD4; BA1; CA1

Vypracoval Kreslil ICO: 07483686 KAREL SOMMER
K. Sommer K. Sommer ml. CKAIT: 0003633 PROJEKCE ELEKTRO
Misto stavby parc. &. st. 400, k.u. Litice u Plzné ZIZKOVA 278

Investor Ing. J. Stépnicka, PobFeZni 9/12, Vrchlice 284 Cesky Brod
01 a D. Stépnickova, StroupeZnického 298/16

GSM: +420 739 733 066
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