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LEGENDA

vodi¢ AIMgSi 8 mm (pfip. izol.) na stiese

vodi¢ FeZn 10 mm; FeZn 30/4 ulozen v zakladech
O pomocny jimac

(o] oddéleny jimac pfevysujici chranénou ¢ast (ochr. prostor.) - JR2

Propojovaci uzem. vedeni ulozZit na dno zakladu dle CSN 33 2000-5-54 ed.3;
spoje v zemi (2x svorka) jsou zality asfaltem; pfednostné provést
svareni

TA; antena pro NET; komin - vodivé nespojovat s jimaci soustavou

Na svody osadit oznadovaci Stitky
Max. zemni odpor zemnice je 10 Ohm;
Dle pouzitého materialu klemp. prvkd prip. zvolit odpovidajici material

pro hromo (FeZn, Cu, pfip. izol. vodic)

Hromosvod provést die CSN EN 62 305 (1-4)

Navrzena hladina ochrany - llI, tfida LPS |l

Okoli objektu - zona ochrany LPZO0A; ochr. prostor jimace LPZ0B

Vnitfni prostor - LPZ1
Uzemnéni spojit dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3

a CSN 33 2000-5-54 ed. 3 na MEB (HOP) objektu
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