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TECHNICKA ZPRAVA
ELEKTROTECHNICKE ZARIZENI

Predmétem projektu pro stavebni povoleni je elektroinstalace rodinného domu, slaboproud (telefon,
dom. telefon — videoman, TA) a hromosvod. Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace
byly vykresy stavebni dispozice v¢. standartni vybavenosti, pozadavky investora a pozadavky
ostatnich projektantli specialistd. V rozvadéci RP bude osazena ptepét. ochrana (SPD).

1. Zakladni udaje:

Rozvodna soustava: TN-S, 3+N+PE, 50 Hz stf.

Provozni napéti: 3x230/400 V, 50Hz stf.

Ochrana PND: automatickym odpojenim od zdroje, proud. chrani¢, dopli. pospojeni dle CSN 33
2000-4-41 ed. 3.

Vnéjsi viivy dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 (AA4; BA1; CAl) — viz PD

Energeticka bilance:

Instalovany piikon: Pi= 30,1kW

Soudoby ptikon: Ps=16,5 kW

Me¢teni odbéru el. energie: v rozvadeéci RE |, hl. jisti¢ 3x25 A,

2.Pripojka: 5
Ptipojka je feSena kabelovymi rozvody CEZ.

3.Privod:

Napojeni elmér. rozvadée RE bude kabelem CYKY-J ve spolecném pilifi s ptipojkovou skiini v
oploceni. Rozvad&¢ bude osazen a proveden dle p¥ipojovacich podminek CEZ.

Ptivod do podruzného rozvadéce RP bude proveden kabelem CYKY-J v zemi. Od vchod. dvifek
budou ulozeny kabely CYKY-J pro ovladani osvétleni ptistupové cesty od vchod. dviiek, AOV a
kabely slaboproudu (dom. telefon + akust. signalizace a telefon) dale pak vodi¢ pro ovladani
spotiebi¢ti v pasmu NT signalem HDO. Vodi¢e budou uloZeny v zemi dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 a
736005 v¢. zakryti kabel. folii.

4.Provedeni rozvodii:

Ptivod z RE bude ukoncen v rozvadéci RP, ktery je osazen v zadveti. Rozvadéc je navrzen plastovy
nebo OCEP, v RP bude osazena kombinovana ptepétova ochrana SPD 2.+3. stupné. Okruhy jsou
jistény jisti¢i a proud. chrani¢i. Rozvody v RD budou provedeny dle CSN 33 2130 (ed. 3) vodi¢i
CYKY-J pod omitkou a v oblozeni dle typu stavby s piisluSenstvim a pftistroji, které¢ odpovida
pouzitym vodi¢im a vyhovuje danym vnéjSim vliviim. Pfistroje a spotifebie ulozené na hotflavém
podkladé resp. bez ovéfeni je nutno podloZit tepelné izolujici nehoflavou podlozkou dle CSN 33
2312 ed. 2, ptip. pouzit prisluSenstvi ovétené pro zapusténou montdz do hofl. materidld. Svitidla
v obytnych mistnostech jsou dodavkou investora v¢. piesného rozmisténi, neosazené vyvody budou
ukonceny objimkou nebo lustr. svorkovnici. Ostatni svitidla jsou typovéa dle vybéru investora.
Ovladéani osvétleni chodeb bude provedeno tlacitky ptes impulsni (pamét'ové) relé v RP. Navrzenou
vysku zasuvek (25 cm) a spinact (135 cm) v¢. rozmisténi uptesni investor dle PD interiéru pted
montazi. V koupelné se provede rozvod dle CSN 33 200-7-701 ed.2 v&. doplii. pospojovéni se
spojenim na MEB (HOP). Ohiev TV a vytapéni RD je feSen tepelnym Cerpadlem. Pro temperovani
mimo topnou sezonu muze bude v koupelné osazen piimotopny nasténny konvektor nebo Zebiik
s el. patronou.
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S.Hromosvod:

Systém ochrany pred bleskem ,,LPS* zajistén vnéjSim systémem ochrany pred bleskem (jimac, svod,
zemni€). UvaZovana hladina ochrany LPL=III, tomu odpovida tfida LPS=III. Pro ochranu pted
bleskem pouzito metody valici se koule r=45m a miizovou soustavou s velikosti ok 15x15m a
oddalenymi jimaci nad anténou — satelitem (NET). Vzdalenosti mezi svody cca 15m v zavislosti na
LPSIII. Svodové vedeni na plasti budov na fasadnich podpérach. Svody provedeny AIMgSi 8mm.
Vzdélenost svodil v zavislosti na LPSIII kazdych 12-18 m+.

Okoli objektu fazeno do zony ochrany pied bleskem LPZOA tj. zona, ve které je pfimé nebezpeci
uderu blesku a plnym elektromagnetickym polem, v ochranném prostoru jimaci je LPZOB tj. zona
chranéna pred piimym uderem blesku, ale kde je ohroZeni zptisobeno plnym elektromagnetickym
polem. Vnitini systémy mohou byt namahany dil¢imi bleskovymi proudy. Vnitini prostor fazen do
z6ny ochrany pied bleskem LPZ1 tj. zona ve které je omezen impulsni proud rozdélenim proudu a
SPD na rozhranich. Prostorové stinéni zeslabuje elektromagnetické pole blesku. Ochrana pred
vzniklym pfepétim zajiSténa svodici prepéti I+11 stupné.

Uzemnéni shodné pro ochranu objektu pfed tderem blesku tak i pro pfizemnéni silovych
elektrickych rozvodii. V budové provedeno hlavni ochranné pospojovani v souladu s CSN 332000-
4-41 ed. 3 a CSN 332000-5-54 ed.2. Ekvipotencidlni piipojnice EP (hlavni ochranné pospojovani
MEB (HOP)) pod rozvadécem. Pfipojnice napojena na zemni¢. Na piipojnici EP napojen rozvadec
RP (PE), potrubi vody atd.

Na stfeSe jimaci miizové vedeni . Oddaleny jimace na hiebenu stfechy v misté osazeni TA vysoky
+1,5m, tak aby ochranil TA pfed pfimym tderem blesku. Anténu TA vodivé nespojovat s jimaci
soustavou vzdalenost soucasti TA od oddaleného jimac¢e min 0,50 m. Kovové zlaby napojeny na
svodové vedeni. Jimaci vedeni propojeno a svedeno do svodového vedeni na zemnic.

Dle pouzitych klemp. prvkii bude zvolen material na hromosvod.

Hromosvod bude proveden jako miizova jimaci soustava s pomocnymi jimaci. Na stieSe bude pouzit
vodi¢ AIMgSi 8 mm nebo CU 7 mm na podpérach PV 32 a PV 21. Od SZ bude pouzit vodi¢ FeZn
10 mm k okruznimu resp. zédkladovému zemniCi, ktery bude chranén ochr. thelnikem. Zékladovy
zemni¢ musi byt polozen v miizové soustave tak, aby velikost oka byla max. 15x15 m. Svody budou
uzemnény na zakladovy zemni¢ (ptikladanim - nikoliv odbocenim) viz. obrazek PD. Svody budou
oznaceny a oCislovany Stitky. Zemni soustava je zavedena do MEB (HOP).

6.Televizni anténa

Pro TA bude provedeno vytrubkovani od rozvadéce slaboproudu, do jednotlivych mistnosti s
ukonc¢enim v krabici KU 68 pro ucastnické zasuvky TA. Vodice koax budou po celé délce ulozeny
v chrani¢kach. ProtaZeni a sefizeni provede servisni firma.

7.Domaci telefon a zvonek:

U vchod. dvifek bude osazeno tablo v¢. hlas. telefonu (ptfip. video - videoman). Napojeni bude
kabelem UTP nebo JY-St(Y) 2x2x0,8 pod omitkou z napaje¢e umisténé¢ho v RP. Doméci telefon
bude osazen v ptizemi v¢. ptidavného zvonku.

8.Elektr.zabezpecfovaci signalizace:

Pro ustiednu EZS miize byt ptipraven vyvod z RP kabelem CYKY. Rozvod viz samostatna PD. Dle
vyhl. €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb je v novych RD povinna
instalace hlasi¢l koufe. Lze pouzit bud’ autonomniho pfistroje s vlastni baterii, nebo v piipadé
instalované EZS vyuzit jeden obvod v ustedné s ndvaznosti na PCO, GSM atd. Osazeni (viz pozarni
zprava v PD).



9.Rozpocet:

Vzhledem k pohybu cen neni zpracovan podrobny rozpocet, nabidkovy rozpocet zpracuje dodavatel
montéznich praci dle zadavaciho fadu staveb.

10.Zavér:

Pii realizaci je nutné dodrzet platné CSN, predpoklada se provadéni praci odbornou firmou dle
vyhl. MPSV €. 73/2010 Sb., nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. a ¢. 101/2005 Sb. a vyhlasky ¢. 553/90
Sb. a vSeobecné obchodni podminky pro zhotoveni stavby. Pfistroje pro méteni spotieby el. energie
dodaji rozvodné zavody po predlozeni rev. zpravy. Materidl miiZze byt pouzit i od jinych vyrobct pii
dodrzeni pfedepsanych parametra.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro stavebni povoleni.

Pti pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpokladd, Ze Gcastnici vybérového fizeni
budou na potifebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realizacni, vyrobni a dilenské
dokumentace, ¢i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a budou pIné odpovédni za
odborné stanoveni celkového rozsahu ¢innosti a praci véetné potfebného materidlu, nezbytnych ke
zhotoveni dila, na zaklad¢ udaji definovanych v této projektové dokumentaci.
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