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Jednotka

DUPLEX 3500 Flexi (3G) RD5 Specifikace:

RD4-10 - ADS 120

Typ jednotky
- Vnitfni s protiproudym rekuperatorem

- Jednotka splriuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Zimni provoz:
e-pfivod (400 V), i-odvod (400 V), B-by-pass
emax-piivod (400 V), imax-odvod (400 V)

Pratok vzduchu [m3/h]

Montazni poloha univerzalni (podstropni) pohled shora (ze zadni strany) Manipulacni prostor
Hmotnost: cca 378 kg
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hrdlo druh rozmeér prislusenstvi —
el el - venkovni vzduch (OD 500 x 500 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
e2 e2 - privddény vzduch (S 630 x 500 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ET 500 x 500 mm 4x zavit M6 pro pFirubu 20 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 630 x 500 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
K vystup kondenzétu 2x @ 32/40 mm
CD Ptimy chladi¢ 22,2/28,6 mm (7/8"/1 | pfipojovaci rozmer - vyménik A | otvirani dvefi pod jednotkou min. 800 mm
1/8") B | regula¢ni modul, vyvody vyméniku, odv| min. 720 mm
kondenzatu
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
1 Hladina akustického vykonu LwA (dB)
7 1288 Frekvence [Hz] Total | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
= dB (A) [dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) [dB(A) [dB(A) |dB(A)
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z 800 S — e,ema\x\ \ — el vytlak i2 80 64 71 75 72 73 72 66 59
fgf 600 <. X Tiimax plast do okoli 62 47 46 58 59 53 46 39 30
% 400 N Akusticky vykon do okoli je vypocten pro soucasny provoz obou ventilatort a je zméren podle normy ISO
€ 200 — o®« \ 3744. Akusticky vykon na hrdlech je zméren podle normy ISO 5136.
3 0 — 17 B\ Hladina akustického tlaku LpA (dB)
i 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 | plast do okoli 42| 27] 26] 37 38] 32] 26] <25 <25 |

Hladina akustického tlaku do okoli je uvadéna ve vzdalenosti 3 m pro soucasny provoz obou ventilatort a je

zmérena podle normy ISO 3744.

Jednotka obsahuije ventilatory vybavené EC technologii. Tyto ventilatory jsou plynule regulovatelné v celé vyznacené oblasti.

privod | odvod = 00
Vzduchové mnozstvi m3/h | 3500 | 8500 = .,
Externi staticky tlak jednotky Pa 300 300 £
Napéti (jmenovité) v 400 400 z 2000
PFikon (v pracovnim bodé) kW 1,67 1,04 % 1500 ®c]
Max. pfikon (pro dimenzovani) kW 2,50 2,50 w
Max. proud (pro dimenzovani) A 3,8 3,8 1000/= :
SFP W.h/m3 0,477 0,298 500
Typ ventilator( Me.110 | Mi.110 0
Druh ventilatoru (s proménlivymi EC3 EC3 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
otackami) Ventilator: e, i - Me.110.EC3 (400 V) Pritok vzduchu [m3/h]
pfivod odvod Regulaéni a uzaviraci klapky Typ servopohonu
Vstupni hrdla ef, i1 mm 500 x 500 500 x 500 By-passova klapka (integrovana v jednotce) LM24A
pfipojeni pevné pevné
Vystupni hrdla e2, i2 mm 630 x 500 630 x 500
pfipojeni pevné pevné
Odvod kondenzatu K mm 2 x @ 32/40 mm
se standardnim sifonem

Verze programu: 9.31.115/CZ /0
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Soubor: jednotka2.adu
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Jednotka

DUPLEX 3500 Flexi (3G) RD5 Specifikace:

RD4-10 - ADS 120

Typ rekuperaéniho vyméniku

pivod [ odvod
Vzduchové mnozZstvi m3/h 3500 3500
Vstupni teplota °C -12 20
Vystupni teplota °C 17 -2
Vstupni vihkost % r.h. 90 40
Vystupni vihkost % r.h. 10 100
Uginnost rekuperace zimni % 90 (83)
(letni)
Vykon vyméniku zimni (letni) kW 35,0 (0,0)
Tvorba kondenzatu I/h 11,4

S7.C rekuperacni

100
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0 1000 2000 3000
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4000

5000
Pritok vzduchu [m3/h]

6000

P¥imy chladi¢ pfivod PfisluSenstvi
Vzduchové mnozstvi m3/h 3500 A expanzni ventil 3)
Vstupni teplota (za rekuperac) °C 33 B tyska 3)
. . . ° C magneticky ventil 3)
Vystupni teplota (za chladiem) C 17 E civka 3
Vstupni vihkost (za rekuperaci) % r.h. 33 F prahleditko 3)
Vystupni vihkost (za chladicem) % r.h. 77 G dehydrator 3)
Chladici vykon kW 21,13
Tvorba kondenzatu I/h 5 3 - neni souzasti dodavky
Typ chladiva R410A
Vyparovaci teplota °C 8
Objem vyméniku | 5,3
Pfipojovaci rozmér 22,2 /28,6 mm (7/
8"/11/8")
Typ pfimého chladice CD.4-C
a5 Podklady pro navrh kondenzac¢ni jednotky
RS [ — Typ chladiva R410A
g % gg e — Vyp - . o
55 % L ~ —o—— yparovaci teplota C 8
T /// —_— Venkovni teplota °C 32
0z Chladici vykon kW 21,13
5 = . L .
0 Pozadovana min. venkovni teplota °C 10
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Vyparovaci teplota =—— 4°C === 8°C Pritok vzduchu [m3/h]

m privod odvod PrisluSenstvi (soucasti dodavky)
Typ kazetovy kazetovy Manostat PFe pro signalizaci zaneseni privodniho filtru
TFida filtrace ePM1 55% ePM10 50% | Manostat PFi pro signalizaci zaneseni odvodniho filtru
(F7) (M5)
Pocet filtra ks 1+1 1+1
Rozmér kazety mm | 750x295x96 | 750x295x96
750x405x96 | 750x405x96

Regulace: Digitalni regulace

Cidla (souéasti dodavky)

Zakladni funkce jednotky RD5 400V-EC / 400V-EC Cidlo teploty venkovniho vzduchu (ODA) ADS TEa
(3600) Cidlo teploty odvadéného vzduchu (ETA) ADS TEb
Umisténi regulacniho modulu na jednotce Cidlo teploty odpadniho vzduchu (EHA) ADS TU2
standardni poloha Cidlo teploty pfivadéného vzduchu (SUP) ADS TU1
Celkovy pfikon (v pracovnim bodé) 2,72 kW Cidlo teploty pfivadéného vzduchu (SUP) ADS 120
Expandery RD4-10
Ovladani CP Touch barva bila
Hlavni vypinaé SW
Verze programu: 9.31.115/CZ /0 Soubor: jednotka2.adu
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Pozice: Jednotka 1

Technicky popis

e

Akce:

Jednotka DUPLEX 3500 Flexi (3G) RD5 Specifikace: RD4-10 - ADS 120

ErP (NRVU)

Nazev nebo ochranna znamka vyrobce:
Identifikacni znacka modelu:
Typ jednotky:

Typ pohonu:

Typ systému pro zpétné ziskavani tepla:
Tepelna Ucinnost zpétného ziskavani tepla:
Jmenovity prutok vzduchu:

Efektivni elektricky pFikon:

SFP int:

Uginna natokova rychlost:

Jmenovity vnéjsi tlak:

Vnitfni tlakova ztrata vétracich soucasti:
Staticka Gcinnost ventilatora (dle 327/2011):
Max. vnéj$i netésnost:

Max. vnitfni netésnost:

Energeticka klasifikace filtra:

Upozornéni na vymeénu filtrd:

Akusticky vykon skfiné (LwA):
Internetova adresa navodu na demontaz:

Informace o vétracich jednotkach pro jiné nez obytné budovy podle NARIZENI KOMISE (EU) &. 1253/2014, &l. 4 odst. 2

Jednotka splfiuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014, platné od 1.1.2016i 1.1.2018.

ATREA s.r.0.

DUPLEX 3500 Flexi (3G) RD5

Vétraci jednotka pro jiné nez obytné budovy (NRVU)
Obousmeérna vétraci jednotka (BVU)

s proménlivymi otackami

deskovy rekuperaéni vyménik

83 %

0,97 m3/s

2,47 kW

1174 Ws/m3

1,9/1,9m/s (pfivod / odvod)

300/ 300 Pa (pfivod / odvod)

334/178 Pa (ptivod / odvod)

68,6 /68,6 % (pfivod / odvod)

0,7 %

1,5%

Zvolené filtry nepodliéhaji klasifikaci.

V jednotce je nutno pravidelné ménit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry
zpusobuji snizeni vykonu a celkové G¢innosti vétraci jednotky.
63 dB (A)

www.atrea.cz/erp

vnitfnim povrchu jednotky.

snéhu) !

Upozornéni:

Jednotka je uréena do prostort normalnich s teplotou od 5 do 55 °C (nesmi byt vystavena povétrnostnim vlivdm, zejména desti nebo snéhu !).
Relativni vihkost odvadéného vzduchu smi byt max. 80%, jinak muze pfi nizkych venkovnich teplotach dochazet k nepfipustné kondenzaci na

Chladi¢e CD jsou uréeny do prostord normalnich s teplotou od +5 do +55 °C (nesmi byt vystaveny povétrnostnim vlivim, zejména desti nebo

Verze programu: 9.31.115/CZ /0
ze dne: 14.2.2023

Soubor: jednotka2.adu
Datum tisku: 17.2.2023
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Jednotka

DUPLEX 3500 Flexi (3G) RD5 Specifikace:

RD4-10 - ADS 120

120

Montazni poloha univerzalni (podstropni)
Hmotnost: cca 378 kg
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Pfi osazovani jednotky dbejte na minimalni manipulac¢ni prostor - viz technicky popis.

Poznamky:

- Dvere - 2 ¢asti

- Otvory pro Srouby pro pfipojeni potrubi (pro jedno hrdlo): 4x M6

hrdlo druh rozmér prislusenstvi
el el - venkovni vzduch (ODA) 500 x 500 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
e2 e2 - pfivadény vzduch (SUP) 630 x 500 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 500 x 500 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 630 x 500 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
K vystup kondenzatu 2x @ 32/40 mm
CD Pfimy chladi¢ 22,2/28,6 mm (7/ | pfipojovaci rozmér - vyménik
8"/11/8")

500

115

500

105

500

120

780
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Vzduchotechnické schéma
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Jednotka

DUPLEX 3500 Flexi (3G) RD5 Speciikace:

RD4-10 - ADS 120

Zimni provoz

e1 - venkovni vzduch (ODA)
i1 - odvadény vzduch (ETA)

e2 - privadény vzduch (SUP)
i2 - odpadni vzduch (EHA)

pfivadény odpadni
vzduch 400 V 400 V vzduch
1,67 kW 1,04 kW
r= re=====
[ . . v \ .
3500 m3/h o2 o 18°C 17°C \\ 2°C i
300 Pa 9 % 10% 100 % 1°C
|— 7
18°C « | S y) \ 95 %
9% [N ’
[N
L_ <
CD Me.110.EC3 / Mi.110.EC3
/
/ §7.C
90 %
35,0 kW
ePM10 50% (M5) kazetovy \ ePM1 55% (F7) kazetovy
\
£
-12°C
-12°C « 90 %
90 % el
filtrace filtrace
ePM10 50% (M5) ePM1 55% (F7) venkovni
vzduch
Poznamka: Schématické zndzornéni funkci jednotky. Umisténi vstupt a vystupti nemusi pfesné souhlasit se skute¢nym provedenim a konfiguraci hrdel.
Letni provoz e1 - venkovni vzduch (ODA) e2 - privadény vzduch (SUP)
i1 - odvadény vzduch (ETA) i2 - odpadni vzduch (EHA)
privadény odpadni
vzduch 400 V 400 V vzduch
1,67 kW 1,04 kW
fo———-=
P \
3500 m3/h &2 33°C 32°C ’ \ 32°C 2
300 Pa ' 33 % 3% o \\ 50 % | 33°C
17°C ’ \ * 48 %
7% /
CD Me.110.EC3 ’ Mi.110.EC3
/
oy '
Vo8 G 83%
Vyp= 0,0 kW
ePM10 50% (M5) kazetovy \ ePM1 55% (F7) kazetovy
\
.
32°C
35 %

filtrace
6PM10 50% (M5)

filtrace
ePM1 55% (F7)

venkovni
vzduch

Poznamka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstupt a vystupti nemusi pfesné souhlasit se skutecnym provedenim a konfiguraci hrdel.

Verze programu: 9.31.115/CZ /0
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h-x diagram
Nominalni hodnoty
Nabidka &.:

Akce:
Pozice: Jednotka 1

Jednotka  DUPLEX 3500 Flexi (3G) RD5 Specifikace: ~ RD4-10 - ADS 120

Zimni provoz
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_ 35 10 % 20 % 30 % 40%
© = e popis trec] | rhe)
- ] g 350 % el | venkovni vzduch -12,0 90
30 ~ 1 | b eR | rekuperace 18,0 9
A S 60 %
L | L
o ] T 0% Odvod
i T 180 %
o ] ST PR o0 o popis tec] | rh%)
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Letni provoz
Privod
_ 35 10 % 20 % 30 % _ 40 %
E’i “a rekuperace popis trel th [%]
— | = i
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— —
- 1 70 %
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L SCERREE B Egnn — oo popis trc) | %
20 / — = i ° i1 | odvadeny vzduch 320 50
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Verze programu: 9.31.115/CZ /0 Soubor: jednotka2.adu
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Pozadavky na stavbu
pro instalaci jednotky

Pozice: Jednotka 1

Nabidka ¢€.:

strana 8/ 11

Akce:

Jednotka DUPLEX 3500 Flexi (3G) RD5 Specifikace: RD4-10 - ADS 120

Napéti

Proud (ventilatory a regulace)
Doporuéené odjisténi

Typ a dimenze kabell

400 V
76 A
3x 16A (char. C)

viz schéma el. zapojeni

Chlazeni (pfimy chladic)

Prislusenstvi

Typ chladiva R410A A expanzni ventil 3)

Vyparovaci teplota 8°C B tryska o 3)
. ° C magneticky ventil 3)

Venkovni teplota 32°C E civka 3)

Chladici vykon 21 ,1 3 kW F prahleditko 3)

PoZadovana min. venkovni teplota 10°C G dehydrétor 3)

3 - neni soucasti dodavky

Zdravotni technika

Odvod kondenzéatu pocet 2 Umisténi odvodl kondenzatu viz rozmérovy nakres

Odvod kondenzatu primér potrubi DN32/40 se standardnim sifonem

Tvorba kondenzatu (letni) 5,51/h

Tvorba kondenzatu (zimni) 11,4 1/h

Verze programu: 9.31.115/CZ /0
ze dne: 14.2.2023

Soubor: jednotka2.adu
Datum tisku: 17.2.2023
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Jednotka  DUPLEX 3500 Flexi (3G) RD5 Specifikace: ~ RD4-10 - ADS 120
Rozmeéry jednotky délka 1950 mm
vyska 735 mm
hloubka 1550 mm
Hmotnost cca 378 kg
Rozmérovy nakres: Manipulaéni prostor
Montazni poloha univerzalni (podstropni) oy
1]
1= 3875 _ 1950 )
‘ } 650 i 655 x 190 i ‘
g = q ar 7
2 S 8
2 3 e2 ©
o I S { ) 4
n
©
N — p|
g g
3 i1 el g
N v | ———
= U =
a - - 500 120|
780
hrdio druh rozmeér prislusenstvi
el el - venkovni vzduch (OD 500 x 500 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
e2 e2 - pfivadény vzduch (S 630 x 500 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ET 500 x 500 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 630 x 500 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
K vystup kondenzatu 2x @ 32/40 mm A | otvirani dvefi pod jednotkou min. 800 mm
CD Pfimy chladi¢ 22,2/28,6 mm (7/8"/1 | pfipojovaci rozmér - vyménik B | regulaéni modul, vyvody vyméniku, odvod min. 720 mm
1/8") kondenzatu
Podstavné nohy
Bl | —~— |
12x 6x
M10
] <
[T} = o
3 / M8x25 e
T ) 12x
i s‘ S) g
[=]
[ Amm | Bimm Cmml__ [ Dimm [ Emm |
| 30 30 30 80 246
1895

Verze programu: 9.31.115/CZ /0
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Schéma zapojeni
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Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice: Jednotka 1
Jednotka  DUPLEX 3500 Flexi (3G) RD5 Specifikace: ~ RD4-10 - ADS 120
svorky kabel pouziti kontrola
regulace
sss
Silové napajeni B=z599
T %:I Me.110.EC3, 400V/3,8A J/;
w53 O] CYKY 5Jx2,5 Mi.110.EC3, 400V/3,8A g ]
(N) 7L4 |O jisténi 3x 16A (char. C)
el
R SSSS

Ovladani a komunikace

SYKFY 2x2x0,5

(O] PW
(O] CANH

(O] CANL
O] GND

Ovladac¢ CP Touch

Paralelni zapojeni vice ovladact
- viz uzivatelsky navod
maximalni délka kabelu - 50 m

[]

D1 CYKY 20x1,5
N1
D2 CYKY 20x1,5
N2

CYKY 20x1,5
D4 CYKY 20x1,5

I -

G16110] G161 B

Osvétleni, Tlacitko
(WC, Koupelna)

Osvétleni, Tlacitko
(WC, Koupelna)
Osvétleni, Tlacitko
(WC, Koupelna)

Spinac

Externi vstupy
(pro signaly 230 V)

(2]
=
"

SYKFY 2x2x0,5

GND

:mi-:

Havarijni STOP kontakt

UTP CAT 5e

1

N
\ 4

Ethernet rozhrani, TCP/IP, v€. Modbus TCP protokolu

- z vyroby nastavena IP adresa 172.20.20.20
- volitelné: "https://control.atrea.eu”

I N A N A R

RJ45

SDB SYKFY 2x2x0,5 Univerzalni poruchovy vystup
GND [O] O] (24V DC, max. 100mA)
sm [O] SYKFY 2x2x0.,5 [ Vystup informace o provozu ventilator(i
GND [O] 0] (24V DC, max. 100mA)

Ohrivace a chladice
DA1 [O CYKY 30x1,5
GND [O O] Rizeni vykonu pFimého chladi¢e (0-10V)

— sc CYKY 20x1,5 Povoleni chodu chladi¢e - sepnuto

- cC O] O] (NO, spinaci kontakt, max. 230V, 0,5A)

Externi klapky
GND [O] d Servopohon klapky - venkovni vzduch (ODA)
pyivall CYKY 30x1,5 [}@ 24V, max. 2W (BELIMO ) ]
sv [0 (neni soucgasti dodavky)

Verze programu: 9.31.115/CZ /0 Soubor: jednotka2.adu

ze dne: 14.2.2023

Datum tisku: 17.2.2023



Schéma zapojeni
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Nabidka ¢€.:

Akce:

Pozice: Jednotka 1

Jednotka  DUPLEX 3500 Flexi (3G) RD5 Specifikace:  RD4-10- ADS 120

kontrola

svorky kabel pouziti
regulace

GND [0 CYKY 30x1,5

24v |O

sv [oH

Servopohon klapky - odvadény vzduch (ETA)
24V, max. 2W (BELIMO )
(neni soucasti dodavky)

Externi ¢idla

}rl:\:g gh cable_sx2x2x0_5 rg ¥C Cidlo teploty privadéného vzduchu (SUP) D
GND §|—| ol GN za ohfiva¢em nebo chladi¢em
ADS 120
oD g‘L SYKFY 2x2x0.5 anp  Cidio 0-10V (CO2, vinkost, diferendni tiak a pod.) (]
§|_| 0| - nebo beznapétovy spinaci kontakt
o g‘L SYKFY 2x2x0.5 anp  Cidio 0-10V (CO2, vinkost, diferendni tiak a pod.) ]
§|_| o -~ nebo beznapétovy spinaci kontakt

Schéma zapojeni uvadi pouze svorky pro pfipojeni externich vodicu a zafizeni.

Svorky zapojené z vyroby uvadéné nejsou.

Slaboporudé kabely se nesmi vést v soubéhu se silovymi ! (viz pfislusné normy).
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