POZNAMKA:

PRED ZHOTOVENIM KLEMPIRSKYCH VYROBKU JE NUTNE PRO STANOVENI JEJICH ROZMERU ZAMERIT SKUTECNE PROVEDENE KONSTRUKCE URCENE PRO OSAZEN(

OPLECHOVANI PRIMO NA STAVBE. TAKE JE NUTNE VZIiT V UVAHU JEJICH UMISTENI A OSAZENI DLE DETAILU, KTERE JSOU SOUCASTI TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

KLEMPIRSKE VYROBKY OBSAZENE V TECHTO TABULKACH JSOU ZNAZORNENY A POPSANY DLE NORMY CSN 73 3610.

A< RODINNY DUM MANZEL( TUMOVYCH m ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101 e
= TEL/FAX 541 215 117, MOBIL 603 583 846 Viypracoval: Ing.arch. lija Coufal

TECHANOV P.C. 60/1 coufali@volny.cz www.arch.czicoufsl Kontroloval, schvaiil: Ing.Petr Sklend?
Investor Format: 8M Soubor:

be Michal Tima, MgA Kristyna Tdmové, Bofi 48, Brno - (téchov Datum: LEDEN 2021 Plot file:
prooss ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI Zadckos i o paré et Gl ikess

Stupeii DPS D 1 9

7" TABULKY KLEMPIRSKYCH VYROBKU i =

© 2006 Coufal



TABULKY KLEMPIRSKYCH VYROBKU

STRANA 1

POKUD NENi UVEDENO JINAK, BUDOU KLEMPIRSKE VYROBKY PROVEDENY Z TITANZINKOVEHO PLECHU TL. 0,70 MM
RHEINZINK - prePATINA BLAUGRAU DLE CSN 73 3610. KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU BEZ DALSI POVRCHOVE UPRAVY.

OZN.

SCHEMA

POPIS

ROZMER,
ROZVINUTA
SIRKA (MM)

MERNA
JEDNOTKA

MNOZSTVi

POZNAMKA

DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ STRESNIHO
PODOKAPNIHO ZLABU PULKULATEHO TVARU
S. 120 MM, HAKY PONECHANY

MB

41,20

l( UPRAVA SIKME CASTI

PRODLOUZENI ZDER{

DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ ODPADNI
TROUBAY KRUHOVEHO

PRUREZU @100 MM . PRODLOUZENI ZDERI{
PODLE KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO
SYSTEMU, UPRAVA DELKY SIKME CASTI

MB

7,0

OPLECHOVANI PARAPETU

MB

2,20

ZAVETRNA LISTA - OPLECHOVANI BUDE
PROVEDENO VCETNE PRIPONEK, DILATACI,
VYROVNAVACU ROZTAZNOSTI. ZAVETRNA
LISTA NAVAZE NA STAVAJICI KRYTINU Z
HLINIKOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU

250

MB

30,0

100

140

Qv

OPLECHOVANI ZDIVA- OPLECHOVANI
BUDE PROVEDENO VCETNE PRIPONEK,
DILATACI, VYROVNAVACU ROZTAZNOSTI.
ZAVETRNA LISTA NAVAZE NA STAVAJICI
KRYTINU Z HLINIKOVEHO POZINKOVANEHO
PLECHU

330

MB

10,1

O
O

900

500

500

LEMOVANI ZDENEHO OMITNUTEHO
KOMINU OBDELNIKOVEHO PUDORYSU NA
SIKME STRESE O SKLONU 51° S
KRYTINOU Z PROFILOVANEHO
HLINIKOVEHO PLECHU. OPLECHOVANI
BUDE PROVEDENO VCETNE PRIPONEK,
SPOJE BUDOU REALIZOVANY PAJENIM.

LEMOVANI ZDENEHO OMITNUTEHO
KOMINU OBDELNIKOVEHO PUDORYSU NA
SIKME STRESE O SKLONU 51° S
KRYTINOU Z PROFILOVANEHO
HLINIKOVEHO PLECHU. OPLECHOVANI
BUDE PROVEDENO VCETNE PRIPONEK,
SPOJE BUDOU REALIZOVANY PAJENIM.

900 x 500

ROZMER
OMITNUTEH
KOMINA

500 x 500

ROZMER
OMITNUTEH
KOMINA

KS

KS

VCETNE PREDNIHO DiLU, DVOU
BOCNICH DILU, ZADNIHO DiLU A
DILATACNICH LIST.

VCETNE PREDNIHO DiLU, DVOU
BOCNICH DiLU, ZADNIHO DiLU A
DILATACNICH LIST.

Qy

10

10

OPLECHOVANI HREBENE - OPLECHOVANI
BUDE PROVEDENO VCETNE PRIPONEK,
DILATACI, VYROVNAVACU ROZTAZNOSTI.
OPLECHOVANI NAVAZE NA STAVAJICI
KRYTINU Z HLINIKOVEHO POZINKOVANEHO
PLECHU

MB

27,6




TABULKY KLEMPIRSKYCH VYROBKU

STRANA 1

POKUD NENIi UVEDENO JINAK, BUDOU KLEMPIRSKE VYROBKY PROVEDENY Z TITANZINKOVEHO PLECHU TL. 0,70 MM

RHEINZINK - prePATINA BLAUGRAU DLE CSN 73 3610. KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU BEZ DALSi POVRCHOVE UPRAVY.
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