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1.  ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

Navrhovana novostavba rekreacni chaty bude provedena na pozemku parc.¢. St.
305 a 1867/11 v katastralnim uzemi Turkovice u Ondifejova. Stavebni pozemek se
nachdzi v zastavéné plose, v jihovychodni ¢asti vySe uvedeného katastralniho uzemi, na
hranici s k.u. Lensedly. Pozemek se nachazi v blizkosti stavajici ptijezdové cesty, ktera
je napojena na obecni komunikacni sit’. Z hlediska vySkového usporadani se jedna o
pozemek svazity k severozapadu. Plocha pozemku, parc.c.st. 305 je 17 m? a druh
pozemku je zastavéna plocha a nadvoii. Plocha pozemku, parc.¢c. 1867/11 je 394 m? a
druh pozemku je zahrada.

Reseny pozemek se nachéazi dle platného Uzemniho planu obce Ondiejov ve
funkéni ploSe: rekreace — chatové osady. Navrhovany zamér je v souladu s Gzemnim
planem. Stavebni pozemek je v soucasné zastavény stavajicim rekreaCnim objektem,
ktery bude odstranén. Projekt bouracich praci neni soucasti této projektové
dokumentace. Na pozemku se nachazi stavajici zelen, ktera bude zachovana.

Navrhovana novostavba bude provedena na pozemku investora v jeho jizni ¢asti
zpusobem, Ze se bude nachazet ve vzdalenosti 2,0 m od jizni hranice se sousednim
pozemkem parc.¢. 840 v k.0. Lensedly, dale ve vzdalenosti 6,2 m od zapadni hranice se
sousednim pozemkem parc.¢. 1867/12, ve vzdalenosti 15,18 — 1599 m od severni
hranice se sousedni komunikaci na pozemku parc.c. 2237/1 a ve vzdalenosti 2,65 —
2,69 m od vychodni hranice se sousednim pozemkem parc.¢. 1867/10.

Zastavéna plocha novostavby rekreacni chaty tvoii 12,06 %, plocha zpevnénych
ploch 8,98 % a plocha zelen& 78,96 % z celkové plochy 411 m? stavebniho pozemku
parc.¢. 1867/11 a st. 305.

Hranice vymezeného stavebniho pozemku budou po dobu vystavby zabezpeceny
proti vniknuti nezadoucich osob stavajicim a novym oplocenim z ocelovych sloupki s
draténym pletivem. Vstup a vjezd na pozemek bude umoznén oteviravymi dvitky a
posuvnymi vraty ze sousedni ptijezdové cesty na pozemku parc.C. 2237/1, ktera je
napojena na obecni silni¢ni komunikacni sit’.
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Jedna se o volné stojici celodfevénou montovanou novostavbu pro rodinnou
rekreaci s jednim nadzemnim podlaZim a obytnym podkrovim, ktery bude vystavén
na zakladovych pasech a podkladni betonové desce. Stavba zahrnuje realizaci rekreaéni
chaty vcetné pripojovaciho vedeni inZzenyrskych siti, jimky na odpadni vodu,
zpevnénych ploch, sjezdu na pozemek a oploceni.

Pidorysny primét novostavby rekreacni chaty je ve tvaru pravouhlého
lichobézniku o rozmérech jednotlivych stran 10,15, 3,975, 10,31 a 5,79 m. Oplasténi
objektu bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem (60 mm mineralni tepelna
izolace) s dfevénym palubkovym obkladem. Objekt bude vystavén se svétlou vyskou
ptizemi 2,600 m a podkrovi 1,500 — 3,250 m. Objekt je postaven v min. vysce 180 mm
nad upravenym terénem. Rekreaéni objekt je zastfeSen sedlovou stiechou z dievéného
vaznicového krovu o sklonu stfesnich rovin 40°. Krytinu tvofi plechova velkoformatova
sttesni krytina v barvé dle investora.

Navrhovany objekt se sklada z jedné obytné jednotky (4+kK) a bude slouzit pro
rekreacni ucel.

V ptizemi domu jsou navrzeny: piedsin, obyvaci pokoj + kuchynsky kout, pokoj
a koupelna.

V podkrovi domu jsou navrzeny: chodba, 2 pokoje a koupelna.

Zastavéna plocha RO: 49,56 m? (12,06 %)
Zpevnéné plochy: 36,92 m? ( 8,98 %)
Obestavény prostor RO (orientacn¢): 300,00 m*

Podl. pl. pfizemi: 36,49 m?

Podl. pl. podkrovi: 32,26 m?

Podl. pl. celkem: 68,75 m?

Obytné mistnosti: 4

Celkova plocha obytnych mistnosti: 50,36 m?

Vyska okapu: + 4,650 m

Vyska hiebene: +6,835m

Svétla vyska piizemi: 2,600 m

Svétla vyska podkrovi: 1,500 — 3,250 m
Podlaha ptizemi: + 0,000

Podlaha podkrovi: + 3,025

2. KONSTRUKCNI RESENi — PRACE HSV

Pred zacatkem stavebnich praci je vhodné vybudovat provizorni objekty zatizeni
staveni$té slouZici na ochranu pracovnikl pfed nepfiznivym pocasim a na skladovani
materialu (cement, vapno, natadi).

Dale je tfeba dle pokynii Rozvodnych zavoda zfidit provizorni piipojku
elektrické energie (16A, 380 V) s uzamykatelnou skiini elektromért.

Na ochranu materialt a zatfizeni se doporucuje stavenisté oplotit a po ukonceni
praci uzavrit.
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3.1  Zemni prace

Pred zahdjenim zemnich praci se Casti objektu vytyCi a zietelné¢ se zajisti
vyskové body. Zemni prace budou zahajeny skryvkou ornice o tloust’ce 0,3 m. Ornice
se deponuje a zajisti na vhodném misté. Tato ornice se na konci vystavby pouZije na
konecné Cisté terénni upravy.
Po provedeni skryvky ornice bude pfizvan geodet, ktery provede polohové a vysSkové
vytyCeni objektu v souladu s projektovou dokumentaci. Obrys zakladli se vyznaci na
terén.

3.2  Zadklady

Zemnim strojem se provedou vykopy zakladovych past pod objektem. Tyto
vykopy budou po strojnim té€Zeni rucné zacistény. Stavebni dozor zkontroluje kvalitu
zékladové spary a zapiSe do stavebniho deniku. Dale bude nasledovat montdz zemniho
pasku FeZn 4x30 mm v urovni zakladové spary s vyvody v mistech napojeni
hromosvodu a rozvadéce. Pfed betonazi je nutné osadit do vykopu bednéni pro veskeré
prostupy ptipojek kanalizace, vody a elektroinstalace.

Provede se vlastni betondZz do Urovné terénu. Nésledné se provede vyzdivka
nadzemni ¢asti zakladovych past z betonovych cihel. Zakladovy pas bude zateplen
extrudovanym polystyrenem tl. 100 mm do hloubky min 300 mm.

Rekreacni objekt bude zalozen na dvoustupniovych zakladovych pasech — prvni
stupent monoliticky z prostého betonu C 16/20 (B20) a druhy stupeii vyzdény z tvarovek
ztracené¢ho bednéni prolévanych betonem C16/20. Zakladové pasy jsou navrzeny do
nezdmrzné hloubky min 900 mm pod rostlym terénem. Sika pasti je 500 mm. Hloubka
zakladové spary bude urcena dle geologického prizkumu. Hloubka a Sitka zakladovych
past je zavisld na celkovém zatizeni a poloze nosnych stén a sloupkil. Prostor mezi
zakladovymi pasy je vyplnén zeminou nebo Stérkopiskem a zhutnén.

Byl proveden radonovy prizkum, ktery zjistil vysoky index radonového
nebezpeci pronikani radonu z podloZi. S ohledem na skutecnost, Ze intenzita vétrani se
predpoklada nizsi nez 0,6 h™', je dle platné normy navrzena izolace I. kategorie tésnosti
kontaktni konstrukce. Dle CSN 73 0601 je pro navrhovou hodnotu koncentrace radonu
ve stavbé Cn, = 100 Bq/m3 a pro navrhovou intenzitu vétrani npp = 0,2 h™!, navrzena
protiradonova izolace s minimalnim radonovym odporem Rgnmin = 44 Mg¢/m (napf.
Glastek 40 tl. 4 mm). Dle platné normy je tfeba v piipadé podlahového vytapéni v
kontaktnim podlaZzi rekrea¢niho objektu doplnit navrzenou izolaci o systém
provétravani podloZi — neni soucasti projektu. Podlozi je odvétrano drenaznimi
perforovanymi PVC hadicemi pod zékladovou deskou a vétracim potrubim vyvedenym
na sttechu domu. Pro zlepSeni odvétrani 1ze na stoupaci potrubi v piadnim prostoru
umistit ventiltor.

V zékladech jsou provedeny prostupy TZB. Pasy se betonuji do vykopanych ryh.

Je nezbytné, aby hodnota tinosnosti zdkladové spary byla min. Rdt = 150 KPa. V
pfipadé€ niz$i unosnosti je tfeba provést zpevnéni nizkou vrstvou zhutnéné Stérkové
zeminy z lomu.
Poznamka: Protoze zékladova spara musi byt t€sné pied betonazi Cista a nerozbiedla, je
velice vhodné provadét betonaz ihned po jejim zpevnéni Stérkovou zeminou a
zhutnénim. V pfipadé€, ze se z diivodu desté tato spara rozmaci, je nutné zvodnélou
vrstvu zakladové spary odstranit.
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3.3  Svislé konstrukce

Vnéjsi obvodové panely RO — tl. 405 mm tvoii svislou nosnou konstrukci.
Velkoplosné panely s rdamovou konstrukci KVH 60x160 mm jsou vyplnény mineralni
tepelnou izolaci (napt. Orsil) tl. 160 mm. Z vnéjsi strany je na ramy piichycena deska
Rigips tl. 15 mm, dfevény ram z KVH 60/40 vyplnény mineralni tepelnou izolaci tl. 60
mm a dievény palubkovy obklad osazeny na ramu 2 x KVH 30/40. Z vnitini strany je
na nosny ram umisténa OSB deska tl. 18 mm a na ni je osazena dievéna konstrukce
predsazené stény tl. 60 mm se zaklopem z desek Rigips tl. 12,5 mm.

— tl. 370 mm tvofi svislou nosnou konstrukci.
Velkoplosné panely s rdamovou konstrukci KVH 60x160 mm jsou vyplnény mineralni
tepelnou izolaci (napt. Orsil) tl. 160 mm. Z vnéjsi strany je na ramy piichycena deska
Rigips tl. 15 mm, dievény ram z KVH 60/40 vyplnény mineralni tepelnou izolaci tl. 60
mm, na ktery je umisténa OSB deska tl. 15 mm a fasadni polystyren tl. 30 mm s fasadni
omitkou. Z vnitini strany je na nosny ram umisténa OSB deska tl. 18 mm a na ni je
osazena dievéna konstrukce predsazené stény tl. 60 mm se zaklopem z desek Rigips tl.
12,5 mm.

V prostoru socialniho zafizeni jsou pouzity konstrukéni desky urcené do
vlhkych prostor. Obvodové panely svoji skladbou spliuji pozadavky na tepelny odpor
dle CSN 73 05 40.

Vnitini pricky —tl. 137 mm jsou tvofeny ramovou konstrukci KVH 60x100
s vloZenou mineralni tepelnou izolaci tl. 100 mm. Uvedena konstrukce je z jedné strany
oplasténa OSB deskami tl. 12 mm a oboustranné oplasténa sadrokartonovymi deskami
tl. 12,5 mm (v prostoru socidlniho zatizeni desky impregnované tl. 12,5 mm).

—1tl. 125 mm jsou tvofeny ramovou konstrukci KVH 60x100
s vloZenou mineralni tepelnou izolaci tl. 100 mm. Uvedena konstrukce je oboustranné
oplasténd sadrokartonovymi deskami tl. 12,5 mm (v prostoru socidlniho zatizeni desky
impregnované tl. 12,5 mm).

Podezdivka - tl. 300 mm pod obvodové stény se provede z betonovych blokt
ztracené¢ho bednéni. Bloky se osadi na vyztuz vy¢nivajici ze zakladovych pasl a vyplni
betonem (svisld vyztuz 2 x @ 8 / tvarnici - zatdhnout 400 mm do zakl. pasu). Vyska
podezdivky dle terénu.

V ptizemi RO Vv obyvacim pokoji budou osazena teplovodni krbova kamna s
venkovnim zavéSenym nerezovym kominem.

3.4 Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce — Strop pfizemi tvoii dfevéna tramova konstrukce
tl. 240 mm vyplnéna mineralni izolaci tl. 100 mm. Na spodni stranu je upevnéna
ramova konstrukce podhledu tl. 60 mm oplasténd SDK deskou tl. 12,5 mm. Z horni
strany jsou tramy zakryty OSB deskou tl 22 mm a konstrukci podlahy podkrovi.

Nosnou  konstrukci  stropu  podkrovi  tvofi
konstrukce krovu (krokve a klestiny). Prostor mezi a pod prvky krovu je vyplnén
mineralni izolacni vatou o celkové tl. 300 mm. Spodni podhledovou cast tvoii
sadrokarton GKB tl. 12,5 mm, ktery je uchycen na dfevény nebo kovovy rost v tloust'ce
60 mm. V prostoru socidlniho zafizeni tvoii podhled impregnovany protipoZarni
sadrokarton GKB-I tl. 12,5 mm.

Pieklady a privlaky - tvoii dfevéné prvky dle statického vypoctu.
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3.5 Upravy povrchii

Pfed natérem nebo provedenim jiné povrchové Upravy je tieba sadrokartonové
desky opatiit penetracnim natérem. Spary a viditelné hlavy Sroubii je nutné dokonale
zatmelit. U sadrokartonovych desek je mozno provést tyto povrchové Upravy: natéry,
keramické obklady, omitky, tapety, atd. Veskeré vnitini plochy stén a stropti mimo
koupelen a WC budou vymalovany Primalexem plus v barvé bilé.

Na socidlnim zafizeni a za kuchyniskou linkou budou provedeny bélninové
obklady. V koupelné¢ + WC do vysky 2,0 m. V kuchyni bude proveden pas vysky
0,60 m.

Vsechny dievéné dily jsou opatfeny néatérem akrylatovym, vodou feditelnym
lazurovacim lakem na dfevo.

3.6  Podlahy
Skladby podlah jsou specifikované ve vykresové ¢asti projektové dokumentace
(vykres ¢islo DI1.1 b.2, b.3, b.5), dle vyuziti jednotlivych mistnosti (viz legenda

mistnosti). Uroveii podlah v pfizemi ve vSech mistnostech je 0,000 a v podkrovi
+3,025.

3.7  Otvory

Osazovana okna budou dfevo-hlinikova, zasklend izola¢nimi trojskly se
soucinitelem tepelného prostupu U = 0,6 W/m2K. Okna budou otevirava a sklapéci,
posuvna a fixni.

Vnitini dvere plné nebo Castecné prosklené s oblozkovou zarubni, vchodové
drevéné, casteéné prosklené. Vypis oken a dvefi viz pfiloha technické zpravy.

3.8  ZastieSeni

Konstrukce sedlové stiechy rekreaéniho objektu 0 sklonu stfe$nich rovin 40° je
tvofena z dievéného vaznicového krovu. Dimenze jednotlivych prvkl bude upiesnéna
statickym vypoctem v provadéci dokumentaci. Stfecha je bez pifesahu od svislych
obvodovych stén.

Dtevéné prvky krovu budou pied zakrytim podhledem oSetieny impregnovanym
nastfikem proti dievokaznému hmyzu, houbam a plisnim (napft. ptipravkem Bochemit).

Stie$ni plast’ tvoii velkoformatova plechova krytina v barvé dle investora.
Soucasti sttesSniho plaste bude pojistna hydroizola¢ni folie (napt. TY VEK).

4 KONSTRUKCNI RESENI — PRACE PSV

4.1  Izolace podlahové

Vodorovna hydroizolace je navrzena v souvislé vrstvé pod celou podlahou
ptizemi. Hydroizolace je provedena z modifikovaného Ziviéného pasu a z pasu, ktery
chrani objekt pted radonem (spolu s perforovanou PVC hadici ulozenou pod zakl.
deskou). Zna¢nou pozornost je tieba vénovat plynotésnému provedeni vSech prostupli
instalaci hydroizolaéni vrstvou.

Pfi pouziti tepelnych izolaci v podlahach se téZ pod betonové desky pouzije
lepenka A 330H nebo PE folie, aby pii polozeni dalSich vrstev nezatekla voda do
tepelné izolace.



Novostavba rekrea¢niho objektu Technickd zprava - stavebni
parc.¢. 1867/11 a st. 305, k.u. Turkovice u Ondiejova

4.2  lzolace sti‘esni

Ve skladbé stfechy jsou zndzornény dvé vrstvy folie. Vrchni vrstva (diftzni
folie) slouzi k ochran¢ objektu vii¢i promokani a pfipeviiuje se na krokve pomoci
svislého latovani. Zaroven vytvaii vzduchovou mezeru, ktera se odvétrava.

Druhd vrstva slouzi jako parotésna zabrana vaci navlhnuti tepelné izolace
Z interiéru.

4.3  Izolace teplené

Velkoplosné obvodové a vnitini panely s ramovou smrkovou konstrukei jsou
vyplnény mineralni izola¢ni vinou tl. 160 mm. Z vnéjsi strany je na nosny ram upevnén
ram s mineralni tepelnou izolaci tl. 60 mm a rdm s dfevénym palubkovym obkladem.
Soklové ¢ast je zateplena izolaénimi deskami z polystyrenu EPS Sokl tl. 100 mm.

Strop v ptizemi bude tepelné a akusticky izolovan mineralni vatou tl. 100 mm,
vklddanou mezi stropni tramy.

Strop v podkrovi bude tepelné izolovan mineralnimi vatou v celkové tloust’ce
300 mm, vkladanou mezi krokve a klestiny a do sadrokartonového podhledu.

V podlaze v pfizemi je navrZzend tepelna izolace z podlahového polystyrenu
tl. 120 mm na hydroizolaci na podkladni betonové desce.

Instalacni potrubi musi byt uloZena pruzné€ vzhledem ke stavebnim konstrukecim,
aby byl omezen hluk, S§ifici se konstrukcemi do objektu. Odpadni potrubi budou v
kritickych mistech opatfena zvukovou izolaci. Stejné tak musi byt pruzné uloZeny
zafizovaci predméty v koupelnéch, predevsim pak vany.

4.4  Klempirské vyrobky

Vnéjsi okenni parapety jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Rovnéz Zlaby a
svody jsou z pozinkovaného plechu. Klempitské prvky budou provedeny podle CSN 73
3610.

4.5 Truhlaiské vyrobky
Vnitini dvefe podle vybéru investora. Projekt fesi vnitini dvefe do oblozkové
zarubné. Vypis oken a dvefti viz pfiloha technické zpravy.

5 POZNAMKA

Pii provadéni veSkerych praci budou dodrZeny predpisy bezpec¢nosti prace
(zak. €. 262/2006 Sb., zak. ¢. 309/2006 Sb. a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.)!

Pro vystavbu a veSkeré konstrukce pouzit pouze certifikované materialy.
Pro tyto konstrukce a materialy pouZivat pracovni a technologické postupy
stanovené vyrobcem! Veskeré rozméry nutné premérit v in situ (na stavbé)!

Tato dokumentace slouzi investorovi POUZE k vydani stavebniho povoleni,
neni projektovou dokumentaci pro provedeni stavby!

V Benesove 1/2022 Ing. Martin Bursik, Ph.D.



