Novostavba rekreacniho objektu Technicka zprava — TPS
parc.¢. 1867/11 a st. 305, k.u. Turkovice u Ondiejova

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

A 1.1 Udaje o stavbé:
Nazev stavby: Novostavba rekrea¢niho objektu
Misto stavby: parc.¢. 1867/11 a st. 305
k.u. Turkovice u Ondicjova (711284)
Pfedmét dokumentace: ~ Stavba pro rodinnou rekreaci

A.1.2 Udaje o stavebnikovi: Doubek Jan a Doubkova Darina,
Zlochova 2230/1b, Modiany, 14300 Praha 4

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:
Zodpovédny projektant: Ing. Martin Bursik, Ph.D.
F. V. Marese 2056, 256 01 BeneSov
CKAIT 0009167 — pozemni stavby
IC: 71267573 DIC: CZ7509251134
tel.: 606 473 896, e-mail: bursik. m@email.cz

Vypracoval: Radka Lejckova
Datum vyhotoveni: Leden 2021

2. VODOVOD
2.1 Vypocet potieby pitné vody:
Vypocet potieby pitné vody (sniZeni dle ¢l. IV 0 40%):

a) Primérna denni potieba: 4 osoby 4 150 1=0,6 x 0,6 = 0,36 m3den™

b) Maximalni denni poticba Qmaxden = 0,36 X 1,5 =0,54 m3den?

¢) Maximalni hodinové potieba Qmaxhod = 0,54 X 1,8/24 = 0,0405 m*hod™
Qmaxhod = 0,01125 Is™

d) Rocni spotieba =365 x 0,36 = 131,4 m3rok™

2.2 Piipojka:

Zasobovani objektu vodou bude zajiSténo stavajici studnou na stavebnim
pozemku Trubni trasa ze studny do objektu je z materialu PE, ve spadu 3 % ke studni,
uloZena v ryze v hloubce min 1,2 m na piskovém lozi s piskovym obsypem, ktery je
hutnén. Potrubi je pifivedeno do rekrea¢niho objektu, kde bude umisténa domaci
vodarna.

2.3 PripravaTV:

Ohtev teplé vody je zajistén pomoci elektrického zasobnikového ohtivace 0
objemu 160 I, ktery je umistén v koupelné v ptizemi rekreaéniho objektu.
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2.4 Vnitini vodovod:

Od zasobniku TV je rozvadéna voda po objektu. Potrubi je vedeno
k jednotlivym zafizovacim pfedmétim v podhledu v chrani¢ce, nebo v ramu stény.
Sklon potrubi je 0,5% k vypoustécimu zatizeni; tj. studena voda k hlavnimu uzévéru a
tepla voda (pfip. a cirkula¢ni voda) k zasobnikovému ohfivaci TV.

Rozvody vody budou provedeny s plastového potrubi HOSTALEN Jt6
v dimenzich 1/2* — 1%, Potrubi bude ve sténach a v podlaze obaleno plsténymi pasy.
Potrubi teplé vody (pfip. a cirkula¢ni vody) musi byt izolovano proti tepelnym ztratam.
Potrubi studené vody je chranéno proti oteplovani nebo orosovani téz izolaci. Jako
izolace bude pouzito ,,MIRELON®. Jedna se o kruhové vytvarovanou izolaci
z kvalitniho polyetylenu s uzavienymi bunikami.

3. KANALIZACE

3.1 Mhnozstvi odpadnich vod:
Mnozstvi splaS8kovych vod je totozné s potiebou pitné vody

Primérna denni odtok splaskovych vod 360 I/den
Max. denni odtok splaskovych vod 540 I/den
Roéni odtok 131,4 m3rok™

3.2 Pripojka:

Veskeré splaskové vody z objektu budou svedeny svodnym potrubim z PVC KG
DN 150 do nové domovni ¢isticky odpadnich vod, kterd bude umisténa v zapadni casti
stavebniho pozemku. Pfe¢isténé vody z dCOV, budou zasakovany na stavebnim
pozemku. Trubni trasa svodného potrubi je vedena Vv pazené ryze na piskovém lozi
S piskovym obsypem. MnoZstvi splaskovych vod odpovida cca 90% vody pfiteklé do
objektu. Navrh dCOV je feSen v samostatném projektu.

3.3 Vnitini splaskova kanalizace:

Kanalizace je navrZena gravitacni splaskova. K hlavni vétvi svodného potrubi ve
spadu 2% jsou pripojovany vedlejsi vétve od zatizovacich pfedméti. Svodné potrubi je
vedeno pod zemi v minimalni hloubce 1,0 m ve spadu 2%, pro které jsou v zakladech
provedeny prostupy.

Potrubi je odvétrano vétracim potrubim vyvedenym nad uroven stfechy a
zakoncenym vétraci hlavici.

Ptipojovaci potrubi je provedeno o priméru dle zatfizovacich predmétl ve spadu
3%. Toto potrubi je vedeno v ranu stény nebo v podlaze. Pouzitym materialem pro
celou kanalizaci bude kanalizacni PVC KG v dimenzich 40 — 150 mm. Pro pfipojeni
automatické pracky a mycky bude osazena prislusna zapachova uzavéra HL.

Ptesné uloZeni veSkerych podzemnich vedeni je nutno zjistit a vyty€it pred
zapocetim zemnich praci. Pii1 provadéni praci budou dodrzeny piedpisy bezpecnosti
prace (zék. ¢. 262/2006 Sb., zék. ¢. 309/2006 Sb. a natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.).
Kanalizace bude vyzkousena na tésnost.

3.4 Destové vody:
Odvodnéni stfechy stavby je navrzeno napojenim destovymi svody do nové
vsakovaci jimky, kterd bude umisténa na stavebnim pozemku.
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Mnozstvi destovych vod ze stfechy:
Pii intenzité r = 0,03 I/s a soudinitel odtoku C =1
Plocha stiechy = 50,58 m?
Q=0,03x50,58x1=1,521/s

4. VYTAPENI

Dle zékona ¢. 406/2000 Sb. o hospodateni energii, nemusi byt u staveb pro
rodinou rekreaci splnén pozadavek na energetickou naro¢nost budov. Predpokladana
spotieba energie je nizsi nez 25 % spotieby energie, pii niz by doslo pti celoroénim
uzivani. Pro dany objekt nebyl zpracovan priikaz energetické naroc¢nosti budov.

Vytapéni je navrzeno pomoci elektrického podlahového topeni. V koupelnach
budou umistény ptimotopné zebiiky. Zdroj vytapéni je elektiina.

V ptizemi objektu v obyvacim pokoji budou osazena krbova kamna.

4.1 Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei:

Navrzené konstrukce budovy vyhovuji pozadavkim normy. Rekreacni objekt je
navrzen a proveden tak, aby spotieba energie na jeho vytapéni a vétrani byla co
nejnizsi.

4.2 Zdroj tepla:
Zdrojem vytapéni je elektiina a kamna o vykonu do 4 kW v obyvacim pokoji
Vv ptizemi RO.

5. ELEKTROINSTALACE

5.1 Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: ptivod — 3+PE+N, 50 Hz, 400/230 V, TN-C, instalace
(rozvody) — 3 +N+PE, 50 Hz, 400/230 V, TN-S. Mistem rozd¢leni soustavy TN-C a
TN-S je rozvadé¢ domu R.

Ochrana pfed NDN (nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti) dle CSN 33 2000-4-
41 ed.2 samocinnym odpojenim od zdroje TN — ochrana zédkladni. ZvySena ochrana
(koupelny) — doplnéno proudovymi chrani¢i a pospojovanim. Ochrana proti zkratu a
pfetizeni: jistiCe a proudové chranice v rozvadeci.

Vnéjsi vlivy v celém objektu normélni dle CSN 33 2000-5-51 ed.2 + CSN 33
2000-1 ed.2. Osvétleni je navrZzeno zéfivkové o celkovém vykonu 1 kW. Uzemnéni
elektrického zatfizeni dratem FeZn v zemi po obvodé objektu, spole¢né pro elektrické
rozvody a hromosvod.

Stupent dodavky el. energie: 3.

Instalovany piikon Pi= 26,25 kW
Soudobost beta 0,6
Vypoctové zatizeni Pp= 15,75 kW

Hlavni ji$téni na rozvadéci RE pied elektromérem se uvazuje 3 X 25 A (méfeni
piimé - nutno projednat s CEZ).

Pozadovany ptikon elektrické energie je zajistén z distribu¢niho rozvodu v misté
stavajici elektro ptipojkou se zakonCenim ve skiini s méfenim a hlavnim jisténim.
Plastova konstrukce se nachazi ve vzdalenosti cca 150 m od navrhovaného objektu, na
pozemku parc.C. 841 v k.u. Lensedly.
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5.2 Silnoproudé rozvody

Objekt bude napojen na stavajici distribucni sit’ pfes novou piipojkovou a
elektromérovou skiin SS100 + RE, které se nachazi ve vzdalenosti cca 150 m od
navrhovaného objektu, na pozemku parc.C. 841 v k.u. Lensedly. Vedle ptipojkové
skiin¢ SS100 je osazena rozvodnice méfeni spotieby el. energie RE. Elektromérovy
rozvadé¢ véetnd jistici skiind bude feSen samostatné CEZem a.s. na zakladé Zadosti
stavebnika o pfipojeni na rozvod elektrické energie. Objekt bude napojen z
elektromérového rozvadéée RE, ktery bude propojen kabelem CYKY 5Jx10 s
ptipojkovou skiini SS100. Rozvadé¢ objektu bude umistén v technické mistnosti
Vv prizemi RO, soubézné je polozen rezervni ovladaci kabel 5Jx1,5 (HDO). Kabely jsou
uloZeny v chranicce v hloubce 1,2 m. Pied zahajenim zemnich praci je nutné vytycit
stavajici podzemni vedeni.

Rozvadé¢ RO soustfed'uje vyvody osazené jistiCi a proudovymi chrani¢i pro
pfipojeni svételné, zadsuvkové a veSkeré dalsi el. instalace. Pfivod od RE je proveden
kabelem CYKY 5Jx10. Se silovym pfivodem je soucasné v zemi uloZen kabel pro
zvonky (pfipadné pro telefon). Hlavni ochranna ptipojnice (HOP) bude umisténa vedle
rozvadéce.

V objektu se nachézi svételné obvody a zasuvkové obvody. Elektroinstalace
bude provedena tak, aby spliiovala pozadavky pro piislusna prostiedi dle CSN 33 2000-
5-51 ed.2 + CSN 33 2000-1 ed.2. P#i kladeni elektrickych zatizeni na hotlavé latky a do
nich, musi byt splnény pozadavky CSN 33 2312. Pii kladeni el. vedeni do stropii a
podlah, musi byt splnény podminky CSN 37 5245. Vnitini elektrické rozvody musi
spliiovat pozadavky CSN 33 2130. V koupelné musi zafizeni svym provedenim a
umisténim splitovat pozadavky CSN 33 2000-7-701 ed.2. Intenzita osvétleni je
navrzena dle CSN 36 04 50.

Osvétleni se provede zarovkovymi svitidly dle dispozice a u¢elu mistnosti na
sténach ¢i stropech mistnosti. Pro provoz osvétleni je vyhodné Zarovkova svitidla osadit
uspornymi zdroji (DZ zafivky). Spinaci prvky budou osazeny ve vySce 1300 mm u
vstupi do jednotlivych prostor. Osvétleni venkovniho prostoru je navrzeno
zarovkovymi svitidly umisténymi na stén¢ domu a ovladanym z domu nebo pohybovym
senzorem.

Zasuvky v mistnostech 400 mm nad podlahou. V kuchyni jsou zasuvky pro
ptipojeni rychlovarné konvice, mikrovinné trouby, lednice a mycky. Vedeni pro
elektricky spordk bude ukonceno ve spordkové kombinaci, ze které bude vedena ohebna
trubka. Pfipojeni sporaku bude provedeno kabelem CYKY. V koupelné v ptizemi bude
osazena zasuvka pro el. bojler, a v koupelné v podkrovi zasuvky pro prac¢ku a susic¢ku.
V obou koupelnach budou osazeny zasuvky pro piimotopny zebiik. Dvoufazové
zasuvky budou provedeny v celém objektu. Venkovni zasuvky a svétla budou
provedeny s minimalnim krytim 1P44.

V koupelné bude provedeno ochranné pospojovani vSech vodivych predmétd,
jichz se lze dotknout, vodicem CY 4 - 4mm. Navzijem se spoji vodivy odpad, vana,
sprchova vanicka,... K ochranné ptipojnici umisténé v blizkosti rozvadéée RO jsou
pfipojena veskerd kovova potrubi v objektu a ostatni kovové konstrukce v objektu a
rozvadé¢ domu. Zasuvky a svétla v koupelné budou provedeny s minimalnim krytim
IP44.

Vytapéni — V objektu je navrzeno vytapéni pomoci elektrického podlahového
vytapéni. V obyvacim pokoji budou umisténa krbova kamna. Zdrojem vytapéni je
elektfina a krbova kamna na pevna paliva.

Vzduchotechnika: Digestof bude pfipojena ze svételného obvodu kuchyné.
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Ohrev TV je zajistén pomoci elektrického zasobnikového ohtivace na TV o
objemu 160 I, ktery je osazen v koupelné v ptizemi RO.

5.3 Slaboproudé rozvody

V objektu bude provedena piipravna montaz pro rozvod TV-R-SAT a to
ohebnymi trubkami ulozenymi v panelech stén.

Rozvod se provede koaxialnimi kabely v obvodovych panelech. Trubky jsou
ukonceny v pfistrojovych krabicich.

Pro ptipad instalace anténniho zesilovace nebo smeéSovace satelitni techniky
(TV-R/SAT) bude zajisténo napéti 230 V ze zasuvkového okruhu nebo ptimo z vyvodu
rozvadéCe RO. Pro osazeni anténniho sytému a provedeni koaxidlnich rozvodi se
doporucuje vyuzit sluzeb odborné firmy, ktera urci osazeni anténniho stozéaru a provede
prizptasobeni dle zméfeného piijmu signala.

Dle pfani investora je pro dorozumivani osob mezi vchodem v oploceni a
domem navrzena instalace hlasitého telefonu a el. vratného. Provedeni je navrzeno
kabelem typu SYKFY uloZzenym v instalaéni trubce PVC. Mezi vstupni brankou a
domem bude polozen kabel domaciho telefonu v trubce HDPe.

Dle pozadavku investora bude provedena piiprava pro instalaci elektronického
zabezpeCovaciho zafizeni.

5.4 Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Elektromontazni prace budou svym provedenim odpovidat platnym CSN s
ohledem na bezpecnost prace (zdk. €. 262/2006 Sb., zak. €. 309/2006 Sb. a nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb.) a zafizovacim pfedpisim a budou realizovany opravnénym
dodavatelem. U vSech dodavek budou respektovany podminky vyrobcl zafizeni.
Uzivatel je povinen projednat rozvody -elektroinstalaci a pfipojeni na vefejnou
elektrickou sit’ s mistni energetickou spolecnosti. Elektrické zafizeni bude pted
kolaudaci podrobeno vychozi revizi, ktera bude spliovat normy v dobé realizace
zakazky.

6. VETRANI

Vétrani vSech mistnosti bude piirozené, zabezpecené oteviravymi okny plastoveé
konstrukce. Dle normy CSN EN 15665 musi byt zajisténo vétrani pobytovych mistnosti
v dob¢ pobytu 0sob - doporu¢ené mnozstvi vyménovaného venkovniho vzduchu 25
m3/h (min. 15 m3/h) na osobu, nebo doporucena intenzita vétrani 0,5 1/h (min. 0,3 1/h).
Ptivod vzduchu je nutné fesit trvale a pravidelné pfimym vétranim okny a pomoci
vétracich $térbin (mikroventilace), které jsou integrovany v okennich vyplnich. Zachod,
prostory pro osobni hygienu, prostory pro vafeni a spiZ se doporucuje vétrat narazove
okny ¢i ventilatory, sporak digestofi - kuchyné 150 m3/h (min. 100 m3/h), koupelny 90
m3/h (min. 50 m3/h), WC 50 m3/h (min. 25 m3/h).

7. HROMOSVOD

Jen navrZena hiebenova jimaci soustava tvofena jimacim vedenim na hiebenu
stiechy s jednim jimac¢em a doplnénd pomocnymi jimaci. Jimaci soustava se provede
dratem FeZn praméru 8 mm na podpérach a provede se dle CSN EN 62 305. Tato
jimaci soustava se pfipoji ptes zkuSebni svorky k uzemnéni.
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Uzemnéni hromosvodu se provede pomoci zemniciho pasku FeZn 4x30 mm,
ktery je ulozen v zékladovych pasech (pro kazdy svod zvlast).

Objekt bude opatien Ctyimi svody chranénymi ochrannym uhelnikem a
vybavenymi zkuSebni svorkou Hlavni ochrannd pfipojnice HOP, kterd se umisti u
rozvadéCe R, bude mit samostatné uzemnéni. Piipadné se jeji uzemnéni propoji
s nejblizSim svodem. K této piipojnici se piipoji vodic PEN v rozvadéci R. Z HOP se
provede piipojeni hlavniho potrubi vody a hlavnich nosnych kovovych konstrukeci.
Vsechny vodice hlavniho pospojeni se povedou samostatné (paprskovit¢)

8. POZNAMKA

Pii provadéni veskerych praci budou dodrZeny predpisy bezpecnosti prace
(zak. €. 262/2006 Sh., zak. ¢. 309/2006 Sb. a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.)!

Pro vystavbu a veSkeré konstrukce pouzit pouze certifikované materialy.
Pro tyto konstrukce a materialy pouzivat pracovni a technologické postupy
stanovené vyrobcem! Veskeré rozméry nutné premérit v in situ (na stavbé)!

Tato dokumentace slouZi investorovi POUZE k vydani stavebniho povoleni,
neni projektovou dokumentaci pro provedeni stavby!

V Benesove 1/2022 Ing. Martin Bursik, Ph.D.



