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D1.3 Pozarne bezpecnostni
reseni
Technicka zprava pozarni ochrany

Dle zdkona 415/2021 Sb. a vyhlasky 460/2021 Sb. je objekt zafazen do
| kategorie staveb (viz str. 4).

Novostavba rekreacni chaty

Pozemek: p.¢. 1867/11 a st. 305, k.u. Turkovice u Ondrejova



Akce: Novostavba rekreacni chaty, Turkovice u Ondrejova Dne: 27.01.2022
Vypracoval: Ing. Miroslav Perina Stupen: DSP

Technicka zprava je nedilnou soucdsti projektové dokumentace a pri provadeni je treba vidy
postupovat v souladu s textovou a vykresovou casti. Stavbu i dilci cinnosti musi provadet odborna
firma/osoba k takové cinnosti zpusobild. Pri provadeni stavby budou pouZity pouze vyrobky a
zarizeni vyhovujicim poZadavkum na vyrobky urcené k trvaléemu zabudovani do staveb podle
platnych pravnich predpisii.

1 Vypis pouzitych podkladii

Zakony

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon)
Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

Whlaska ¢.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
VWhlaska ¢.246/2001 Sb., o pozarni prevenci

Normy

1] - CSN 730802 PBS: Nevyrobni objekty (2009) + Z1 (2013) + Z2 (2015) + Z3 (2020)

2] - CSN 730804 PBS: Vyrobni objekty (2010) + Z1 (2013) + Z2 (2015) + Z2 (2020)

3] - CSN 730810 PBS: Spolecnd ustanoveni (2016)

4] - CSN 730818 PBS: Obsazeni objektu osobami (1997) + Z1 (2002)

5] - CSN 730821 ed.2 PBS: Pozdrni odolnost stavebnich konstrukci (2007)

6] - CSN 730831 PBS: Shromazdovact prostory (2001) + Z1 (2013) + Z2 (2020)

7] - CSN 730833 PBS : Budovy pro bydleni a ubytovani 2010 + Z1 (2013) + Z2 (2020)

8] - CSN 730835 PBS: Budovy zdravotnickych zar. a socidlni péce (2006) + Z1 (2013)+ Z3 (2020)
9] - CSN 730834 PBS: Zmény staveb (2011) + Z1(2011) + Z2(2013)

10] - CSN 730872 PBS: Ochrana staveb proti Sivent pozaru vzduchotechnickym zarizenim (1996)
11] - CSN 730873 PBS: Zdsobovaini pozdrni vodou (2003)

12] - CSN 730875 PBS: Stanoveni podminek pro navrhovdni elektrické pozarni signalizace v
ramci pozarné bezpecnostniho reseni (2011)

[13] - CSN 730842 PBS: Objekty pro zemédélskou vyrobu (2014)

[14] - CSN 730845 PBD: Sklady (2012)

[15] - CSN ISO 38 64-1. Grafické znacky — Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky — Cast 1
Zasady navrhovani bezpecnostnich znacek na pracovistich a ve verejnych prostorech (2003)

— L " A ™ —/ — —/ "/ @/

[16] - Zoufal a kol.: Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu

Pouzivané zkratky a znacky

PBR Pozdirné bezpecnostni reseni PU Pozdrni tisek

PNP Pozarné nebezpecny prostor pn Nahodilé pozarni zatiZeni

POP Pozarne oteviena plocha pv V¥poctové pozarni zatizeni
PHP Prenosny hasici pristroj ps Stdlé pozarni zatizeni

SPB Stupen pozZarni bezpecnosti HZS Hasicsky zachranny sbor
RE,LW,C,S Mezni stavy pozarné odolnych konstrukci VZT Vzduchotechnika

CSN Ceska technickd norma EPS Elektricka pozarni signalizace
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2 Identifikacni udaje

2.1 Identifikacni udaje
Pozemek: p.C. st. 775 a 2277/9, k.. VlasSim

2.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi
Doubek Jan a Doubkova Darina, Zlochova 2230/1b, Modtany, 14300 Praha 4

2.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Ing. Miroslav Pefina, ICO: 05099773
Benesova 152, 349 01 Stfibro
Tel.: +420 723 437 587,
Email: mira.perina@gmail.com

Autorizoval: Ing. Jan Zika, CKAIT 0202200

2.4 Situace

Stupen.: DSP
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2.5 Kategorizace stavby

Dle zakona 415/2021 Sb. a vyhlasky 460/2021 Sb. Je objekt zarazen do I kategorie staveb s tridou
vyuziti 3. Jednd se o objekt se zastavénou plochou do 800 m’, pozarni vyskou do 9 m, s prostorem
pro spanek a bez prostoru navrzenych pro verejnost nebo pro osoby jejichz evakuace je podminéna
asistenci dalsich osob.

2.6 Popis objektu

Predmétem projektu je novostavba rekreacniho objektu na pozemku p.c. 1867/11 a st. 305 v k.u.
Turkovice u Ondrejova. Pozemek se nachdzi v zapadni casti vyse uvedeného katastru. Na pozemku
se nachazi stavajici objekt ktery bude odstranén.

Navrzeny objekt bude proveden jako montovana drevostavba z KVH profilu pudorysného tvaru
lichobézniku o hranach 10,15 / 10,311 / 3,975 / 5,79 m. Oplasteni objektu bude provedeno
drevenym obkladem s viozenou mineralni izolaci. Objekt bude vystavén se svetlou vyskou prizemi
2,6 m a podkrovi 1,5 — 3,2 m. Objekt je postaven ve vysce 180 mm nad okolnim terénem. Objekt je
zastresen sedlovou stirechou z dreveného vaznicového krovu o sklonu stresnich rovin 40°. Krytinu
tvori plechova stresni krytina na bednéni. Navrhovany objekt se sklada z jedné obytné jednotky a
bude slouzit pro rekreacni bydleni. V prizemi domu jsou navrZeny: predsin, pokoj, koupelna a
obyvaci pokoj s kk. V podkrovi domu jsou navrzeny: chodba, 2 x pokoj, koupelna..

Podkladem byl projekt: Novostavba rekreacni chaty, na pozemku parc. ¢. 1867/11 a st. 305, k.u.
Turkovice u Ondrejova; vypracoval: Radka Lejckova, hlavni projektant: Ing. Martin Bursik, Ph.D.,
F. V. Marese 2056, 256 01 Benesov, CKAIT 0009167, datum: 12/2021.

3 Zakladni koncepce; rozdéleni stavby a objekti do poZarnich useku

*  Obvodové nosné konstrukce budou tvoreny konstrukcemi druhu DP2, konstrukce stropi
DP3 (DP2) a konstrukce krovu druhu DP3. Jedna se o horlavy konstrukcéni systém.

s Objekt je v souladu s 3.5 CSN 73 0833 zatFidén jako budova skupiny OBI. Cely objekt je
posuzovan jako jeden poZarni usek. V objektu se nachazi obytné prostory (jedna obytna
burnika) se zazemim urcené pro uzivani rekreacniho objektu.

*  Objekt ma dve nadzemni podlazi a neni podsklepen (2.NP je reseno jako obytné podkrovi).
Pozdrni vyska objektu h = 3,025 m. Zastavénd plocha objektu bude 49,56 m’ a podlahovd
plocha je 70,13 m’.

* Doplitkové objekty (inZenyrské site, zpevnéné plochy) nepredstavuji z pohledu pozZarni
bezpecnosti zadné riziko a neni nutné dalsi posuzovani.

4 Vypocet pozarniho zatiZeni a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti

Jedna se o objekt s horlavym konstrukcnim systéemem a s dvéma nadzemnimi podlazimi. V souladu s
CSN 73 0833 polozka 4.1.1 je objekt zarazen do II stupné poZdrni bezpecnosti. V souladu s
tabulkou B.I a ustanovenim B.1.2 je hodnota p,= 45,75 kg/m’.
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5 Posouzeni velikosti poZzarnich usekii

Mezni velikost poZdarniho useku objektu zatiidéného jako budova skupiny OBI je 600 m”. Skutecnd
uzitna plocha objektu je 70,13 m’.

6 Zhodnoceni navrZenych konstrukci z pohledu poZarni bezpecnosti
Pozarni odolnost stavebnich konstrukei podle CSN 73 0802 tabulka 12

PoloZka Stavebni konstrukce S:)lB

Pozarni stény a stropy viz. 8.2 a 8.3

1 V nadzemnim podlazi 30*
V poslednim nad. podlazi 15*
Mezi objekty 45DP1
PoZarni uzavéry otvor( viz. 8.5.1

2 V nadzemnim podlazi 15DP3
V poslednim nad. podlazi 15DP3
Obvodové stény viz. 8.4.1a 8.4.10

3 Zajistujici stabilitu objektu
- v nadzemnim podlazi 30*
- v poslednim nad. podlazi 15*

4 Nosné konstrukce stfech viz. 8.7.2 15
Nosné kon. uvnitf poZarniho Useku
které zajistuji stabilitu objektu

> V nadzemnim podlazi 30
V poslednim nad. podlazi 15

9 Nosné konstrukce schodist viz. 8.9 15DP3

11 Stfesni plast viz 8.15 -

1 PoZarni stény a stropy, viz 8.2 a 8.3

V objektu se nenachazeji vnitrni pozarne deélici konstrukce (pouze konstrukce viz nize).

2 Pozarni uzavéry otvord v poz. sténach a poz. stropech, viz 8.5.1

Vsechny otvory v obvodovém zdivu se povazuji ze 100% pozZarné oteviené.

3 Obvodove stény, viz 8.4.1 a 8.4.10

Obvodove steny (kromé zapadni stény) budou provedena jako lehka sendvicova dievéna konstrukce.
Bude pouzita konstrukce s vyrobcem/dodavatelem deklarovanou pozZarni odolnosti REI30DP2 v
I.NP a REII5DP2 v 2.NP (konstrukce typu Rigips 3.33.05 RS). Konstrukce musi byt provedena dle
podkladii vyrobce/dodavatele a jeji viastnosti budou dolozeny certifikaci.

Vnéjst kontaktni zateplovaci systém obvodovych stén musi byt provedena v souladu s 3.1.3.2 CSN
730810. Musi vykazovat tiidu reakce na ohen alespon B a tepelné izolacni material musi vykazovat
E. Ucelena sestava musi vykazovat index sireni plamene is = 0 mm/min. Musi dojit ke kontaktnimu
spojeni zateplovaciho systéemu a stavajici steny. Zhotovitel doloZi certifikaci. Zapadni obvodova
stena nebude zateplenena (pripadné bude pouzit izolant tridy reakce A1, A2).

Obvodové steny (S, J, Z) budou zatepleny provétravanou drevenou fasadou. Konstrukce bude
ukotvena na certifikovanou skladbu DP2 a pozarni oteviFenost je posouzena v kapitole 8.
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4 Nosné konstrukce stiech (viz. 8.7.2)

Nosnou konstrukci strechy nad 2.NP budou tvorit dieveny krov. PoZarni odolnost krovu bude

zajisténa zavesenym SDK podhledem s vyrobcem deklarovanou odolnosti EIlS5. Bude pouZita
skladba typu, Knauf D112, D311,..

5 Nosné konstrukce uvnitf pozarniho useku. které zajist'uji stabilitu objektu (viz 8.7.1 az 8.7.2)

Stropni konstrukce nad 1.NP bude resena jako dreveny tramovy strop se zaklopem a tuhou skladbou
podlahy. Pozarni odolnost bude zajistena zavesenym SDK podhledem s vyrobcem deklarovanou
odolnosti EI30. Bude pouZita skladba typu Knauf D112.

Jiné vnitrni konstrukce nebudou provedeny.

6 Nosné konstrukce vné objektu (viz 8.7.3)
Nejsou

9 Konstrukce schodist’ uvniti pozarniho useku (viz. 8.9)

Objekt je navrzen pro meéné nez 10 osob a neni u néj pozarni odolnost vyzadovana.

11 StieSni plasté (viz 8.15)

Ze spodni strany pozadavky nejsou stanoveny. Z horni strany: Bude pouZit stresni plast z plechové
stresni krytina na zaklopu. Bude pouZita systéemova skladba s klasifikaci Broof(t3).

Pozadavky na pozarn€ délici konstrukce:

Montované konstrukce s pozarni odolnosti (napr SDK pricky) musi byt bez zabudovanych
nechranénych prvki (svétla, zasuvky,...). Jejich instalace je mozna pouze v pripadeé dodrzeni
atestovanych podminek. Stény s pozarni odolnosti se musi vzdy stykat s pozarnim stropem a misto
napojeni musi byt utésnéno. Prdace s protipozarnimi materialy a konstrukcemi musi vzdy provadet
opravnéna osoba/firma. Shodu provedenych konstrukci s atestovanymi a certifikovanymi
konstrukcemi bude dolozen pisemnym osvedcenim. Pri kolaudaci dolozi stavebni/investor
osvédcenim s uvedenim skutecnych hodnot pozarni odolnosti. Navrzené prostupy musi odpovidat
pozadavikiim CSN 730802, CSN 730804, CSN 650201, CSN 730872 a CSN 7308xx. Montdz, provoz,
udrzba, kontroly a udrzba pozarné bezpecnostnich zarizeni musi probihat v souladu s pokyny
vyrobce, pravnim iadem CR a predevsim v souladu s vyh. 246/2001 Sb, §6, §7. Pripadné prostupy
konstrukcemi musi byt provedeny v souladu s CSN 730802, CSN 730810 a pozadavky vyrobce
konstrukce tak aby nedoslo ke snizeni pozarni odolnosti konstrukci.

V souladu s CSN 730833 pol. 4.2.1 prostupy instalaci poZdirné délicimi konstrukcemi nemusi byt
tésnény podle CSN 730810 ale postaci dotésnéni prostupu hmotami Al, A2. Prostup musi byt
proveden v souladu s pozadavky vyrobce/dodavatele konstrukce tak aby nedoslo ke snizeni pozarni
odolnosti prostupované konstrukce.

Pouzite konstrukce vvhovuji poZadavkim norem

7 Unikové cesty - jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Unikové cesty musi umoznit bezpecnou a vcasnou evakuaci vSech osob z pozarem ohrozeného
objektu nebo jeho ¢asti na volné prostranstvi a pfistup pozarnich jednotek do prostorit napadenych
poZarem.

Objekt je navrien pro uzivani max. 3 osoby (dle CSN 730818), vypoctova hodnota se stanovy v
souladu s CSN 730818 jako 1,5 nasobek projektované: 1,5 - 3 = 5 osob. V obytnych bunkach

6
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Sirkou dveri na unikové cesté 0,8 m. Délka unikové cesty se neposuzuje.

Unikove cesty vwhovuji pozadavkum pri dodrZeni Sirek unikové cesty v komunikacnich prostorech

8 Stanoveni odstupti

K zamezeni pienosu pozaru vné hoficiho pozarniho useku, nebo objektu na jiny objekt nebo pozarni
usek (salanim tepla nebo padajicimi ¢astmi konstrukci) je nutno vytvofit nezbytny odstup vymezeny
pozarné nebezpeCnym prostorem.

Stiesni plast spliiuje podminky CSN 730802 odstavce 8.15.4b)1) a 8.15.1¢c). PoZadavky na stiesni
plast jsou nulove. Stiesni plast se tedy nepovazuje za pozarné otevienou plochu a nestanovuje se
od néj pozarné nebezpecny prostor.

Obvodove steny (S, J, Z) bude oblozeny drevenym dekorativnim obkladem z jehlicnatych drevin
(drevené palubky tl. 20 mm na latovani 2 x 30/40 mm a ramu 60/40 mm po cca 600 mm). Mnozstvi
uvolnéného tepla Q = Mi - Hi = (600 - (0,02 + 0,04 - 0,03 -2 -3 + 0,06 - 0,04 - 2) - 17 = 327 MJ/
m?, kde Q je mnozstvi uvolnéného tepla podle 8.4.6 CSN 730802, M je hmotnost v kg/m’ a H je
vwhirevnost latky dle CSN 730824 (jehlicnaté dievo 20 MJ/kg). O je mensi nez 350 a v souladu s
8.4.5 CSN 730802 se jednd o cdstecné pozdrné otevienou konstrukci. Pro vypocet odstupové
vzddlenosti je pouZita hodnota p,=15kg/m’ dle CSN 730802 pol. 10.4.4 b.

Ve sténdch, kde se nachazi vice druhii POP, byl odstup stanoven dle CSN 730802 pol. 10.4.5. S
hodnotou k1=1,/1,=59,37/125,69=0,472. S;=(21,9—7,1) - 0,472 + 7,1 = 14,06 m’; S;= (48— 2,79) -
0,472+ 2,79 = 24 m’; S,=(47,2—6,71) - 0,472 + 6,71 = 25,74 m’;

C. Otvor p/T, T, Ikwm? Spo[m] L[m H(Iml  p, d
1/SténaV  |60,75| 947,20 | 125,69 | 2,25 3 1,65 | 45% | 1,74
2|Sténa Z 60,75| 947,20 | 125,69 | 14,06 | 3,975 6,4 55% 4,65
3|Sténal 60,75| 947,20 | 125,69 24 10,31 4,65 50 % 5,70
4/Sténa S 60,75 947,20 | 125,69 | 25,74 | 10,15 | 465 | 55% | 6,10

9 Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru

Pozarne nebezpecny prostor objektu zasahuje na pozemek stavby a castecne na p.¢. 840 a 1867/10.
V miste zasahovani PNP jsou okolni pozemky nezastavené. Zasahovani PNP na tyto pozemky se
pripousti v pripade doloZeni souhlasu viastnikit sousednich pozemkii se zasahovanim PNP.

Pozarne nebezpecny prostor objektu nezasahuje na Zadné sousedni objekty. V PNP s nebudou
nachazet zadné objekty ani sklady horlavych latek.

Pozarné nebezpecny prostor okolnich staveb neohroZuje reseny objekt. V tésné blizkosti se nachazi
pouze rekreacni objekt na p.c. st. 304. Dle podkladii investora je objekt zdéné a nema v zapadni
obvodové steny pozarné oteviené plochy (které by mohly pripadné ohrozit Feseny objekt).

10 Zhodnoceni pozarniho zasahu véetné vymezeni zasahovych cest

Vnitini a vnéjsi zasahové cesty

Objekt nedosahuje podminkam norem a neni nutné ziizovat vnitrni ani vnéjsi zasahovée cesty.
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Pristupové komunikace

Pristupovou komunikace tvori stavajici obecni, jednoprouda pozemni komunikace (ulice K
Soumraku) nachazejici se na pozemku p.c¢. 2237/1 prochazejici cca 18 m severné od objektu. V
souladu s CSN 730833 ¢l. 4.4.2 nejsou kladeny Zddné pozadavky na pristupovou komunikaci k
rekreacnimu objektu.

Vjezdy a prujezdy
Na trase se nevyskytuje zZadny prijezd, ktery by vyskové omezoval mozZnost prijezdu vozidel HZS.

Viezdy a prijjezdy vvhovuji poZadavkiim norem pri splnéni vvSe uvedeného

11 Zpiisob zabezpeceni stavby poZarni vodou
Vnitini odbérna mista:

V souladu s 4.4b)5 CSN 73 0873 Ize od vnitinich odbérnych mist upustit v budovich OB az OB4
kde celkovy pocet osob v prostorach pro bydleni neni vétsi nez 20

V objektu neni nutné ziizovat vnitini odbérné misto

Vnéjsi odbérna mista:

Pozadavky na vnéj$i odbérné misto podle tabulky 1 a 2 CSN 73 0873

Cislo Druh Odbérné misto Vzddlenost od| Mezi sebou [m] DN 14 0
objektu objektu [m] | Objem nadrze [m’] |[mm] | [ms-1]|[Is-1]
Objekt o Hydrant 200 400 80 0,8 4
1 plose Vodni tok/nadrz 600 14
S<120m [Pyrokovy stojan| 600/1200

V souladu s pozdarnim radem obce jsou zdrojem pozarni vody vodni plochy nachdzejici se v obci a
vodovodni rad se siti podzemnich a nadzemnich hydrantii nachdzejici se podél pozemnich
komunikaci. 'V souladu s 4.5 a 4.4a)5) CSN 730873 se stavajici zdroje pozdarni vody (pro
samostatné stojici objekty OBI — stavby pro rodinné a pripadné rekreacni bydleni) povazuji za
dostatecné a neni tieba zrizovat dalsi.

Pristupova komunikace umozinujici prijezd k cerpacimu stanovisti musi byt po sjizdné komunikaci
pro tézkou techniku. Cerpaci stanovisté je do vzdalenosti 9 m od odbérného mista.

Pri splnéni téchto pozadavkii budou splnény pozadavky norem a vyhlasky

12 Stanoveni poctu, druhu a zpisobu rozmisténi hasicich pristroji

Hasici pfistroj musi byt instalovan a udrzovan podle vyhlasky 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.
Hasici pfistroj bude umistén ve vySce max. 1,5 m od podlahy po rukojet’ pfistroje. Muze stat také na
zemi, ale bude zajiStén proti padu a umistén na snadno pfistupném a dobfte viditelném misté.

V souladu s CSN 73 0833 bude objekt vybaven jednim PHP s hasici schopnosti alespoi 344/183B
umisténym v blizkosti vstupii do objektu.

Pri splnéni téchto pozadavki budou splnény poZadavky norem a vyhlasky
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13 Zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby

Zarizeni autonomni detekce a signalizace

V souladu s CSN 730833 bude objekt vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace. Toto
zarizeni bude umisteno nad schody v podkrovi.

Vytapéni

Objekt bude vytapena elektrickym podlahovym vytapeénim. Soulad provedenych rozvodii a
instalovanych zarizeni s predpisy CR bude doloZena revizi.

V' obyvacim pokoji bude dale osazena kamna. Odvod spalin bude zajistén -certifikovanym
kominovym télesem. Konstrukce kamen musi zabranit trvalému unikani spalin do mistnosti. V
souladu s CSN 06 1008 je nutné vytvorit nehorlavou ndslapnou vrstvu pod krbem a kamny a v jeho
okoli (800 mm ve smeru kolmem na oteviratelnou stenu a 400 mm ve sméru rovnobézném,).
Provedeni komina a napojeni spotiebice musi odpovidat CSN 73 4201 a technickym podkladiim
vyrobce. Pii provadéni je dale nutno dodrzet pozadavky CSN 06 1218 a CSN 06 1008. V misté
kolize kominu a direvéného krovu je nutno dodrzet bezpecnou vzdalenost (volna vzdalenost povrchu
kominu a dieva — stanovi vyrobce kominového télesa). Komin bude oznacen stitkem dle CSN EN 14
471. Pri provozu kominu je dale nutné postupovat v souladu se zdkonem 113/1985 vyhlaskou
34/2016, predevsim ve vztahu k provadeni cisteni, revizi a kontrol spalinové cesty.

Osvétleni

Osveétleni prostor je zajisteno kombinaci prirozeného a umélého (elektrického) osvétleni.

Elektroinstalace

Rozvody elektroinstalace budou vedeny ve zdech nebo v podlahdch. Elektroinstalace neslouzi k
protipozarnimu zabezpeceni objektu a v objektu nejsou ani instalovina pozarné bezpecnosti
zarizeni vyzadujici dodavku el, energie. Soulad rozvodu elektroinstalace bude doloZen provedenou
revizi po skonceni praci. Hlavni vypina¢ bude na trvale pristupném, viditelneé oznaceném misté
provedeném v souladu s § 34 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.

Vétrani

Objekt bude veétran prirozené okny. Nekteré prostory (kuchyn, koupelna) budou vétrany nucené
provoznim vétranim vedenym pouze v ramci jednotlivych pozarnich useki. Nejedna se o
vzduchotechnické rozvody pouze o odtah provozniho vétrani. Prostupy pozarne délicimi
konstrukcemi budou v souladu s CSN 730833 pol. 4.2.1 pouze dotésnény z materialii Al, A2
(prostup bude do prifezu o plose 40 000 mm?). Prostupy montovanymi konstrukcemi budou
provedeny v souladu s pozadavky vyrobce systéemu tak aby nedoslo ke snizeni pozarni odolnosti
prostupované konstrukce (prednostné budou prostupy prochdzet obvodovou sténou). Pripadné
rozvody prostupujici podstresnim prostorem budou chranény nehorlavym tepelnym izolantem.

Ochrana pred bleskem

V souladu s vyhlaskou 268/2009 bude objekt vybaven jimacim zarizenim chranicim objektem a
osoby v ném pred bleskem, nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji. Bleskosvod bude
navrzen a proveden dle platnych predpisii a norem platnych v CR. V souladu s vyhlaskou 23/2008
Sb ve znéni pozdejsich predpisi bude zarizeni provedenou z vyrobkii tiidy reakce A1, A2.
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14 Posouzeni pozadavkii na zabezpeceni poZarné bezp. zarizenimi

Nejsou vyzadovana

15 Rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek

Stavebnik zajisti oznaceni vsech technickych zarizeni v objektu bezpecnostnimi znackami a napisy a
zejména oznacenim:

*  Hlavniho vypinace elektrické energie
*  Pienosného hasiciho piistroje

*  Znackou nehasit vodou ani vodnimi PHP (Rozvadéc elektrické energie)

16 Zavér

Vystavba objektu vyhovi pozadavkim pozarni bezpecnosti staveb za predpokladu dodrzeni udajii
uvedenych v tomto pozarné bezpecnostnim reseni.

Technicka zprava je zpracovana v rozsahu pro vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni,
nenahrazuje vsak provadéci dokumentaci.

Dne: 27.01.2022 Vypracoval: Ing. Miroslav Perina
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