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PROTOKOL
o stanoveni radonového indexu pozemku

na zakladé ustanoveni § 98 Zakona ¢&. 263/2016 Sb., Atomovy z&kon v platném znéni, ve smyslu vyhlasky ¢.
422/2016 Sb., O radia¢ni ochrané v platném znéni, v souladu s Doporu¢enim DR-RO-5.0 (Rev.2.2) Statniho ufadu
jaderné bezpecnosti, a vyhotoveny na zakladé provedeného méfeni radonového indexu pozemku statisktického
vyhodnoceni zméfenych hodnot objemové aktivity radonu v pddnim vzduchu, a odborného posouzeni
plynopropustnosti zemin

Gislo :
12021219

1. Identifikace drzitele povoleni a zpracovatele posudku:
Vladislav Pavelek, U Trati 64/1 360 04 Karlovy Vary, IC 73712132,
Drzitel povoleni k provadéni sluzeb vyznamnych z hlediska radiacni ochrany :
»,meéfeni a hodnoceni ozareni z pfirodnich radionuklidd®, vydaného Statnim afadem pro jadernou bezpecnost
pod &.j. SUJB/ORP/9289/2019, Ev.¢. 468126 a osoba se ZOZ dle &.j. SUJB/ORP/4850/2019.

2. Identifika¢ni Gidaje fyzické osoby, ktera provedla méfeni na pozemku :
Vladislav Pavelek, U Trati 64/1 360 04 Karlovy Vary
3. Identifikacni Gidaje objednatele méfeni a majitele pozemku:

Objednatel: Doubek Jan, Zlochova 2230/1b, Modfany, 14300 Praha 4
Maijitel: Doubek Jan a Doubkova Darina, Zlochova 2230/1b, Modfany, 14300 Praha 4

4. ldentifika€ni udaje méfeného pozemku, v€etné mapového podkladu s vyznaéenim mérené plochy,
umisténi odbérovych mist a sond do pudy :

Obec: Ondrejov [538582]

k. U.: Turkovice u Ondfejova [711284]
p. ¢.: st. 305 ap.¢. 1867/11

L.V.: 818

Nakres mérené ¢asti pozemku o rozmérech 15 x 10 m v misté budouci stavby a blizkém okoli

LEGENDA

Padni sonda pro
odbér vzorku
pudniho vzduchu

Pedologicka
<O> sonda S1

5. Identifika€ni udaje stavby, pro niz se stanoveni provadi

Typ: Objekt k rekreaci

Druh stavby : Drevostavba

PoCet PP a NP : 2NP

Rozméry stavby : Tvar lichobézniku s pfedpokl. rozméry 10.315x5.79 m a zastavéné ploSe do 50 m?
Druh pozemku : St.305 - zastavéna plocha a nadvofi; p.€.1867/11 - zahrada

6. Datum provedeni méreni a meteorologické podminky méreni
Méfeni bylo provedeno dne : 11.12.2021 v dobé od 08:15 do 09:50 hodin
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10.

11.

Meteorologické podminky : zatazeno, 2°C, vlhkost vzduchu 69%

Specifikace pouzité metodiky a ucel méreni
Pri stanoveni radonového indexu pozemku se postupovalo dle :
a) § 96 Vyhlasky €. 422/2016 Sb., O radia¢ni ochrang, v plathém znéni

b) Doporugeni DR-RO-5.0(Rev.2.2) s nazvem “DOPORUCENI STANOVENi RADONOVEHO INDEXU
POZEMKU”, vydaném Statnim uUfadem pro jadernou bezpe€nost v prosinci roku 2017 pod &. j.
SUJB/OS/21900/2017

Posudek obsahuje nalezitosti, potfebné pro :

» Umisténi stavby s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi, nebo pro zadost o stavebni povoleni takové
stavby dle odst. 1 a2 § 98 Zakona €. 263/2016 Sb., Atomovy zakon v platném znéni,

« Aplikaci CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloZi.

Popis situace na pozemku:

Pozemek se nachazi v okrajové Casti obce; je oploceny a pfistupny jen po dohodé& s majitelem; povrch
pozemku je v misté méfeni rovinaty se zatravnénou mirné ulehlou puddou; rozmisténi pddnich sond a odbér
vzorkd padniho vzduchu byl proveden v dostupnych mistech okolo stavajci stavby a v mistech budouci stavby.

Regionalné geologicky popis a geologicka charakteristika zajmového Gzemi:

Povrch méfené Gasti o ] .
ovreh mefene cast mirn& ulehla zatravnéna plida

pozemku :
Svazitost pod stavbou : rovina
Geologicke podiozi dle : kamenity a2 hlinito-kamenity sediment [ID: 13]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Horniny: kamenity a2 hlinito-kamenity sediment, Typ hornin: sediment
http://www.geology.cz/app/ciselnik | - hezpevnény, Mineralogické sloZeni: pestré, Zrnitost: kamenita a2 hlinito-kamenita, Barva: riizna, Poznamka:

i ?) = . . v v X, , . s x . , .
y/lokalizace/show_map.php?mapa= | ity bloky nebo eolicka pfimés, Soustava: Cesky masiv - pokryvné utvary a postvariské magmatity, Oblast:
g508y=7228128x=10677108&s=1

kvartér
Geologické anomalie : v t&sné blizkosti pozemku NEZJISTENY
Predpokladany radonovy http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show map.php?mapa=radon&y=722812.9&x=1067710.42&s=1
index : NizKY

Rozvrzeni odbérovych mist, jejich pocet a sit”
V souladu s Doporugenim DR-RO-5.0 (Rev.2.2) SUJB, bylo ve vymezeném prostru budouci stavby a v t&sné
blizkosti, rozmisténo 15 méficich sond pro odbér vzorkl puadniho vzduchu (pro jednu malou stavbu do

800m2) pro odborné hodnoceni plynopropustnosti pudy byla provedena 1 pudni sonda S1 do hloubky 1m -
resp. do dosazitelné hloubky 0.90m (viz. nakres umisténi sondy v bodé 4. protokolu).

Mérici a odbérové metody:

Stanoveni radonového indexu pozemku bylo provedeno v souladu s ustanovenim § 96 Vyhlasky €. 422/2016
Sb., O radia¢ni ochrané v platném znéni, a dle Doporu€eni DR-RO-5.0 (Rev.2.2) Statniho ufadu jaderné
bezpecnosti. Radonovy index pozemku je uréen na zakladé statisktického vyhodnoceni zmérenych
hodnot objemové aktivity radonu v padnim vzduchu a odborného posouzeni plynopropustnosti zemin.

Stanoveni objemové aktivity radonu (OAR):

Obsah radonu v padnim vzduchu odebranych vzorkd byl méfen systémem RM-2 (8. OL 6609 C.j.
SUJCHBO/1652/J-4.5.3/21/Vo8), vydané SUJCHBO Kamenna 25.5.2021 s platnosti 2 roky. Vyrobcem je
Dr.Frofika, Praha a sklada se z elektrometru ERM-3, vyvévy a sady 15 ioniza¢nich komor IK-250.

Vzorky pldniho vzduchu byly odebrany z hloubky 50 - 80 cm pomoci odbérovych ty¢i zavedenych do zemé
metodou ztraceného hrotu a velkoobjemové stfikacky o objemu 150ml; po odebrani byly ihned pfevedeny do
ionizaCnich komor IK-250. Mé&feni objemové aktivity radonu (OAR) probéhlo formou okamzitého méfeni in situ
(elektrometrem ERM-3) 15 minut po prevedeni jednotlivych vzork(l do ionizaénich komor; nasledné probéhlo
statistické vyhodnoceni naméfenych hodnot a stanoveni Tretiho kvartilu CA 75 OAR, ktery zohledruje
statistickou spolehlivost méfici metody, a je rozhodujicim kritériem ke stanoveni radonového indexu pozemku.
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12.

Stanoveni plynopropustnosti zemin posuzovaného pozemku :

Pro stanoveni plynopropustnosti zemin, ktera charakterizuje moznost Sifeni radonu a jinych plyn v zeminach
byla vyuzita metoda "odborného posouzeni na zakladé odborné zkusenosti a znalosti*,

pfi této metodé se provadi stanoveni plynopropustnosti zemin na zakladé makroskopického popisu
jednotlivych vrstev pldy provedené pedologické pudni sondy do hloubky 1,0 m, (resp. do dosazitelné
hloubky), pfipadné na zakladé prevzatych udaju z geologického prizkumu na posuzovaném pozemku, dale na
zakladé subjektivniho hodnoceni odporu sani pfi odbérech vzork(l padniho vzduchu, a zohledfiuji se i dalSi
specifické faktory (napf. vihkost a poérovitost pudy v odbérové hloubce), které mohou ovlivnit klasifikovanou
plynopropustnost.

Po porovnani vSech hodnoticich kritérii, probihd zafazeni plynopropustnosti zemin do jedné ze tfi hodnoticich
kategorii : NiZKA — STREDNI — VYSOKA.

PFi makroskopickém popisu zemin pldni sondy se provadi :

makroskopicky popis zeminy jednotlivych vrstev pady pGdni sondy dle CSN 73 6133 (73 1005), zejména
popis zrnitosti, barvy, mocnosti jednotlivych horizontll pady a zvlastnich znak( (napf. zda nejde o navazku)

odhad obsahu jemnozrné frakce "f' v odbé&rové hloubce pldniho vzduchu 0,5 - 0,8 m dle CSN 72 001 a
CSN 73 1001

zhodnoceni dalSich vlastnosti zeminy, které by mohly mit vliv na stanoveni kategorie plynopropustnosti
posuzovaného pozemku.

Vysledky méreni OAR v ptdnim vzduchu a hodnoceni plynopropustnosti zemin :

Vysledky méfeni OAR v pudnim vzduchu v hloubce 50 - 80 cm_a subjektivniho hodnoceni plynopropustnosti
zemin :

AR subjektivni
sonda Cislo dSEOUbka k: m? hodnoceni
odbéruvfem]| - [kBa/m’] plynopropustnosti

1 50* 28.6 VYSOKA
2 50* 27.7 VYSOKA
3 50* 25.3 VYSOKA
4 80 22.3 VYSOKA
5 50* 14.0 STREDNI
6 50* 30.6 VYSOKA
7 50* 23.2 VYSOKA
8 50* 38.5 VYSOKA
9 50* 64.5 VYSOKA
10 70 42.2 VYSOKA
11 60 47.7 VYSOKA
12 50* 23.5 VYSOKA
13 70 77.3 VYSOKA
14 50* 98.1 VYSOKA
15 50* 71.5 STREDNI

* hlubSi sondu nebylo mozné provést

Statistické charakteristiky namérenych hodnot :

Pocget méfeni 15

Minimalni hodnota OAR 14.0 kBg/m’
Maximalni hodnota OAR 98.1 kBg/m’
Aritmeticky pramér OAR 42.3 kBg/m’
Median OAR 30.6 kBg/m®
Treti kvartil OAR €575 47.7 kBg/m3

Vyhodnoceni plynopropustnosti zemin na zakladé subjektivniho hodnoceni odporu sani pfi odbéru vzorku
ptdniho vzduchu : VYSOKA

Dal$i specifické faktory, které by mohly ovlivnit celkové hodnoceni plynopropustnosti : NEZJISTENY

Odhad obsahu jemnozenné frakce "' v hloubce 0.50- 0.80 m: cca 35 %
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13.

14.

15.

Makroskopicky popis vzorkd pudy :

Sonda S1

hloubka {m) tfida dle CSM

od do geologicky popis [;33233&%:
hlina piséita, prachovita, s pfimési drobneho stérku, slabé humozni, obsah

0,00 | 0,18 | jemnozrnné frakce kolem 55%, své&tle hnéda, drobiva, pevna F3 MS
(kvarter)
hlina piscéita, prachovita, se zna¢nou piimési drobného aZ stfedniho Stérku
(Glomkd horniny), obsah jemnozrnné frakce kolem 35%, svétle hnéda,

0,18 | 0.90 drobiva, pevna F3MS
(kvarter - pii bazi pfechod do eluvia orforuly)

podzemnivoda: nezaznamenana, sonda sucha

hlubsi podloZi tvofi: proterozoické jemnozmné biotitické ortoruly - stfedofeska oblast (bohemikum)

Zhodnoceni vysledk(i méfeni a stanoveni plynopropustnosti zemin :

Hodnoty objemové aktivity radonu (OAR) se pohybuji v rozsahu 14.0 az 98.1 kBg/m?. Vysledna hodnota
objemové aktivity radonu hodnoceného pozemku je dana hodnotou Tretiho kvartilu OAR CA75 souboru dat
odebranych 15 vzork( padniho vzduchu, ktera zohlednuje statistickou spolehlivost méfici metody. Hodnota
tietiho kvartilu naméfenych hodnot OAR je 47.7 kBg/m?®.

Kategorie plynopropustnosti zeminy hodnoceného pozemku je na zakladé odborného posouzeni stanovena
jako : VYSOKA

Stanoveni radonového indexu pozemku pfi posouzeni plynopropustnosti na zakladé odborné zkusSenosti
a znalosti dle Prilohy &. 26 k vyhlasce ¢. 422/2016 Sb. :

Stanoveny radonovy Objemova aktivita radonu v pddnim vzduchu
index pozemku (kBg/m®)
nizky €A<30 €a<20 €a<10
stredni 30 < ©, <100 20<%,<70 10< ©, <30
vysoky ©,=100 €270 ©.230
nizka stredni vysoka
Plynopropustnost zemin

Stanoveni radonového indexu pozemku :

Na zakladé statisktického vyhodnoceni zméfenych hodnot objemové aktivity radonu v padnim vzduchu,

odborného posouzeni plynopropustnosti zemin a zhodnoceni dalSich faktort, které by mohly ovlivnit

celkové hodnoceni Radonového indexu pozemku, byl na parcele p.c. st. 305 a p.¢. 1867/11
vobci Ondfrejov [638582] a katastralnim uzemi  Turkovice u Ondiejova [711284]

stanoveny radonovy index pozemku
VYSOKY

Zaveér s uréenim dalSiho postupu :

Radonovy index pozemku je stanoven na zakladé ustanoveni § 98, Zakona ¢€.263/2016 Sb., Atomovy zakon, v
platném znéni, v souladu s ustanovenim § 96 provadéci Vyhlasky ¢. 422/2016 Sbh., O radia¢ni ochrang, v
platném znéni, Pfilohou €.26 Vyhlasky €.422/2016 Sb., a Doporuc¢enim DR-RO-5.0 (Rev.2.2) Statniho ufadu
jaderné bezpecnosti.

Protiradonovéa opatieni jsou zakladnim ochrannym prvkem stavby proti pronikani radonu do stavby a je
vhodné pi jejich realizaci postupovat podle platné technické normy CSN 73 0601 "Ochrana staveb proti

radonu z podloZi" (novelizované v fijnu 2019) a dle doporuéeni Statniho Ustavu radiaéni ochrany SURO.

(‘- ~ PROFI_RADON
| u .l:lE --'-_'.-_I:...";{...:'_. ___:. [

Datum zpracovani posudku: M A— Vladislav Pavelek
29.12.2021 drzitel osvédéeni ZOZ

Stranka 5z 5



