Novostavba rekrea¢niho objektu, Stavebn¢ konstrukéni feseni
parc.¢. 1867/11 a st. 305, k.u. Turkovice u Ondiejova

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

A 1.1 Udaje o stavbé:
Nazev stavby: Novostavba rekrea¢niho objektu
Misto stavby: parc.¢. 1867/11 a st. 305
k.u. Turkovice u Ondicjova (711284)
Pfedmét dokumentace: ~ Stavba pro rodinnou rekreaci

A.1.2 Udaje o stavebnikovi: Doubek Jan a Doubkova Darina,
Zlochova 2230/1b, Modiany, 14300 Praha 4

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:
Zodpovédny projektant: Ing. Martin Bursik, Ph.D.
F. V. Marese 2056, 256 01 BeneSov
CKAIT 0009167 — pozemni stavby
IC: 71267573 DIC: CZ7509251134
tel.: 606 473 896, e-mail: bursik. m@email.cz

Vypracoval: Radka Lejckova
Datum vyhotoveni: Leden 2021

1. KONSTRUKCNI SYSTEM

Jednd se novostavbu rekreacniho objektu s jednim nadzemnim podlazim
aobytnym podkrovim, jenZ je navrzena jako montovand dfevostavba dle
certifikovaného systému dodavatele stavby DREVOSTAVBY MY-HOME.

Vnéjsi obvodové panely RO — skladba B1- tl. 390 mm tvoii svislou nosnou
konstrukei. Velkoplos$né panely s ramovou konstrukei KVH 60x160 mm jsou vyplnény
mineralni tepelnou izolaci (napt. Orsil) tl. 160 mm. Z vné&jsi strany je na ramy
ptichycena deska Rigips tl. 15 mm, dfevény ram z KVH 60/40 vyplnény mineralni
tepelnou izolaci tl. 60 mm a dfevény palubkovy obklad osazeny na ramu 2 x KVH
30/40. Z vnitini strany je na nosny ram osazena dievéna konstrukce predsazené stény tl.
60 mm se zaklopem z desek Rigips tl. 15 mm. V prostoru socialniho zafizeni jsou
pouzity konstruk¢ni desky uréené do vlhkych prostor.

Vnitini stény C1 — tl. 100 mm jsou tvofeny systémovym kovovym roStem
z CW/UW profild s vloZenou minerdlni tepelnou izolaci tl. 100 mm. Uvedena
konstrukce je oboustranné opldsténd sadrokartonovymi deskami GKB tl. 12,5 mm (v
prostoru socialniho zafizeni desky impregnované GKBI tl. 12,5 mm).

Podezdivka - tl. 300 mm pod obvodové stény se provede z betonovych blokt
ztracené¢ho bednéni. Bloky se osadi na vyztuz vycnivajici ze zakladovych pasli a vyplni
betonem (svisld vyztuz 2 x @ 8 / tvéarnici - zatdhnout 400 mm do zakl. pasu). Vyska
podezdivky dle terénu.

Stropni konstrukce 1.NP — nosnou konstrukci stropu 1.NP tvoii dfevéna tramova
konstrukce tl. 240 mm vyplnéna mineralni izolaci tl. 100 mm. Na spodni stranu je
upevnénd parotésnd folie a rdmovéa konstrukce podhledu tl. 60 mm oplasténa SDK
deskou tl. 12,5 mm. Z horni strany jsou tramy zakryty OSB deskou tl 22 mm a
konstrukci podlahy podkrovi.

Stropni konstrukce PODKROVI — nosnou konstrukci stropu podkrovi tvofi
konstrukce krovu (krokve a klestiny). Prostor mezi a pod prvky krovu je vyplnén
mineralni izolacni vatou o celkové tl. 300 mm. Spodni podhledovou cast tvoii
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sadrokarton GKB tl. 12,5 mm, ktery je uchycen na dfevény nebo kovovy rost v tloustce
60 mm. V prostoru socidlniho zafizeni tvofi podhled impregnovany protipozéarni
sadrokarton GKB-I tl. 12,5 mm.

Pieklady a privlaky - tvoii dievéné prvky dle statického vypoctu.

2. STATICKE POSOUZENI — VYPOCET ZATIZENI NA STAVBU
Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZzeni uvazovanych pfi navrhu nosné
konstrukce: zatizeni dimenzovéano dle CSN 730035.

Sti‘echa: Stalé zatiZeni norm.hodn. (kN/m?)

krytina 0,55
krov 0,18
tepelna izolace 300 mm 0,13
sadrokartonovy podhled 0,35
celkem stalé 1,21 kN/m?
Nahodilé: SNIH - sn&hova oblast 111 o= 1,50 KN/m?
VITR - vétrova oblast IT Qef= 0,39 KN/m?
Strop: Stalé zatiZeni norm.hodn. (kN/m?)
keramicka dlazba 25x0,015= 0,38
betonova mazanina 50 mm 23x0,05= 1,15
polystyren 40 mm 0,03
OSB 18 mm 6*0,022= 0,11
tramky 60/240-600 6*0,06*0,24/0,6= 0,15
min. vina 100 mm 0,5x0,10= 0,05
sadrokartonovy podhled 0,35
celkem stalé 2,22 kN/m?
Nahodilé: uzitné = 1,50 kN/m?
Stény-panely: Stalé zatiZzeni norm.hodn. (KN/m2)
obklad 4*0,02= 0,08
mineralni vata 0,4*0,12*0,6= 0,03
ram 4*0,12*0,4 0,19
sloupky 4*0,16*0,6= 0,38
tepelné izolace 160 mm 0,4*0,16*0,4= 0,03
instala¢ni piedsténa 0,35
celkem stalé 1,06
na vySku 6 m 1,06*6= 6,36 KN/m
Staticky posudek na konstrukci domu vychazi z hodnot, které jsou

charakteristické pro oblasti vice zatizené vétrem i srdzkami, tudiZ staticky navrh je
vyhovujici s rezervou. Uzitné hodnoty ve statickém posudku jsou uvazovany na
standardni RO.

Nejsou navrzeny Zzadné neobvyklé, zvlaStni konstrukéni prvky, detaily a
konstrukce nebo technologické postupy, které by vyzadovaly zvlastni statické c¢i
dynamické posouzeni.
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3. POPIS A PODMINKY POSTUPU PRACI
Konstrukce stén

Stény budou sloupkové konstrukce, vnitini ze sloupktt 60/160 po 625mm. Dolni
ram bude vySky 60mm, horni 2*60mm. Kolem otvoru osadit zesilené sloupky (2*60)
nad otvory osadit pod horni ram pteklady. Ramové spoje zajistit hieby 4/110 , stény
v rozich spojit hieby 4/110 po 300mm ve 3-4fadach, nebo vruty. Stény budou
oplastény z vngjsi strany deskami Rigistabil tl. 15 mm. Oplasténi pfibit hiebiky se
Sirokou hlavou min. 2,5/60mm ke vSem prvkim kostry stény. Vzdalenost hiebl po
obvod¢é max. 65mm, uvnitf max.80mm. (mozné je pouzit sponky min.1,8mm, délka min
50mm, pod thlem 30° ke vldknim dieva) Kazdou desku oplasténi je tfeba piibit po
celém jejim obvodé k ramové konstrukci stény. V ptripadé spoji desek ,,na zraz“ je
nutné provést v misté spoje pazdik prikotveny ke sloupkiim. VSechny spojovaci prvky
opatfit adhezivni pryskyfici.

Kotveni stén

Stény kotvit do podlahového ramu pomoci kotev z nerezové pasové oceli. Kotvy
budou z pasové ocele min. 40/4. Kotveni bude po max. 1,25m (kazdy druhy sloupek).
Na kazdou sténu pouzit min. 2ks kotev. Kotvit vzdy na zacatku a na konci stény a
kolem okennich a dvetnich otvort. Kotvy z pasové ocele ptibyt vzdy na sloupek.

Stropni a stieSni konstrukce - stropni konstrukeci tvofi dievéné tramy, shora OSB.

Tramy budou v osové vzdalenosti max. 625 mm. Tramy v misté uloZeni na nosné
stény rozepiit foSnami, vloZzenymi na vysku tramut. Totéz provést v misté ulozeni do
priavlakl (pokud toto neni zajiSténo jinak) a také min. ve tfetindch rozpéti tramt. Na
spodni pfirubu moznych ocelovych pravlakti navafit plech tl. 6 mm tak, aby ulozeni
stropnich tramt bylo min. 70 mm (nebo pouzit nosniky se Sirokou piirubou — napf.
HEB). UloZeni tramt (vymeén) do dievénych pravlaki (trdmil) ve stejné Grovni provést
pomoci ocelovych kotevnich tfmeni napt. BOVA (pocet hiebi podle reakei vedenych
ve stat. vypoctu). Na ocelové privlaky navafit kotevni botky pro kotveni piipadnych
sloupkil vyssiho podlazi. Stropni konstrukce musi byt oplasténa OSB deskou min. tl. 22
mm. Desky stykovat vystfidané. V misté stykti desek ,na sraz* je nutné doplnit
konstrukei o pficné vymény mezi tramy z foSen. Kazda deska musi byt pfibita po celém
svém obvodé ke stropnim trdmim a vyménam. Pfibit hieby 2,8/70. Pod sloupky z
vyssiho podlaZzi vlozit v tloust'ce stropu odfezky stejného rozméry, aby sloupky vyssiho
pfimo dosedali na sloupky z niz§iho podlazi. Stény vyssiho podlaZi kotvit ptes stropni
konstrukci pasovou oceli ke sténdm nizsiho podlazi.

Prostorova tuhost objektu

Prostorovou tuhost objektu zajiStuji tuhé stény a tuha stropni konstrukce a
vzajemné prokotveni stén a stropti. Vodorovné zatiZzeni je vnaSeno z vyssiho podlazi do
stropni konstrukce, kterd je ve své roviné tuhd. Z ni je pak rozneseno do stén nizsiho
podlazi, které jsou kotveny do zakladovych konstrukci. V mistech s nedostate€nou
tuhosti je nutné provést zavétrovani pomoci ocelovych paski BOVA BV/ZP 10-03,
které je nutné piibyt z vnéjsku ke vSem mijenym sloupkiim a zakotvit do horniho a
spodniho rdmu

Material: pokud neni uvedeno jinak, fezivo C22 (SI), ocel S235 (S235). Ocelové
konstrukce chranit proti korozi podle platnych piedpist.
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Ovéreni zakladniho koncep¢niho FeSeni nosné konstrukce

Rekreacéni objekt je navrzen ze sténovych panelti z KVH hranolt (viz popis vyse)
jako svislou nosnou konstrukci, které¢ budou zalozeny na zakladovych pasech, jejichz
rozmér byl navrzen na zaklad€ vizualniho prizkumu stavenisté projektantem. Nosnou
stteS$ni konstrukei bude tvofit krovova soustava z hranéného feziva.

Tento nosny systém je feSen jako dfevostavba. Sténové panely jsou z
certifikovaného systému, budou vyrobeny na zéklad¢ dilenské dokumentace dodavatele
stavby.

Pfi dodrzeni vySe zminéného postupu praci nedojde k ohrozeni stability
konstrukce.

Na objektu se nebudou vyskytovat takové konstrukce, které by vyzadovaly
kontrolu béhem uzivani. Nebude zapotiebi odkryvat zakryté konstrukce.

Posouzeni stability konstrukce

Veskeré nosné konstrukce objektu jsou dostate¢né unosné a vyhovi budoucimu
zatizeni stavby.

Zaklady byly navrzeny projektantem, ktery vychdzel z prizkumu pozemku a z
vlastnich zkusenosti. Stavba bude zaloZena v souladu s pozadavky normy CSN.

Sténové panely jsou navrzeny z certifikovaného systému, dodavatelska firma pied
realizaci stavby zpracuje vlastni vyrobni dokumentaci sténovych panelt, za jejiz
provedeni bude rucit.

Stabilita veskerych nosnych casti stavby je tedy ovéfena a jejich vziajemné
spolupiisobeni bude zajist'ovat pozadovanou tuhost objektu.

Stanoveni rozméri hlavnich prvka nosné konstrukce véetné jejiho zaloZeni

Byly navrzeny zakladové pasy Site 400mm, vysky 450mm s tim, ze minimalni
hloubka zékladové spary musi byt min. 900mm pod tUrovni ptvodniho, resp.
upraveného terénu. Hloubka a Sitka zakladovych past je zavisla na celkovém zatiZeni a
poloze nosnych stén a sloupkli. Hloubku zakladové spary urcit dle geologického
prizkumu.

Rozméry nosnych sténovych panelll jsou odvozeny od profili difevénych KVH
hranold — 60 X 140 mm. Rozméry nosnych podlahovych panelii jsou odvozeny od
profild dfevénych KVH hranoli — 60 x 240 mm. Tento konstrukéni systém je
certifikovan a byl staticky ovéfen v ptipadech s nékolikandsobnym zatizenim.
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4. STATICKY VYPOCET - ZAVER
Vzhledem k vyse uvedenému — ovéteny konstrukéni systém, posouzeni stability
jednotlivych konstrukénich prvki i celého konstrukéniho konceptu domu, dosel
projektant k zavéru, ze neni zapotiebi staticky vypocet celého RO.
Dimenze jednotlivych prvki bude provedena v PROVADECI DOKUMENTACL
Projektant navrzeny RO posoudil a dosSel k zavéru, Ze zatiZeni a namahani
pusobici na navrhovany dium nebude mit za nasledek jeho zFiceni ani nepFipustné
zdeformovani nosnych nebo jinych konstrukci. NavrZeny objekt je staticky
vyhovujici a s rezervou vyhovuje navrzenému zatiZeni.

5. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

Stavba je navrzena v souladu s technickymi podklady a technologickymi postupy
vyrobci jednotlivych stavebnich materialtl, a v souladu s normami CSN:

CSN 73 0035 — Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 1701 — Navrhovéni dfevénych konstrukci

CSN 73 1101 — Navrhovéni zdénych konstrukci

CSN EN 1991-1-1 — Zatizeni konstrukcf

CSN ENV 1995-1-1 — Navrhovani dievénych konstrukei

CSN EN 1996-1-1 — Navrhovéni zdénych konstrukci

6. POZADAVKY NA DOKUMENTACI

Tato dokumentace byla zpracovéana pro potieby vydani stavebniho povoleni pro
rekreacni objekt v¢. ptisluSenstvi, dokumentace také slouzi jako podklad pro zhotovitele
stavby, ktery na zéklad¢ predanych vykresi stavby vyhotovi dilenské vykresy stiechy a
vyrobni dokumentaci sténovych paneli.

Za spravny staticky navrh nosné konstrukce domu zodpovida zhotovitel stavby ve své
vyrobni dokumentaci.

Névrh konstrukéniho systému domu a skladeb konstrukei byl proveden na zakladé
statickych podkladii od zhotovitele stavby. V tomto statickém posouzeni byl zvoleny
konstrukéni systém posuzovan jako celd stavba, tudiz ve spolupiisobeni skladeb
konstrukci a z hlediska statického a dynamického naméhani stavby v€. nahodilého
zatiZzeni. V tomto statickém posouzeni byla stavba posuzovéana pfi staticky mnohem
nepiiznivéjSich podminkéch, nez které jsou platné pro stavbu, kterou fesi tato PD.

Navrzeny objekt je staticky vyhovujici a nedojde k jeho zficeni nebo pietvoreni
¢asti jeho konstrukcei, které by ohrozovaly bezpe¢nost uzivani stavby.

V Benesove 2/2022 Ing. Martin Bursik, Ph.D.



