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Bl — OBVODOVA STENA tl. 405 mm
— KONSTRUKCNI DESKA RIGIPS 12,5 mm
— RAM PREDSTENY KVH 40/60 60 mm

+ MINERALNI TEPELNA IZOLACE TL. 60 mm
— 0SB 3 4PD DESKA 18 mm

— NOSNA KVH RAM 160/60 160 mm
+ MINERALNI TEPELNA IZOLACE TL. 160 mm

— KONSTRUKCNI DESKA RIGIPS 15 mm

— DREVENY RAM 60/40 60 mm
+ MINERALNI TEPELNA IZOLACE TL. 60 mm

— 2x DREVENY RAM 30/40 60 mm

— DREVENY PALUBKOVY OBKLAD 20 mm

C1 — VNITRNI PRICKA TL. 137 MM
— SDK DESKA
— KVH RAM 60,100

+ MINERALNI VATA TL. 100 MM
— 0SB DESKA
— SDK DESKA

C2 — VNITRNI PRICKA TL. 125 MM
— SDK DESKA

— KVH RAM 60/100
+ MINERALNI VATA TL. 100 MM
— SDK DESKA

12,5 mm
100 mm

12 mm
12,5 mm

12,5 mm
100 mm

12,5 mm
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P1 — PODLAHA NA TERENU

— NASLAPNA VRSTVA — VINYL, KER.DL. 10 mm
— BETONOVY POTER S UMELYMI VLAKNY 50 mm
+ EL. PODLAHOVE VYTAPENI
- PE FOUE
— TEPELNA 1ZOLACE EPS 100 S 120 mm
— |ZOLACE PROTI VODE A RADONU
(napt. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)
— PODKLADNI BETONOVA DESKA + KARI SIT 150 mm
— STERKOVA PODKLAD
P2 — PODLAHA PODKROVI
— NASLAPNA VRSTVA — VINYL, KER.DL. 10 mm
— BETONOVY POTER S UMELYMI VLAKNY 50 mm
+ EL. PODLAHOVE VYTAPENI
- PE FOLE
— TEPELNA 1ZOLACE EPS 100 S 40 mm
— 0SB DESKA 22 mm
— DREVENE STROPNI TRAMY
+ MINERALNI TEPELNA IZOLACE TL. 100 mm
— RAM PODHLEDU 60 mm
+ MINERALNI TEPELNA IZOLACE TL. 60 mm
— SDK DESKA 12,5 mm

OBVODOVA NOSNA STENA TL. 390 — SKLADBA B1
VNITRNI ZAVETROVACI PRICKA TL. 137 — SKLADBA C1

UNITRNI PRICKA TL. 125 — SKLADBA C2

ZAKLADOVA PATKA — BETON C 20/25

ZDIVO, 7 BETONOVYCH BLOKU KB — BLOK TL. 3 OgviM,
KB 1@30 — A z@kladni 290x190x390 MM VYPLNEN
BETONEM C12/15, VYZTUZ 2x V' 8 =11 335

PUVODNI ZEMINA
ZASYP STERKEM, ZHUTNENI 102% PS
ZASYP ZEMINOU, ZHUTNENI 102% PS

S1 — SIKMA STRECHA

— PLECHOVA KRYTINA

— CELOPLOSNE BEDNEN(

— KONTRALATE 60/40

— POJSTNA HYDROIZOLACE

— NOSNA KONSTRUKCE KROVU — KROKVE

+ MINERALNI TEPELNA IZOLACE TL. 240 mm
— 0SB DESKA 3P+D

— RAM PODHLEDU

+ MINERALNI TEPELNA IZOLACE TL. 60 mm
— SDK DESKY

24 mm
40 mm

240 mm

18 mm
60 mm

12,5 mm

+0,000 = MISTNI SYSTEM, POLOHOPIS — MISTNI SYSTEM
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