akce:

Novostavba rekreagniho objektu,
parc.& 1867/11 a st. 305, k.G.: Turkovice u Ondrejova

stavebnik:  Doubek Jan a Doubkova Darina

OZN

Zlochova 2230/1b, ModFfany, 14300 Praha 4

VYPIS OKEN

POPIS

1.NP
1.NP

CELKEM

d
900,/2200

francouzské okno drevo—hlinikové jednokridIé
obvodové kovant

profil ramu vicekomorovg, min Uf = 0,9 W/m%
zasklent &iré izolagni trojsklo, min Ug = 0,5 W/m%

pevné
vibér dle stavebnika

b

900,/900

okno drevo—hlinikové jednokiidlé
obvodové kovant
profil ramu vicekomorov§, min Uf = 0,9 W/m%

zasklent &iré izolagni trojsklo, min Ug = 0,5 W/m% —

oteviravé—sklopné
vibér dle stavebnika

C
950,/2200

francouzské okno drevo—hlintkové jednokridlé
obvodové kovant

profil ramu vicekomorov§, min Uf = 0,9 W/m%
zasklent &iré izolatnt trojsklo, min Ug = 0,5 W/m%
oteviravé—sklopné

vibér dle stavebnika

d

2575,/2200

zdvizné posuvné hlinikové dvefe — HS portal
obvodové kovant

profil rému vicekomorov§, min Uf = 0,91 W/m%
zasklent &iré izolagnT trojsklo, min Ug = 0,5 W/m%*
1x posuvné, 2x pevné

vibér dle stavebnika

€
1200,/1200

okno drevo—hlintkové jednokiidIé

obvodové kovani

profil rdmu vicekomorovy, min Uf = 0,9 W/mzK
zasklent &iré izoladn trojsklo, min Ug = 0,5 W/m%*
oteviravé—sklopné

vibér dle stavebnika

f

800,/1500

stfe$nt okno

bezramové zasklent, izolaéni PVC ram
dvojité zasklent, tvrzené sklo tl. 6 mm
Urc = 0,72 W/m K

vibér dle stavebnika

9

800/1200

stfe$nt okno

bezramové zasklent, izolaénT PVC ram
dvojité zasklenT, tvrzené sklo tl. 6 mm
Ure = 0,72 W/mZK

vibér dle stavebnika




