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HLOUBKA ZAKLADOVE SPARY DLE GEOLOGICKEHO PRUZKUMU.

STAVEBNI DOZOR ZKONTROLUJE KVALITU ZAKLADOVE SPARY.
HLOUBKA A SIRKA ZAKLADOVE SPARY JE ZAVISLA NA
CELKOVEM ZATIZENI A POLOZE NOSNYCH STEN A SLOUPKU.
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M Doubek Jan a Doubkovd Darina
A . Zlochova 2230/1b, ModFany, 14300 Praha 4
P O Z N M K A . ZODPOVEDNY PROJE.KTANT: PODPIS: RAZITKO:
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— po provedeni vijkopoviych praci budou neprodlen& vybetonovany zakladové pasy 256 01 BeneSov v———

— jednotlivé prostupy instalact zdklady budou provadény dle projektu jednotlivich profest “» &= 606 473 896, bursik.m@email.cz Radka Lejtkova

— na zhutn&ném ndsypu Zelezobetonovd deska tl. 150 mm se siti Kari 6/100 — 6/100 °I@ Projektovéi dokumentace je dusevnim mag’)etkem projektanta, | STUPER:

— zGsypy budou hutn&ny na 0.1 MPa ”} je chrin&nd autorskim zakonem. Nesmf bt rozmnoZovina Dokumentace pro vydant

0 udou e _ ani prenechdna k pouZitf tret? osobé& bez souhlasu autora. spole¢ného povolent

— z@kladova spara zpevnénd zhutnénou Stérkovou zeminou z lomu P vy

— vjkopy zdkladovjch past provedeny zemnim strojem ‘ Stredotesky

— po strojnim téZeni budou vykopy zacistény rucné NOVOSTAVBA REKREACN[HO OBJEKTU OKRES: ARCHIV. CISLo: & PARE:

- na dno vikopu uloZit zemnicT vodi¢ FeZn na pozemku parc.& 1867/11 a st. 305 Praha—vjchod 21 - 088

o v katastralnim Gzemf Turkovice u Ondrejova OBEgndFejov DAT‘;M)QOZZ

I — UZethVGC| pGSEk FeZn 2X4O mm CAST DOKUMENTACE: e o ) KATASTRALNI OZEMI: FORMAT:

s Vivod pro hromosvod FeZn 810 mm ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI Turkovice u Ondrejova A3
OBSAH: . . OZN. CAST: €. VYKRESU: MERITKO:
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