Novostavba rekreacniho objektu Souhrnna technicka zprava
parc.¢. 1867/11 a st. 305, k.u. Turkovice u Ondiejova

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a
nezastavéné izemi, soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni
vyuZiti a zastavénost izemi,

Novostavba rekreac¢niho objektu je navrzena na pozemku parc.¢. 1867/11 a st.
305 v katastralnim uizemi Turkovice u Ondiejova. Stavebni pozemek se nachazi
Vv zastavéné plose, v jihovychodni ¢asti vyse uvedeného katastralniho uzemi, na hranici
s k.. Lensedly. Navrhovana stavba je v souladu s charakterem tzemi. Stavebni
pozemek je v soucasné zastavény stavajicim rekrea¢nim objektem, ktery bude
odstranén. Projekt bouracich praci neni soucasti této projektové dokumentace. Na
pozemku se nachazi stdvajici zelen, kterd bude zachovana.

b) udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo
vefejnopravni smlouvou izemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim
souhlasem,

Reseny pozemek se nachazi dle platného Uzemniho planu obce Ondiejov ve
funk¢ni plose: rekreace — chatové osady. Navrhovany zamér je v souladu s izemnim
planem.

c) udaje o souladu s uizemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich
uprav podminujicich zménu v uzivani stavby,
Predmétem této projektové dokumentace je novostavba rekrea¢niho objektu,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkiu na vyuZivani uzemi,

Pro dany zdmér novostavby rekreacniho objektu bude feSena vyjimka
Z odstupovych vzdalenosti mezi rekreacnimi objekty.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dot¢enych organi,

Budou v plné vysi dodrzeny a respektovany podminky dotcenych organi.

Dotéenymi organy (DO) v tomto piipadé jsou: CEZ Distribuce, a.s., CEZ ICT
Services, a.s., Telco Pro Services, a.s., CETIN a.s., Ceské Radiokomunikace a.s.,
GasNet, s.r.0. v zast. GridServices, s.r.o. (diive RWE), T-Mobile CZ a.s., Vodafone CZ
a.s., L.T.V. CZ s.r.0., Obec Ondiejov, Zelivska provozni a.s.,...

Dotéené organy statni spravy (DOSS): Obec Ondiejov; M&U Mnichovice -
Stavebni ufad, Ministerstvo obrany — Sekce ekonomicka a majetkova — oouUz,

Po vyhotoveni projektové dokumentace stavebnik zabezpeci jednotliva
vyjadfeni, popf. stanoviska dotCenych organt a spravci siti, které ur¢i mistné piislusny
stavebni ufad a jenz budou predlozeny v dokladové ¢asti projektové dokumentace. Vice
viz ¢ast E — Dokladové ¢ast.
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f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori - geologicky pruzkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.,

Provedené:  Radonovy pruzkum,

Navrhované: VytycCeni stavajicich siti v prostoru stavenisté, hydrogeologicky a
inzenyrskogeologicky prizkum

Zaveéry viz dokladova cast E.

) ochrana uizemi podle jinych pravnich predpisii - pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné izemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové
uzemi, poddolované tizemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,

Dan¢ tzemi se nenachazi v lokalité pamatkova rezervace nebo zony, zvlasté
chranéného tizemi, popft. v lokalité spadajici pod soustavu chranénych uzemi
Natura 2000.

Dany pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tizemi

Novostavbou rekrea¢niho objektu nevznika pozadavek na ztizeni zadného
nového ochranného pasma.

Podzemni a nadzemni vedeni — Na pozemku se nenachazi zadné nadzemni a
podzemni inzenyrské sité, ani jejich ochranné pasma se na pozemku nenachazi.

V okoli pozemku se nachdzeji tyto inZzenyrské sité: elektro nn, telekomunikacni
sité. DUm je napojen na inzenyrskeé sité: elektro nn,

Pozarni odstupové vzdalenosti - feSeno v Casti D.1.3 — Pozarné bezpecnostni
feSeni

h) poloha vzhledem k zaplavovému uizemi, poddolovanému tizemi apod.,
Navrhovana stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi,

Stavenis$té je urceno stavebnimi pozemKky parc.¢. 1867/11 a st. 305, takze
sousedni pozemky a stavby nebudou navrhovanym zdmérem dotceny. Stavenisté bude
oploceno a pod uzamcéenim s omezenim piistupu nepovolanych osob. Vystavba bude
probihat pouze na uvedeném pozemku investora.

Odvodnéni pozemku nemusi byt feSeno. Vsakovaci plocha pozemku je
dostate¢na. Odvodnéni stiechy navrhované stavby je navrzeno napojenim do
navrhované vsakovaci jimky na pozemku stavebnika.

j) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,
V ramci navrhovaného zaméru nedojde k asana¢nim a demoli¢nim pracim. V
souvislosti se stavbou se neptfedpoklada kaceni a odstranovani stavajicich dievin.

k) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho
fondu nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa,

Zabor lesniho pudniho fondu (LPF) nebude. Pozemek parc.¢. 1867/11 je pod
ochranou zeméd¢€lského piidniho fondu (ZPF). Vynéti plochy objekti ze ZPF bude
feSeno dle pozadavku mistné ptislusného odboru zivotniho prostredi.
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) uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k
navrhované stavbé,

Dany stavebni pozemek je pristupny po stavajici ptijezdové cesté na pozemku
parc.¢. 2237/1 (ulice K Soumraku), ktera je napojena na obecni komunikaci.

Objekt bude napojen na stavajici inZzenyrské sité: elektro nn. Voda bude
odebirana ze stavajici studny, splagkova kanalizace bude svedena do nové dCOV.

vedeni vodovodu: voda bude odebirdna ze stavajici studny na pozemku. Ze
studny bude voda piivedena do objektu do koupelny v piizemi RO.

vedeni elektrické energie: napojeni stavajici elektro ptipojkou se zakoncenim ve
skfini s méfenim a hlavnim jisténim. Elektro-skiin se nachazi ve vzdalenosti cca 150 m
od navrhovaného objektu, na pozemku parc.¢. 841 v k.. Lensedly.

Splaskové kanalizace: splaskové vody budou svedeny kanaliza¢nim potrubim do
navrhované dCOV, ktera bude umisténa v severozapadni &asti stavebniho pozemku.

Destové vody budou svedeny do navrhované vsakovaci jimky, kterd bude
umisténa na stavebnim pozemku.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice,
Vyse popsané inzenyrské sité jsou jiz vybudovany. dCOV bude vybudovéana
béhem realizace stavby.
Vystavba objektu nevyvolavéa zadné vécné a Casové vazby na okolni vystavbu a
nevyvolava zadné souvisejici investice. Stavba nevyzaduje koordinaci s jinou
vystavbou. Zabor vefejného pozemku se nepiedpoklada.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
parcela druh pozemku zpusob vyuziti
st. 305 zastavéna plocha a nadvori
1867/11 zahrada

0) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné

nebo bezpecnostni pasmo.
Stavbou rekrea¢niho objektu nevznika pozadavek na zfizeni zadného nového
ochranného pasma.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby idaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei:

Jedna se o novostavbu rekreacniho objektu.

b) ucel uzivani stavby:
Stavba bude uzivana pro rodinnou rekreaci.

C) trvala nebo docasna stavba:
Z hlediska zivotnosti se jednd o stavbu trvalou.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
poZadavkii na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby:

V ramci provedeni navrhované novostavby rekrea¢niho objektu neni potteba
vydani rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dot¢enych organii:

Projektova dokumentace je vypracovana v souladu s pozadavky dotéenych
organd, které byly v dob¢ jejiho zpracovani znamé.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu - kulturni pamatka apod.:
Na navrhovanou novostavbu RO se nevztahuji pozadavky ochrany podle jinych
pravnich predpist.

9) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funk¢nich jednotek a jejich velikosti apod.:

Reseny objekt se sklada z jedné bytové jednotky (4+kK), ktera bude slouzit pro
rodinnou rekreaci.

V piizemi domu jsou navrzeny: predsii, obyvaci pokoj s kuchynskym koutem,
pokoj a koupelna.

V podkrovi domu jsou navrzeny: chodba, 2 pokoje a koupelna.

Zastavéna plocha RO: 49,56 m? (12,06 %)
Zpevnéné plochy: 73,30 m? (17,83 %)
Zeleti: 288,14 m? (70,11 %)
Obestavény prostor RO (orientaéng): 300,00 m®
Podl. pl. pfizemi: 36,49 m?
Podl. pl. podkrovi: 32,26 m?
Podl. pl. celkem: 68,75 m?
Obytné mistnosti: 4
Celkova plocha obytnych mistnosti: 50,36 m?
Vyska okapu: + 4,650 m
Vyska hiebene: +6,835m
Svétla vyska prizemd: 2,600 m
Svétla vyska podkrovi: 1,500 — 2,900 m
Podlaha ptizemi: + 0,000
Podlaha podkrovi: + 3,025
h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s

dest'ovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida
energetické naro¢nosti budov apod.:

Bilance jednotlivych siti jsou feSeny v Casti - Technika prostiedi stavby
D.1.4.a— technicka zpréva.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi: Stavba objektu bude
produkovat pouze bézny domovni odpad, ktery bude tifidén. Tridény odpad bude
ukladan do obecnich nadob na tfidény odpad. Zbytkovy komunélni odpad bude ukladan
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do sbérné nadoby a bude vyvazen v ramci pravidelného svozu odpadi technickymi
sluzbami.

Rekreacni objekt je navrzen a proveden tak, aby spotieba energie na jeho

Dle zékona ¢. 406/2000 Sb. o hospodateni energii, nemusi byt u staveb pro
rodinou rekreaci splnén pozadavek na energetickou naro¢nost budov. Piedpokladana
spotieba energie je nizs$i nez 25 % spotieby energie, pii niz by doslo pfi celorocnim
uzivani. Pro dany objekt nebyl zpracovan priikaz energetické narocnosti budov.

) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy,

Predpokladana lhita vystavby: 2 roky. Datum zahajeni stavby: jaro 2022. Datum
ukonceni stavby: jaro 2024.

Popis vystavby (plan kontrolnich prohlidek): 1) vytyceni stavby, 2) skryvka
ornice a vykopy pro zakladové pasy, 3) vybetonovani zdkladovych pasi, 4)
vybetonovani podkladni desky, 5) hruba stavba z dievéné kce, 6) zastfeSeni objektu, 7)
pfipojovaci potrubi inzenyrskych siti do objektu, 8) osazeni oken, 9) rozvody instalaci,
10) betondz podlah, 11) oplasténi konstrukci stén 12) povrchové Gpravy stén a podlah,
13) dokoncovaci prace, 14) piedani stavby.

J) orientacni naklady stavby.
Orienta¢ni naklad na provedeni stavby: 2.500.000,- K¢. Celkovy néklad stavby

bude dale upfesnén smluvnim vztahem mezi investorem a dodavatelem stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Navrhovana novostavba rekrea¢niho objektu bude provedena na pozemku
parc.&. st. 305 a 1867/11 v katastralnim tizemi Turkovice u Ondfejova. Reseny pozemek
se nachazi dle platného Uzemniho planu obce Ondiejov ve funkéni plose: rekreace —
chatové osady. Navrhovany zamér je v souladu s izemnim planem. Stavebni pozemek
je v soucasné zastavény stavajicim rekreacnim objektem, ktery bude odstranén. Projekt
bouracich praci neni soucasti této projektové dokumentace. Na pozemku se nachdzi
stavajici zelen, kterd bude zachovéna.

Navrhovany objekt je nepodsklepeny s jednim nadzemnim podlazim a obytnym
podkrovim. Jedna se o voln¢ stojici objekt feSeny jako montovana dievostavba, ktery
bude zaloZen na dvoustuptiovych zékladovych pasech a podkladni betonové desce.
Navrhovany objekt se sklada z jedné bytové jednotky uréené pro rodinnou rekreaci.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
feSeni.

Pudorysny primét novostavby rekreacni chaty je ve tvaru pravouhlého
lichobézniku o rozmérech jednotlivych stran 10,15, 3,975, 10,31 a 5,79 m. Objekt ma 1
nadzemni podlazi a obytné podkrovi, celkova vyska stavby je 6,835 m. Rekreacni
objekt ma sedlovou stechu.
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B.2.3 Celkové provozni ieseni, technologie vvroby

Predmétem této projektové dokumentace je novostavba rekrea¢niho objektu,
ktery bude uréen k rodinné rekreaci — nejednd se o provozovnu, popt. o vyrobni objekt.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby: (Zasady FeSeni pristupnosti a uzivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné udaji o podminkach
pro vykon prace osob se zdravotnim postiZenim.)

Navrhovany rekreacni objekt neni fesen jako bezbariérovy.

B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s CSN pro bezpeéné uzivani staveb. Je provedena
tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochézelo k tirazu uklouznutim, padem, narazem,
popélenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby
nebo k Grazu zpisobenym pohybujicim se vozidlem. Pfi provadéni a uzivani stavby
neni ohrozena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich. Provoz rekreacniho
objektu nevyzaduje specialni ochranu zdravi pii praci. Pribézna udrzba budovy bude
provadéna vyskolenymi pracovniky, kteti budou pouceni 0 BOZ.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektia

a) stavebni FeSeni,

Z hlediska stavebniho feSeni se jedna o volné stojici nepodsklepenou
montovanou dievostavbu s jednim nadzemnim podlazim a obytnym podkrovim. Svétla
vyska jednotlivych mistnosti v piizemi je 2,600 m a v podkrovi je 1,500 - 2,955 m.

Rekreaéni objekt je zastieSen sedlovou sttechou z dievéného vaznicového krovu
s plechovou krytinou.

b) konstruké¢ni a materialové FeSeni,

Z konstruk¢niho hlediska se jedna o dvoupodlazni objekt tvofeny sténovym
systémem, zastieSeny sedlovou stiechou 0 sklonu 40°. Objekt bude zalozen na
dvoustupniovych zakladovych pasech a podkladni betonové desce.

Z hlediska materidlového feSeni jde o montovanou dievostavbu tvofenou
ramovou konstrukci z KVH profilt s difuzné otevienou skladbou.

Zakladové konstrukce: Novostavba rekrea¢niho objektu bude zalozena na
dvoustupniovych zdkladovych pasech a podkladni betonové desce.

Svislé nosné konstrukce: Obvodovou nosnou konstrukci stén tvofi ram
z KVH profilti 60/160 mm vyplnény mineralni tepelnou izolaci tl. 160 mm. Z vnéjsi
strany jsou ramy oplasténé deskou Rigidur tl. 15 mm, na které je osazen ram z KVH
60/40 vyplnény mineralni tepelnou izolaci tl. 60 mm. Fasadu J, V, a S stény tvoii
dievény obklad z opalovaného dieva tl. 20 mm. Zapadni fasada je provedena s fasadni
omitkou. Z vnitini strany je na nosny ram umisténa OSB deska tl. 18 mm a na ni je
osazen ram instala¢ni predsazené stény tl. 60 mm a desky Rigidur tl. 12,5 mm. Skladba
konstrukei viz vykresova dokumentace.

Stropni konstrukce: Strop pfizemi tvoii dievéna tramova konstrukce tl. 240
mm vyplnéna mineralni izolaci tl. 100 mm. Na spodni stranu je upevnéna rdmova
konstrukce podhledu tl. 60 mm oplasténa SDK deskou tl. 12,5 mm. Z horni strany jsou
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tramy zakryty OSB deskou tl 22 mm a konstrukci podlahy podkrovi.
Strop podkrovi tvoii SDK podhled zavéseny na konstrukci
krovu.
Nosné konstrukce zastieSeni: Objekt je zastteSen sedlovou stfechou. Nosnou ¢ast
stiechy tvoii dievény vaznicovy krov. Dimenzi prvki je nutné navrhnout statickym
vypoctem.

C) mechanicka odolnost a stabilita.

Pfedmétna stavba je navrzena zpisobem, aby spliiovala naroky na nosnou
zpusobilost jednotlivych konstrukci stavby a byla s pfijatelnou pravdépodobnosti
schopna uzivani k pozadovanému ucelu. Pii vlastnim navrhu jednotlivych konstrukci
byl bran ohled k predpokladané dobé Zivotnosti a pofizovacim nakladiim, aby s
odpovidajicim stupném spolehlivosti konstrukce odolaly vSem zatizenim a vlivam,
jejichz vyskyt 1ze béhem provadéni a uzivani navrhované stavby predpokladat. Dale pti
vlastnim navrhu byl bran ohled, aby konstrukce mély pfimétenou trvanlivost ve vztahu
k ndkladiim na udrzovéani a aby nebyly poskozeny neocekavanymi udalostmi.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickvch a technologickych zarizeni

a) technické FeSeni,

Vnitini rozvody elektriky budou zdsobeny energii z rozvodné distribu¢ni
soustavy novou elektro ptipojkou se zakoncenim ve skiini s méfenim a hlavnim
jisténim. Elektro-skiin se nachazi ve vzdalenosti cca 150 m od navrhovaného objektu,
na pozemku parc.¢. 841 v k.u. Lensedly.

Vnitini rozvody vodovodu budou zdsobeny vodou ze stavajici studny na
stavebnim pozemku. Voda bude piivedena do objektu do koupelny v pfizemi RO, kde
se bude nachazet zasobnikovy ohtivac¢ vody o objemu 160 I.

Rozvody vnitini splaskové kanalizace budou svedeny svodnym potrubim z PVC
KG DN 150 do nové dCOV, ktera bude umisténa v severozapadnim rohu stavebniho
pozemku.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
Jednotliva technicka zafizeni jsou zakreslena a blize popsana v ¢asti - Technika

prostiedi stavby: D.1.4.a — technicka zprava a D.1.4.b - vykresova Cast.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

Resi samostatna zprava pozarné bezpecnostniho fesSeni, kterd je soucasti této
projektové dokumentace — viz ¢ast D.1.3.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Rekreacni objekt je navrzen a proveden tak, aby spotieba energie na jeho

Dle zékona €. 406/2000 Sb. o hospodateni energii, nemusi byt u staveb pro
rodinou rekreaci splnén poZadavek na energetickou naro¢nost budov. Predpokladana
spotieba energie je nizsi nez 25 % spotieby energie, pti niz by doslo pii celoro¢nim
uzivani. Pro dany objekt nebyl zpracovan priikaz energetické narocnosti budov.



Novostavba rekreacniho objektu Souhrnna technicka zprava
parc.¢. 1867/11 a st. 305, k.u. Turkovice u Ondiejova

Vytapéni je navrzeno pomoci elektrického podlahového topeni. V koupelnach
budou umistény ptimotopné zebiiky. Zdroj vytapéni je elektiina.
V piizemi objektu v obyvacim pokoji budou osazena krbova kamna.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostiedi (Zasady FeSeni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni,
zasobovani vodou, odpadu apod., a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli -
vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba je navrzena a provedena takovym zptisobem, aby neohrozovala Zivot,
zdravi, zdravé zivotni podminky jejich uzivatelt ani uzivateli okolnich staveb a aby
neohrozovala zZivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlastnich predpisech. Stavba
odolava $kodlivému ptisobeni prostiedi. Uroveii podlahy obytné mistnosti lezi min.
180 mm nad upravenym terénem pozemku hrani¢icim s touto mistnosti a spliiuje
pozadavek min. 150 mm nad terénem. V objektu se nachazi koupelna a WC. Svétla
vySka obytnych mistnosti v pfizemi je 2,600 m a v podkrovi 1,500 - 2,955 mm a
spliiuje pozadavky normy.

Vytapéni a vétrani - pobytové mistnosti jsou dostatecné vytapény s moznosti
regulace tepla a maji zajisténo pifimé vétrani okny. Vétrani pobytovych mistnosti musi
byt zajisténo v dob& pobytu 0sob - doporuc¢ené mnozstvi vyménovaného venkovniho
vzduchu dle CSN EN 15665 - min. 15 m3/h na osobu, nebo doporugena intenzita
vétrani min. 0,5 1/h. Pfivod vzduchu je nutné fesit trvale a pravidelné piimym vétranim
okny a pomoci vétracich §térbin (mikroventilace), které jsou integrovany v okennich
vyplnich. Zachod, prostory pro osobni hygienu, prostory pro vateni a spiz se doporucuje
vétrat narazoveé okny €1 ventilatory, sporak digestoii - kuchyné min. 100 m3/h, koupelny
min. 50 m3/h, WC min. 25 m3/h.

Obytné mistnosti maji zajisténo dostatecné denni osvétleni pfirozené okny. Je
téz zajisténo umélé osvétleni v souladu s normovymi hodnotami Zarovkovymi svitidly.
Vsechny pobytové mistnosti jsou proslunéné. Soucet podlahovych ploch proslunénych
obytnych mistnosti je roven nejméné jedné poloviné souctu podlahovych ploch vSech
jeho obytnych mistnosti. Pfi posuzovani proslunéni se vychazelo z normovych hodnot.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Byl proveden radonovy prizkum, ktery zjistil vysoky index radonového
nebezpeci pronikani radonu z podloZi. S ohledem na skutecnost, Ze intenzita vétrani se
predpoklada nizsi nez 0,6 h™', je dle platné normy navrzena izolace I. kategorie tésnosti
kontaktni konstrukce. Dle CSN 73 0601 je pro navrhovou hodnotu koncentrace radonu
ve stavbé Cnn = 100 B/ m a pro navrhovou intenzitu vétrani np, = 0,2 hfl, navrzena
protiradonova izolace s minimalnim radonovym odporem Rgp min = 44 My/m (napf.
Glastek 40 tl. 4 mm). Dle platné normy je tieba v pfipad¢ podlahového vytapéni v
kontaktnim podlazi objektu doplnit navrzenou izolaci o systém provétravani podlozi —
neni soucasti projektu. PodloZi je odvétrano drenaznimi perforovanymi PVC hadicemi
pod zékladovou deskou a vétracim potrubim vyvedenym na stfechu domu. Pro zlepSeni
odvétrani lze na stoupaci potrubi v pidnim prostoru umistit ventilator.
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b) ochrana pied bludnymi proudy,

V blizkém okoli stavby se nenachdzi zadné kabely vétsich pfenosovych kapacit
nebo jiné podzemni vedeni, které by mohly zptisobovat vznik bludnych proudi, popf.
jinych podobnych jevi. Objekt bude vybaven hromosvodnym zatizenim.

c) ochrana pred technickou seismicitou,

V oblasti navrhované stavby se nenachazi zadné vyrobni stavby, lomy ani jina
technologicka zafizeni, ktera by mohla zpisobovat technickou seismicitu. Z tohoto
divodu nejsou navrzena zadna opatfeni vedouci k eliminaci seismicity.

d) ochrana pred hlukem,

Stavba odolava skodlivému piisobeni vlivu hluku a vibraci z venkovniho
prostfedi. Pozadavky na zvukovou izolaci obvodovych stén a vyplni otvord jsou
splnény. Pii zajistovani ochrany staveb proti vn¢jSimu hluku, zejména od dopravy, se
prednostné uplatitovala opatieni urbanistickd pied opatfenimi chranicimi jednotlivé
stavby.

V okoli stavby se nachazi tyto stavajici zdroje hluku:

Cca 300 m severovychodné se nachazi dalnice D1. Dle hlukovych map z roku 2017 se
bude navrhovana stavba nachazet v oblasti s intervalem hladiny hluku Ldvn =55 - 60
dB aLn=45-50dB.

Cca | km zépadné se nachazi zelezni¢ni trat’ 221.

Cca 1 km jiZn¢ se nachazi Zelezni¢ni trat’ 212.

Jiné stavajici zdroje hluku se v okoli stavby nenachézi ani neni znam zadny dalsi
planovany zdroj hluku.

e) protipovodiiova opatieni,
Pozemek, na kterém je navrzena novostavba rekreacniho objektu se nenachazi v
zaplavovém uzemi. Nejsou navrzena zadné protipovodnova opatieni.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Vliviim zemni vlhkosti a podzemni vody bude stavba odolavat navrzenym
hydroizola¢nim souvrstvim, vliviim atmosférickym a chemickym navrzenymi
obvodovymi konstrukcemi a stfechou. Stavebni pozemek, na kterém je navrzena
novostavba rekrea¢niho objektu, se nenachazi v oblasti poddolovaného uzemi a v
oblasti s vyskytem metanu.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

vedeni vodovodu: voda bude odebirana ze stavajici studny na pozemku. Ze
studny bude voda piivedena do objektu do koupelny v piizemi RO.

vedeni elektrické energie: napojeni stavajici elektro ptipojkou se zakoncenim ve
skiini s méfenim a hlavnim jisténim. Elektro-skiin se nachazi ve vzdalenosti cca 150 m
od navrhovaného objektu, na pozemku parc.¢. 841 v k.u. Lensedly.

Splaskové kanalizace: splaSkové vody budou svedeny kanalizacnim potrubim do
navrhované dCOV, ktera bude umisténa v severozapadni ¢asti stavebniho pozemku.

Destové vody budou svedeny do navrhované vsakovaci jimky, kterd bude
umisténa na stavebnim pozemku.
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b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Jednotlivé udaje jsou zakresleny a blize popsany v €asti - Technika prostiedi
stavby: D.1.4.a — technicka zprava a D.1.4.b - vykresova ¢ast.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opati‘eni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Pro obsluhu objektu je proveden sjezd ze sousedni stavajici obecni komunikace
— ulice K Soumraku.

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Pro obsluhu objektu je proveden sjezd ze sousedni stavajici obecni komunikace
— ulice K Soumraku.

c) dopravav klidu,
Doprava v klidu dle CSN 736110: N =00 .ka+ Po.ka.kp

V tomto ptipadé se neuvazuji redukéni koeficienty a pracuje se zdkladnimi hodnotami
Po dle ukazatelu tab. 34 ptislusné CSN.

Bydleni — rekreacni objekt
1 byt do 100 m? = 1 stani Po=1

V ramci stavby je zabezpeceno parkovani 1 vozidla na zpevnéné plose na
pozemku stavebnika.

d) pési a cyklistické stezky.
V ramci stavby nejsou navrzeny zadné pési nebo cyklistické stezky.

B.5 RESENiI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy,

Stavebnimi pracemi pii vystavbe navrhované stavby nedojde k dotCeni stavajici
nivelety okolniho terénu kolem stavby. Souc¢asti navrhované stavby jsou terénni Gpravy
v okoli stavby. Bude provedena parkovéa iprava nezastavéné ¢asti pozemku.

b) pouZzité vegetacni prvky,

Pouzité vegetacni prvky dle pozadavkl stavebnika. Komunikace i chodniky jsou
uvazovany ze zamkové dlazby nebo zatraviiovacich tvarnic. Obrubniky budou betonové
stojaté sadové 50/200 mm, do betonového loZe s betonovou bo¢ni opérou, osazené v
urovni prilehlych uprav.

C) biotechnicka opatieni.

V ramci pfedmétné stavby nejsou navrzena zadna specialni biotechnicka
opattenti.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na Zivotni prosti‘edi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

S ohledem na navrhovany ucel uzivani nebude mit dokoncena novostavba
rekreacniho objektu zadny negativni vliv na zivotni prostiedi. V ramci ochrany ovzdusi
nebude produkovat zadné skodliviny. Co se tyce hluku, nebude stavba jeho zdrojem.
Vetejny vodni zdroj pitné vody se v blizkém okoli stavby nevyskytuje. Provoz stavby
bude vykazovat pouze komunalni odpad, ktery bude v rdmci moznosti separovan a
ukladan do plastové nadoby a nasledn€ vyvéazen sbérnym automobilem na fizenou
skladku komunalniho odpadu.

Pti realizaci vSech Cinnosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti
k Zivotnimu prostiedi a budou dodrzovany pfislusné pravni predpisy. Jedna se zejména
0 zékon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi, zdkon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi,
zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny a o nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb.,
které stanovuje maximalni pozadavky na emise hluku stavebnich stroji. Pfi likvidaci
odpadu bude postupovano v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb. o odpadech, zejména
se upozoriuje na nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady.

b) vliv na p¥irodu a krajinu - ochrana di‘evin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a Zivo€ichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
apod.,

Dotcené tizemi, v némz ma byt realizovana vystavba neni izemim s trvalymi
ptirodnimi zdroji, nenachézeji se zde loziska nerostnych surovin ani neni redlna
perspektiva jejich ndlezu. Realizaci uprav pfedmétné lokality nebude narusena kvalita a
schopnost regenerace tizemi. V prostoru vlastni lokality planované stavby ani v
bezprostfednim okoli se nenachdzeji zadné prvky uzemniho systému ekologické
stability, zvlasté chranéné Casti pfirody ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny ve znéni pozd¢jsich Giprav, vyznamné krajinné prvky, zdroje podzemni
vod, chranéna loziskova tizemi nerostnych surovin ani izemi historického, kulturniho a
archeologického vyznamu. Planovana vystavba nezasahuje, ani jinym zpiisobem
neovliviiuje zvlasté chranéna uzemi ptirody ve smyslu § 14 zak.114/1992 Sb.

V souvislosti se stavbou se nepiedpoklada kaceni nebo odstrafiovani stavajicich
drevin.

C) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,
Navrhovana stavba se nenachazi v zddné z lokalit spadajicich pod ochranu
soustavy chranénych izemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru
Na Zivotni prostiedi, je-li podkladem,
Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni ani posouzeni EIA.

e) v piipadé zaméra spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavba nespadé do rezimu zékona o integrované prevenci.
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.
Stavba nevyzaduje realizaci novych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Rekrea¢ni objekt spliiuje pozadavky na situovani a stavebni feSeni z hlediska
ochrany obyvatelstva. V blizkosti lokality nejsou rizikové provozovny.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

K danym sitim patii napojeni stavenisté na elektrickou energii — Elektro-skfin se
nachdazi ve vzdalenosti cca 150 m od navrhovaného objektu, na pozemku parc.¢. 841
v k.u. Lensedly a je napojena na vefejnou energetickou sit’. Napojeni bude projednano
se spravcem prislusné sité. Voda bude odebirana ze stavajici studny na stavebnim
pozemkul.

Provadéni stavby si nezadda zadné dalsi ptipojky na inzenyrské site.

b) odvodnéni stavenisté,
Odvodnéni pozemku nemusi byt feSeno. Destové srazky budou likvidovany
vsakem na pozemku. Vsakovaci plocha pozemku je dostatecna.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pro obsluhu objektu bude slouzit sjezd ze sousedni komunikace — ulice K
Soumraku, ktera je napojena na obecni komunikaci. Prostor v zapadni ¢asti stavebniho
pozemku je navrZen jako komunikacni plocha, uréend pro vjezd a k parkovani. Stavajici
komunikacni sit’ (dopravni obsluznost) dotcené oblasti v okoli pozemku zlistane
zachovana (pfijezd sanitnich, pozarnich a policejnich vozii).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavenisté je urCeno prostorem stavebniho pozemku parc.¢. 1867/11 a st. 305,
takZe sousedni pozemky a stavby nebudou navrhovanym zdmérem dotceny. Stavenisté
bude oploceno a pod uzaméenim s omezenim pfistupu nepovolanych osob. Vystavba
bude probihat pouze na uvedenych pozemcich investora.

e) ochrana okoli stavenisSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin,

V ramci stavby nedojde k asana¢nim a demoli¢nim pracim. V souvislosti se
stavbou se neptfedpoklada kaceni ani odstrafiovani stavajicich dievin. Po dokonceni
stavby bude provedena parkova uprava okolniho terénu.

f) maximalni doéasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Zabor vetfejného pozemku se neptedpoklada. Pripadné zabory vetejnych ploch
zajisti v predstihu dodavatel stavby.
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9) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Navrhovany zdmér nevyzaduje opatfeni ohledné pozadavkl na bezbariérové
obchozi trasy.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbé,
jejich likvidace,

Pti vystavbé objektu nevznikne zadny nebezpecny odpad, pouze bézny odpad
spojeny s vystavbou (obaly papirové, igelitové, zbytky feziva, stieSni krytiny, cihelné
suti, odfezky izola¢nich materiald a drobny kovovy odpad). Vyse uvedené odpady
budou na stavbé skladovany tak, aby nenarusovaly zivotni prostfedi. Nebudou paleny. S
odpady bude nakladano dle pfisluSnych ustanoveni zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sh.
a jeho platnych predpisti. Odpady vzniklé pti realizaci stavby budou soustfed’ovany,
tfidény a nabizeny k materidlovému vyuziti, likvidovany ve sbérném dvote nebo bude
vyuzito sluzeb opravnéné firmy. Materidlové vyuziti odpadli ma prednost ptfed jinou
likvidaci. Nakladéani s ptipadnymi nebezpecnymi odpady se tidi zvlastnimi piedpisy.

Na stavbé budou produkovany tyto kategorie odpadu:

Kat. ¢islo odpadu Nézev odpadu

170101 Beton

17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobkl neuvedenych pod ¢islem 17 01 06

170201 Drevo

17 02 02 Sklo

1702 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

1704 01 Med’, bronz, mosaz

1704 02 Hlinik

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 07 Smésné kovy

1704 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢. 17 06 01 a 17 06 03

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Platové obaly

20 02 02 Zemina a kameny

200301 Smésny komunalni odpad

S odpady bude naklddano dle zdkona o odpadech €. 541/2020 Sb. Odpad bude
ttidén podle kategorii a bude nabidnut k dal§imu vyuziti v souladu s piedpisy tohoto
zékona, nebo odvezen do zatizeni, které je urceno pro nakladani s odpady.

Mnozstvi vzniklého odpadu neni mozno ptredbézné urcit. Mnozstvi odpadu
vzniklého na stavbé a zplsob jeho likvidace dolozi dodavatelska firma po realizaci
stavby.

) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Pfed zapocetim zemnich praci bude sejmuta ornice v tl. 0,3 m na plose cca
100 m% Ornice bude deponovana na vhodném misté na pozemku stavebnika a bude
vyuzita k findlnim upravam a zvyseni kulturnich vrstev na pozemku. Dale budou
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provedeny vykopy pro zakladové pasy a uloZeni nové budovanych pfipojek. Zemina
z vykopu bude deponovana na pozemku stavebnika a bude vyuzita k zasyptim a
obsypuim zékladl. Nevyuzita zemina bude dle zakona ¢. 541/2020 Sb. nabidnuta k
vyuziti, terénnim Gpravam nebo k rekultivaci postizenych pozemki.

J) ochrana Zivotniho prostredi p¥i vystavbé,

Vystavbou nedojde ke zhorSeni podminek zivotniho prostfedi. VSechny imisni
limity ze stacionarnich zdrojii znecisténi budou dodrzeny. Pfi vystavbé nebudou vznikat
zadné nebezpecné odpady. Pii vystavbe budou respektovany vSechny hygienické
predpisy (hlu¢nost, pracnost, vibrace, délka pracovni doby).

K) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Staveni$té musi byt navrzeno a provedeno takovym zplisobem, aby
neohrozovalo zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich uzivateli ani uzivatelt
okolnich staveb a aby neohrozovalo Zivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlastnich
predpisech. Realizaci bude provadét odborna firma s ptisluSnym opravnénim. Stavbu
bude dozorovat odpovédny pracovnik firmy.

BOZ — je nutné dodrzovat viechny platné predpisy v CR pro BOZ, véetné
dirazu na pouzivani ochrannych pomiicek.

Pfi nastupu na stavenis$té musi byt zaméstnanci seznameni s pracovnim fadem a
s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, jez
musi pii své praci dodrzovat. Zaméstnanci musi byt také seznameni s kolektivni
smlouvou a vnitinimi pfedpisy. Musi nosit osobni ochranné pracovni prosttedky,
pracovni odévy a obuv. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfi¢nou
atestaci nebo proskolenim.

Vice viz zékon ¢. 262/2006 Sb., zakon ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii
préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi
dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci).

Dle zékona 309/2006 sb. § 14 a 15 urc¢i zadavatel stavby potiebu ziidit
koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.

) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Novostavbou rekrea¢niho objektu nebudou dotéeny bezbariéroveé vyuzivané
stavby. Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se zde nefesi.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,
Novostavba rekrea¢niho objektu nevyzaduje dopravné inzenyrska opatieni. Je
proveden sjezd ze sousedni ptijezdové cesty. Stavenistni komunikace se nepozaduje.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za

provozu, opati‘eni proti u¢inkim vnéjsSiho prostredi pri vystavbé apod.,
Stavba nevyzaduje specialni podminky pro jeji provadéni.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Piedpokladana lhtita vystavby: 2 roky. Datum zahajeni stavby: jaro 2022. Datum
ukonceni stavby: jaro 2024.
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Novostavba rekreacniho objektu Souhrnna technicka zprava
parc.¢. 1867/11 a st. 305, k.u. Turkovice u Ondiejova

Popis vystavby (plan kontrolnich prohlidek): 1) vytyCeni stavby, 2) skryvka
ornice a vykopy pro zakladové pasy, 3) ptipojovaci potrubi inzenyrskych siti do
objektu, 4) vybetonovani zakladovych past a podkladni betonové desky, 5) provedeni
hydroizolace, 6) hruba stavba z dievéné kce, 7) zastfeseni objektu, 8) osazeni oken,

9) rozvody instalaci, 10) betonaz podlah, 11) oplasténi konstrukci stén 12) povrchové
upravy stén a podlah, 13) dokoncovaci prace, 14) piedani stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Destové vody ze zastfeSeni navrhované stavby budou svedeny do navrhované
vsakovaci jimky na pozemku stavebnika. Odvodnéni zpevnénych ploch bude zajisténo
vyspadovanim do okolni zelenég, kde se bude voln¢ zasakovat.

V Benesove 1/2022 Ing. Martin Bursik, Ph. D.
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