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Architektonicko stavebni FeSeni

1. Architektonické, funkéni, dispozicni , vytvarné materialové a provozni fesent,

Predmétem jsou stavebni upravy spocivajici v zatepleni fasady, ¢asti stropu nad 1PP stén stropu a stiechy
schodisté a ve vyméné puivodnich dievénych oken. Jedna se o dvojpodlazni rodinny diim, podsklepeny,
zastfeSena sedlovym krovem s piidnim prostorem. Dim byl postaveny v 90- tych 1étech minulého stoleni
v roce 2003 byla provedena pristavba kancelare. Ptistup do domu je od severovychodu, kde je prosklené
zadveti z kterého je vstup do kancelare a obytné Casti, kancelar je napojena na zdroj vytapéni rodinného
domu a nema vlastni socidlni zdzemim, byla pfirazena k vytapéné zon¢ bytu. Zdivo 1NP je sendvicové
sedavajici z porobetonovych tvarnic polystyrenu a prizdivky z cihel, zdivo 2NP je rovnéz sendvicové
sestavajici z dvou vrstev porobetonu s vlozenym polystyrenem. Rovnéz zdivo 1PP je sendviCové
sestavené z dvou vrstev plnych cihel s vlozenym polystyrénem. Stropy nad 1PP a 1NP jsou

Z betonovych paneld, strop nad 2NP je dfevény tramovy s izolaci ze sklené vaty. Strop nad ptistavbou
rovnéz dievény s mineralni vatou a zavéSenym SDk podhledem. Zdivo piistavby Ytong 375 mm

s kontaktnim zateplenim v tl. 50 mm- polystyren. Okna v piistavbé jsou plastova s izola¢nimi dvojskly,
ostatni okna jsou plivodni dfevéna zdvojena. Vytapéni je plynovym kotlem se zaloZznim zdrojem tepla
kotlem na dfevo, ohiev TUV je feSen pomovi FVE panelti na stie§ objektu.

V ramci navrzenych opatieni bude provedena vyména stavajicich dievénych oken za nova
plastova, bude provedeno zatepleni stropu nad ¢asti 1PP Sedym polystyrenem v tl. 80 mm, fasady Sedym
polystyrenem v tl. 140 mm, ¢asti stén piistavby Sedym polystyrenem v tl. 60 mm. Dale bude provedeno
zatepleni stén schodiste v stropu pudy Sedym polystyrenem v tl. 120 mm a stropu a stiechy nad
schodistém mineralni vatou v tl. 160 mm.

Budou pouzity materialy ,které neobsahuji azbest ani latky vzbuzujici mimotadné obavy, které jsou
uveden y v ptiloze XIV nafizeni evropského parlamentu a tady (ES) ¢. 1907/2006 radé. Pouziti materialy musi
emitovat méné nez 0,06 mg formaldehydu na m2 materidlu nebo slozky a méné nez 0,001 mg karcinogennich
latek, tékavych organickych slou¢enin na m3 materialu nebo jeho slozek, podle zkousky provedené podle CSN
EN 165616+A1 (728012) a ISO 16000-3 nebo jinych srovnatelnych standardizovanych zkus$ebnich podminek.

2. Bezbariérové uzivani stavby
Pozadavky vyhlasky ¢.369 Sb o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace nevztahuji na rodinné domy.

3. Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby
Podrobné¢ viz energetické hodnoceni a skladby konstrukei.

4. Tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika — hluk, vibrace

Navrzené konstrukce splituji pozadavky CSN 730540-2011 na pozadovanou hodnotu sou¢initele prostupu
tepla 0,7/0,6 pro konstrukce/ ménéné vyplné otvori.

Vsechny prostory maji zajisténo kombinované osvétleni denni a umélé (koupelna pouze umélé.

Okna obytnych mistnosti jsou orientovany ke vSem sv€tovym strandm bez vyrazného zastinéni okoli. Je
zajisténo dostatecné proslunéni vSech obytnych mistnosti rodinného domu. Vnitini prostory objektu jsou chranény
pred hlukem z exteriéru obvodovymi konstrukcemi a otvorovymi vyplnémi.
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Pro dotaéni titul Nova zelend tsporam jsou navrzena nize uvedena opatieni (konstrukce vstupujici do
vypoctu dotace):

1. Zatepleni obvodovych stén pivodni ¢asti domu polystyrenem EPS 70 NEO v min tl. 140 mm
%=0,031 (W/m.K)

Zatepleni stén schodisté k pudé polystyrenem EPS 70 NEO v min tl. 120 mm A4=0,031 (W/m.K)
Zatepleni ¢asti stropu nad 1PP EPS 70 NEO v min tl. 80 mm A4=0,032 (W/m.K)

Zatepleni stropu nad schodis§tém mineralni vatou v tl. 160 mm 14=0,033(W/m.K)

Zatepleni stiechy nad schodi$§tém mineralni vatou v tl. 160 mm 14=0,033(W/m.K)

Zatepleni podlahy 2NP nad vjezdem do garaze polystyrenem EPS 70 NEO v min tl. 160 mm
2%=0,031 (W/m.K)

7. Zatepleni ¢asti obvodovych stén piistavby polystyrenem EPS 70 F v min tl. 60 mm 24=0,039
(W/m.K)

Vyména stavajicich dievénych oken a balkonovych dvefi za nové plastové Uw= 0,9 (W/m2K)
Instalace venkovnich rolet na okna v severozapadni sténé 2NP -individualni ovladani, 2 ks,
plocha 5,40 m?

O UTEwN

© ©

Stavebné konstruk¢ni reSeni

1. Popis konstrukéniho systému

Zdivo INP je sendvicové sedavajici z poérobetonovych tvarnic polystyrenu a ptizdivky z cihel,
zdivo 2NP je rovnéz sendvicové sestdvajici z dvou vrstev porobetonu s vlozenym polystyrenem. Rovnéz
zdivo 1PP je sendvicové sestavené z dvou vrstev plnych cihel s vlozenym polystyrénem.

2. Vysledky provedenych prizkumi
Byla provedena prohlidka stavajiciho objektu stavebnika, informace takto zjisténé byly zohlednény pfi
zpracovani projektové dokumentace.

3. Navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky

3.1.Zemni prace
Nebudou provadény.

3.2. Zaklady
Do stavajicich zaklad nebude zasahovano.

3.3.Svislé konstrukce

Zdivo INP je sendvicové sedavajici z porobetonovych tvarnic polystyrenu a piizdivky z cihel,
zdivo 2NP je rovnéz sendviCové sestavajici z dvou vrstev porobetonu s vloZenym polystyrenem. Rovnéz
zdivo 1PP je sendvicové sestavené z dvou vrstev plnych cihel s vlozenym polystyrénem. Zdivo ptistavby
Ytong 375 mm s kontaktnim zateplenim v tl. 50 mm- polystyren.

3.4.Vodorovné nosné konstrukce
Stropy nad 1PP a 1NP jsou z betonovych panelt, strop nad 2NP je dievény tramovy s izolaci ze
sklené vaty. Strop nad ptistavbou rovnéz dievény s mineralni vatou a zavéSenym SDk podhledem.

3.5.Pricky
Vnitini ptickové zdivo je z cihelnych a porobet. piickovek v tl. 100/150 mm.

3.6.Krov
ZastteSeni objektu je feSeno stavajicim sedlovym krovem do konstrukce zastfeSeni nebude zasahovano.
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3.7.Stfesni krytina
Do stavajici stfesni krytiny nebude zasahovano.

3.8.Schodisté
Do konstrukce schodisté nebude zasahovano.

3.9.Kominy
Do stavajicich kominovych téles nebude zasahovano.

3.10.Podlahy
Skladby podlah viz vykresova cast.

3.11. Upravy povrchii
Vnitini omitky jsou provedeny hladké stukové z omitkovych smési. Vnéjsi omitka zdiva bude provedena
jemnozrnna silikonova .

3.12. VypIné otvorii
Okna v piistavbé jsou plastova s izolaénimi dvojskly, ostatni okna jsou ptivodni dievéna zdvojena,
ktera budou nahrazena novymi plastovymi okny.

4 Technologicky ptedpis pro provadéni ETICS
4.1 Pripravenost objektu

Ukonceni mokrych procest
U objektu urc¢eného k zatepleni je doporuceno, aby byly ukonceny vSechny mokré procesy - tedy prace vnasejici
do konstrukce ve vétsi mife technologickou vlhkost - napt. omitani, provadéni potérti apod.

Statické poruchy

Staticky poruSené konstrukce je mozno zateplovat ETICS pouze v pfipad¢ jejich posouzeni a zajisténi. Navrh je
tieba fesit s odbornikem - napf. projektant - statik.

Veskeré trhliny a spary v podkladu musi byt posouzeny s ohledem na jejich mozZny vliv na vnéjsi tepelné
izola¢ni kompozitni systém.

Souvisejici prace

Ostatni prace na zateplované konstrukci, napf. oplechovani atik a otvort, osazeni instalacnich krabic, drzaky
bleskosvodu, konzoly pro uchyceni ptidavnych konstrukei na fasadé apod., musi byt provedeny v souladu s
provadénim ETICS tak, aby nedoslo pfi realizaci k poskozeni systému - mechanickému poskozeni, zate¢eni do
systému apod.

Souvisejici poZadavky

V mistech dilatace stavajici zateplované konstrukce musi byt rovnéz provedena dilatace ETICS. Vesker¢ prostupy
a preruseni ETICS i napt. v pfipad¢ nezatepleni osténi otvord v konstrukei je tieba posoudit z hlediska vylou¢eni
vzniku tepelné¢ technickych poruch.

Nestandardni situace
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Jakékoliv nestandardni postupy pii zateplovani - napf. zatepleni pouze ¢asti konstrukce nebo objektu, zatepleni

nestejnou tloust’kou izolantu, riznymi typy izolantu v jedné plose apod. je tieba specidlné fesit jiz v navrhu
ETICS.

LeSeni

Pti stavbé montazniho leseni je nutno uvazovat s budouci tloustkou pridaného ETICS z diivodu dodrzeni
minimalniho pracovniho prostoru nutného pro montéz. Kotvici prvky je tteba osadit s mirnym odklonem od
horizontalni roviny smérem Sikmo dolt od systému z divodu mozného zateceni vody do hmozdinek.

4.2 Pripravenost konstrukce

Vlhké konstrukce

Musi byt odstranény vSechny zavady, které by umoznovaly pronikani vlhkosti do zateplované konstrukce.
Podklady nesmi vykazovat vyrazn€ zvySenou ustalenou vlhkost. Pfipadna zvySena vlhkost podkladu pred
provedenim ETICS se musi snizit vhodnymi sana¢nimi opatienimi, vykvéty a zasolené omitky se musi odstranit.

Biotické napadeni
Plochy napadené plisnémi, fasami apod. musi byt fadn¢ oCiStény a nasledné oSetieny proti opetovnému napadeni.

Cistota podkladu

Podklad musi byt pted zapocetim praci zbaven ne€istot, mastnoty a vSech volné se oddélujicich vrstev, piipadné
materialil, které se rozpousti ve vodé. Natéry a omitky nesoudrzné a dostateéné nespojené s podkladem je tteba
odstranit. Na opravené a oSetiené plochy je mozno zapocit s lepenim izolantu az po vyschnuti a vyzrani
vyspravkovych materialt.

Soudrznost podkladu

Doporucuje se prumérna soudrznost podkladu 200 kPa s tim, Ze nejmensi jednotliva piipustna hodnota musi
vykazovat soudrznost nejméné 80 kPa. Pro ETICS spojovany s podkladem pouze lepenim neni ptipustna
povrchova uprava podkladu omitkou nebo natérovou hmotou a minimalni soudrznost podkladu je 250 kPa.
Ptipadné vyrovnavani nerovnosti podkladu je nutno provadét materialy, které témto hodnotam soudrznosti
vyhovi.

Penetrace podkladu
V ptipadé nutnosti Uipravy pridrznosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodnym penetracnim natérem.

Komponenty pouzivané pii aplikaci ETICS
V névrzich, ptipadné pii vlastni aplikaci ETICS, mohou byt pouzivany pouze komponenty pro ETICS vhodné. Je
zakazano pouzivat komponenty, které jsou urceny pro jiné casti staveb (napf. podlahy, sttechy a pod.).

Rovinnost podkladu

V piipadé spojeni izolacnich desek (EPS, XPS a perimetru) s podkladem pouze lepici hmotou je mezni hodnota
odchylky rovnosti podkladu maximalné 10 mm na délku 1m.

V piipad¢ spojeni izolanich lamel nebo desek z mineralni viny (MW) s kolmou nebo podélnou orientaci vlaken
s podkladem pouze lepici hmotou je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu maximaln€ 10 mm na délku 1m.
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V piipadé spojeni izolac¢nich desek (EPS, XPS a perimetru) s podkladem lepici hmotou a dodatecnym kotvenim
talitovymi hmozdinkami je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu maximalné 20 mm na délku 1m.

V piipadé spojeni izolacnich lamel nebo desek z mineralni viny (MW) s kolmou nebo podélnou orientaci vlaken
s podkladem lepici hmotou a dodate¢nym kotvenim talifovymi hmozdinkami je mezni hodnota odchylky rovnosti
podkladu maximalné 20 mm na délku 1m.

Pti vétsich nerovnostech je nutné provést lokalni nebo celoplosné vyrovnani podkladu vhodnym materialem a
technologii pii soucasném splnéni ostatnich bodt tohoto predpisu. Vrstva lepici hmoty pii lepeni izolacnich
materiald nesmi presahnout tloustku 30mm.

4.3 Zhotovitel
Montaz ETICS muize provadét pouze montazni firma, kterd ma zivnostenské opravnéni pro provadéni téchto praci
a jeji zamé&stnanci, ktefi tyto prace provadéji, jsou teoreticky i prakticky zaskoleni dodavatelem systému a mohou
se prokazat platnym osvédcenim.

4.4 ZaloZeni systému

ZaloZeni zakladaci listou

Siika zakladaciho profilu musi odpovidat pouzité tloustce izolantu. Mont4Z zakladacich profilii ze
provadi od rohti. Pro vytvoteni roht se pfedem upravi zakladaci profil podle thlu rohu stavby. Mezi
takto osazené rohové profily se doplni rovné dily. Nejmensi zbytek zakladaciho profilu by nemél byt
mensi nez 30 cm . Profily se osazuji hmozdinkami s 2 — 3 mm mezerou mezi profily, k jejich
pfipadnému vyrovnani se pouZziji distan¢ni podlozky (tl. 1 — 10mm). K napojeni profilt je mozno
pouzit plastové spojky (viz obr.1). Spara mezi profily a podkladem musi byt utésnéna lepici hmotou.

ZaloZeni bez zakladaciho profilu
Systém je mozno zalozit také bez zakladaciho profilu, pouze s pouzitim sklenéné sitoviny a
montazni laté (viz obr.2).

Odkapavani vody

V oblasti zaloZeni systému se musi a U nadprazi otvori se doporucuje vhodnym zpisobem zajistit
bezpecné odkapavani stékajici vody. K tomuto ti€elu miiZze byt pouzita napt. zakladaci profil
(zaloZeni systému) (viz obr.3) nebo rohovy ochranny profil s okapnickou (zalozeni bez zakladaciho
profilu a nadprazi otvora) (viz obr.4).
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Obr.3

4.5 Lepeni tepelného izolantu

Obecné podminky

Izola¢ni desky (EPS, XPS a perimetr) se lepi zespodu nahoru na vazbu vét§im rozmérem desky
vodorovng. Izola¢ni lamely nebo desky z mineralni viny (MW) s kolmou nebo podélnou orientaci
vlaken se lepi opét zespodu nahoru na vazbu vétsim rozmérem lamely nebo desky vodorovné. Pouze
v odiivodnénych ptipadech je mozno lepit izolant del$im rozmérem svisle dolti nebo v soklovych
partiich pod zakladaci listou a pod terénem, odshora dolt. Tyto pfipady je tieba fesit individualné i s
ohledem na vybér vhodné tepelné izolace a dalSich materialt

Priprava lepici hmoty

K pfipravé praskovych hmot se pouZije pouze Cista voda, ptiprava pastoznich tmeld spociva pouze v jejich
promichéani. K materialim neni dovoleno pfidavat zadné ptisady, pokud neni v technickém listu pouzité hmoty
uvedeno jinak. Konkrétni postup ptipravy a michani a zpracovani lepicich hmot (mnozstvi vody, ¢as odstani, doba
zpracovatelnosti, povétrnostni podminky apod.) je popsan v technickych listech téchto vyrobkd.

NanaSeni lepici hmoty
Nanaseni lepici hmoty se provadi ru¢né (viz obr.5) nebo strojné (viz obr.6) vZdy po obvodu desky a
sttedem desky (v nepravidelném pasu nebo min. ve tfech bodech). V ptipad¢ spojeni izola¢nich desek
s podkladem pouze lepenim je nutné aby nésledné nalepena plocha tvofila minimalné 40% celkové
plochy izola¢ni desky. V piipadé rovného podkladu je mozné lepit desky celoplosné zubovou stérkou.
Pii lepeni desek z mineralnich vlaken (MW) s podélnou orientaci vldken, kdy spojeni je zajisténo
pouze lepici hmotou je nutné celoplo$né naneseni lepici hmoty. Pti lepeni izolantu z mineralnich
desek s kolmou orientaci vlaken (lamely) se provadi naneseni lepici hmoty vzdy celoplo$né zubovou
stérkou (viz obr.7).
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Obr.5 Obr. 6
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Obr.7 Obr. 8

Zakladni zasady pfi lepeni izolantu

Pti lepeni (nasledné ani pfi stérkovani) se nesmi lepici ani stérkova hmota dostat na bo¢ni stény
izolantu.

Desky a lamely se lepi na vazbu, neni mozné ptipustit vznik pribézné svislé spary i véetné narozi (viz
obr.8).

Prvni fada desek nebo lamel se musi vsadit pevné do zakladaciho profilu a nesmi

presahovat, pokud se neprovadi zalozeni bez zakladaciho profilu.

U osténi otvorti se doporucuje provést nalepeni desek nejprve v ploSe s pfesahem. Nasledné se
provede vlepeni izolantu do $palety. Po zatvrdnuti lepici hmoty se provede jejich srovnani s vnitini
plochou zabrousenim (viz obr.9).

Pti lepeni izolantu u roht otvorti nesmi dochazet k pribézné spaie ve vodorovném ani svislém sméru,
ptebyvajici ¢ast desky se dodate¢né odtizne (viz obr.10). Pii lepeni izola¢nich lamel z mineralni viny
s kolmou orientaci se toto pravidlo nevyzaduje.

Desky a lamely se lepi na sraz.

Spary vétsi nez 2mm je tfeba vyplnit izolaénim materidlem. Spary mezi deskami (EPS, XPS a
perimetru) do $ifky 4mm je mozno vyplnit nizkoexpanzni izola¢ni pénovou hmotou.

Pouzivaji se prednostné celé desky, pouziti piitezl (zbytkl) desek je mozné pouze v ptipadé, Ze jsou
$irSi nez 150mm a neosazuji se na narozich a u ukonceni systému.
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SPRAVNE SPATNE

Obr. 9 Obr. 10

Tepelné mosty
Pti lepeni izolantu nesmi vzniknout tepelné mosty, pokud s nimi nebylo uvazovano v projektu a nebyly
zohlednény v tepelné technickém posouzeni.

Svislé spary na prasklinich a nepravidelnosti podkladu
Spéry mezi deskami a lamelami nesmi byt provedeny v mist¢ trhlin v podkladu, na rozhrani dvou
rtznorodych materialt v podkladu (viz obr.11) a v misté zmény tloustky izolantu z divodu rozdilné
tloustky konstrukce (viz obr.12).

Obr.11 Obr. 12

4.6 Zabudovani hmoZdinek

Velikost talife kotvicich hmoZdinek

Pro izolanty z pénového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izola¢nich desek perimetr a mineralnich
desek (MW) s podélnou orientaci vlaken je tfeba pouzivat hmozdinky s primérem talife min. 60 mm.
Talifové hmozdinky je mozné osadit jak v misté styki desek, tak i v jejich plose.
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Cas a zpiisob osazovani

Hmozdinky se osazuji po zatvrdnuti lepici hmoty tak, aby nedoslo k posunu izolantu a k naruSeni jeho rovinatosti,
zpravidla po 24 az 72 hodinach od nalepeni.

Hmozdinka musi byt osazena pevne bez pohybu a jeji talif je zapustén cca 2- 3 mm pod povrch iZOIantu

Vv

hmozdinkami s ocelovym trnem a je nutné pouzit spravné délky hmozdmek v zavislosti na tl. izolantu.
Pfi osazovani hmozdinek nesmi dojit k poskozeni izolantu.

Hloubka kotveni a atypické podklady

Univerzalni hmozdinka o priméru 10 mm musi byt zakotvena min. 40 mm do plného nosného materialu, za nosny
material se nepovazuji omitky.

Do podkladt z plnych materiala se pouziji hmozdinky o priméru 8mm s kratkou rozpérnou zénou a s kotevni
délkou do pevného podkladu (mimo omitky) minimalné 35mm.

Do podkladt z dutinovych materialti se pouziji hmozdinky o priiméru 8mm s dlouhou rozpérnou zénou a

s kotevni délkou do pevného podkladu (mimo omitky) minimalné 55mm. Otvory se vrtaji bez priklepu.

Do podkladt z pérobetonovych materidli se pouziji hmozdinky o priméru 8mm s dlouhou rozpérnou zénou a

s kotevni délkou do pevného podkladu (mimo omitky) minimaln¢ 75mm nebo se pouZije specialni typ
hmozdinky.

MnoZstvi a zptsob rozmisténi
Mnozstvi a rozmisténi hmozdinek vyplyva z provadéci projektové dokumentace a udava se poc¢tem kust na
jednotku plochy. Z konstrukéniho hlediska je minimélni po&et 4 ks/m?. Na narozich objektu je tieba podet
hmozdinek zvysit.

Vzorovy piiklad rozmisténi hmozdinek na izola¢nich deskach (viz obr.13)
r’ r’
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Obr. 13
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Kotveni mineralnich lamel

Kotveni izolantu z mineralni viny (MW) s kolmou orientaci vlaken (Ilamely) se provadi podle kotevniho planu.
Pro kotveni je tfeba aby primér talife byl min. 140 mm.

Kotveni je mozno rovnéz provadét normalnimi hmoZzdinkami bez rozsitujiciho talitku ptes zakladni vrstvu s
vlozenou sklenénou sitovinou.
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Vzorovy piiklad rozmisténi hmozdinek na izola¢nich lamelach sitky 200 a 333 mm(viz obr.14)
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Obr. 14

Kotveni pomoci nastielovacich kotev
Jde o kotvy pro piimou montaz s evropskym certifikitem ETA — 003/0004.
Aplikace kotev je provadéna pomoci vsazovaciho pfistroje pracovnikem zaskolenym odbornou firmou

4.7 Uprava a vyztuZeni povrchu izolantu

Piebrouseni izolantu

Po ovéfeni rovinatosti povrchu se pfipadné nerovnosti upravuji prebrousenim brusnym papirem na hladitku
vétsiho rozméru, napt. 250x500 mm.

V ptipadé degradace polystyrénovych desek z diivodu delsi prodlevy (obvykle vice nez 14 dni) mezi nalepenim a
dalsi apravou je tieba povrch prebrousit celoplosné. Brouseni desek z mineralnich vlaken s podélnou orientaci
vlaken vzhledem k charakteru materialu neni mozné a proto je tfeba vénovat lepeni desek zvySenou pozornost.
Po brouseni podkladu pted vytvarenim zékladni vrstvy je dileziti podklad dobfe ocistit od volnych ¢astic.

VyztuZeni exponovanych mist
Vsechny volné ptistupné hrany a rohy napf. narozi objekti, osténi otvort apod. se doporucuje vyztuZzit
vtlatenim vhodné listy do pfedem nanesené vrstvy stérkové hmoty. (viz obr. 15). Rohy otvort se
vyztuzi diagonalné umisténymi pruhy sklenéné sitoviny o rozmérech min cca 200 x 300 mm opét
vtlacenim do pfedem nanesené stérkové hmoty (viz obr. 16).
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Obr . 15 Obr.16

Dilatace
V ramci provadéni vyztuzovani hran se provadi také osazeni dilatacnich list do pfedem nanesené
stérkové hmoty (viz obr. 17). Dilatace se provadi pouze na zakladé navrhu v projektové dokumentaci,
zadna obecna pravidla ptipadnych maximalnich dilatacnich celcich nejsou stanovena. Dilatace
systému se provadi zpravidla v mistech pfipadné dilatace podkladni konstrukce.

4.8. Vytvoreni zakladni vrstvy

Piiprava stérkové hmoty

K ptipravé stérkové hmoty se pouzije pouze ¢ista voda. Hmota se pfipravi postupnym vmichanim jednoho pytle
stérkové hmoty do predepsaného mnozstvi vody pomoci Unimixeru. K materialim neni dovoleno ptidavat zadné
prisady. Konkrétni postup pfipravy, michani a zpracovani stérkové hmoty (mnozstvi vody, ¢as odstani, doba
zpracovatelnosti, povétrnostni podminky apod.) je popsan v technickém listu téchto vyrobk.

Provadéni zakladni vrstvy
Zakladni vrstva se provadi plosnym zatla¢enim sklenéné sitoviny do stérkové hmoty nanesené na podklad z

izolantu tak, Ze se odviji pas sitoviny odshora doli a zaroven se vtlaci nerezovym hladitkem do tmelu od stfedu
K okrajam (viz obr. 18).

Sklenéna sitovina musi byt ulozena do pfedem nanesené stérkové hmoty na povrchu izolantu a nasledn¢ prekryta
stérkovou hmotou. Pokud se neprovadi nanaseni stérkové hmoty ve dvou vrstvach, nesmi byt po zahlazeni hmoty
sitovina viditelna. Druhou vrstvu stérkové hmoty je tfeba provadét do 2 dnii po prvni vrstvé, nejlépe do zavadlé
predchozi vrstvy. V piipadé delsi prodlevy je tieba vhodnou pracovni operaci zarucit dostatecnou adhezi dalsi
vIstvy.

Celkova tloustka zakladni vrstvy je obvykle 2 - 6 mm. U tepelného izolantu z mineralnich vlaken je celkova
tloustka obvykle 3 — 6 mm. Sklen&n4 sitovina musi byt v poloze '/, - ?/5 tloust’ky zakladni vrstvy, blize

k vn&jsimu lici. Vzdy musi byt dodrZzeno minimalni kryti sklenéné sitoviny vrstvou stérkové hmoty min. 1 mm,
v mistech piesahti sitoviny a pfi pouziti disperznich stérkovych hmot, nejméné 0,5 mm.
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Pti pouziti profild s okapnickou (zakladaci profily, rohové profily s okapni¢kou) je tfeba zakladni vrstvu i se
sitovinou ukoncovat aZ na spodni hran¢ profilu.

V ptipadech, kdy finalni omitku bude tvofit bfizolitova omitka Terramin — se musi na takto dokoncenou zakladni
vrstvu provést celoplosné natazeni hmoty Terramin — zubovym hladitkem — vodorovnym smérem o vysce viny
ccadmm .

Piesahy a kryti sklenéné sitoviny

Jednotlivé pasy sklenéné sitoviny se ukladaji s minimalnim pfesahem 100 mm. Mista presahti sklenéné sitoviny
(pésy i sit’ profili) musi byt provedeny tak, aby nebyla naruSena rovinatost a bylo zajiSt€éno minimalni kryti
sitoviny. V mistech styku rozdilnych typi izolantu bez pozadavku na pfiznani spary je nutno zdvojit vyztuznou
sklenénou sitovinu s pfesahem zdvojeného vyztuzeni nejméné 150mm na kazdou stranu.

Zesilujici vyztuZeni

Pokud je ptedepsédno zesilujici vyztuzeni pro vétsi mechanickou odolnost zateplovaciho systému, ukladaji se
jednotlivé zesilujici pasy na sraz bez presahti predem pied provadénim zakladni vrstvy, prelozeni zakladni vrstvy
se dodrzi.

Upraveni a rovinatost zakladni vrstvy

Povrch zakladni vrstvy nesmi vykazovat nerovnosti, které by se projevily nasledné v povrchové upraveé nebo
znemoznovaly jeji spravné provedeni.

Pozadavek na rovinnost zakladni vrstvy je urcen piedevsim druhem omitky. Doporucuje se, aby hodnota odchylky
rovinnosti na délku jednoho metru neptevysovala hodnotu odpovidajici velikosti maximalniho zrna omitky
zvySenou o 0,5 mm

Pouzivani stérkovych hmot se zimni tipravou
V ptipadé, Ze na objektu jsou pouzivany stérkové hmoty se zimni tipravou, je nutno dodrzet v§echny podminky
uvedené v technologickém listu pouzité hmoty.

Dekoracni profily

Lepeni dekoracnich profild na provedenou zakladni vrstvu se provadi pouzitim lepici hmoty
doporuc¢ené dodavatelem dekorac¢nich profili celoplosné tak, Ze se lepici hmota nanese nejlépe
zubovym hladitkem na plochu profilu. Styky po obvodu profili, pfipadn€ vzajemné spoje, se té€sni
trvale pruznym tmelem (viz obr. 19).

Obr. 19

7y

Uprava osténi
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Spary mezi systémem a jinou konstrukci (napt. oplechovani nebo vyplné otvori apod.) se doporucuje
upravit vhodnou listou nebo trvale pruznym tésnicim materialem odolavajicim povétrnosti tak, aby se
zamezilo priniku vlhkosti do systému (viz obr. 20 a 21).

N

Obr. 20 Obr. 21
4.9 Provadéni povrchovych uprav

Volba barevného odstinu omitky

Fasady s tmav$imi barvami vstfebavaji vice tepla nez fasady se svétlej§imi barvami.

Tmavsi barevné tony zptisobuji vétsi namahani fasady prostrednictvim solarniho zahiivani v pribéhu dne a
ochlazovanim béhem noci, nebo prudkych zmén pocasi.

Proto pouzivani tmavych intenzivnich barev na zateplovacich systémech nedoporucujeme.

Luminiscenéni referenc¢ni hodnota by neméla byt mensi nez :
-30 pro mineralni, silikdtové omitky
- 25 pro omitky ze syntetickych pryskyfic

Pouziti tmavych barev je mozné, pokud nebudou pouzity na vice nez 10 % celkové plochy fasady, ale pouze jako
dekorativni prvek. Tenkovrstvé omitky se natahuji na zaschly podkladni natér smérem od shora dold. Pti realizaci
je tieba napojovat nanaseny material takzvané "zivy do zivého", tedy okraj nanesené plochy pted pokra¢ovanim
nesmi zasychat. Pfi kone¢né upravé omitky je tieba dbat, aby uprava byla na vSech mistech plochy fasady
provadéna stejnym zpusobem. Styk vice barevnych odstinii omitky v jedné plose, popt. ploch s odlisnou
strukturou, nebo pracovni spara, se vytvori nalepenim piekryvné pasky a jejim okamzitém strzeni po zhotoveni
povrchové upravy. Po jejim zaschnuti se prelepi zakryvaci paskou jiz hotova hrana tak, aby nedoslo pfi
pokracovani k jejimu poruseni.

Ptipadné kratké preruseni prace lze pfipustit na hranici barevné celistvé plochy a na narozi.
Na vysledny barevny odstin silikatovych omitek maji vliv i povétrnostni podminky v dobé pii aplikaci. Material
ze stejné Sarze, ptipadné i kbeliku, mlize mit pii rozdilnych podminkéach pfi aplikaci, zvlaste teploté a vlhkosti
okoli i podkladu, odlisny vysledny barevny odstin. Pro pfipravu a zpracovani omitek je tfeba pouzivat vyhradné
nerezové a plastové naradi a pomucky. Jednotlivé vyrobni Sarze pastoznich omitek mohou mit mirn¢ odlisny
odstin od oficialniho barevného vzorniku, pti doobjednavkach je proto tteba uvadet ¢isla Sarzi, ptipadné datum

vyroby.

Rovinnost povrchové apravy ETICS

Pozadavek na rovinnost povrchové upravy je ur¢en predevsim druhem omitky. Doporucuje se, aby hodnota
odchylky rovinnosti na délku jednoho metru neptevysovala hodnotu odpovidajici velikosti maximalniho zrna
omitky zvySenou o 0,5 mm.
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4.10 Udrzba ochrannym natérem
V ptipadé potieby ochranného povrchového natéru pro zvySeni odolnosti povrchové Upravy proti povétrnostnim
vlivlim se doporucuje natéry provadét po maximalni dobé 15 — 25 rokti. Natéry se provadéji podle podminek
uvedenych v technickych listech daného materialu na predem ocistény a odmastény podklad. Ochranny natér
musi svym sloZzenim odpovidat slozeni piivodni povrchové tipravy. Pro pouziti jinych natéra je nutnd konzultace
s technickym pracovnikem firmy.
Natér je mozno provadét i v pripadé pozadavku zmény barevnosti objektu za stejnych podminek jako u
ochranného natéru.

4.11 Oprava poskozeni
V ptipadé pozadavku opravy poruseni povrchového souvrstvi nebo celého systému ETICS zpiisobeného
mechanickym poSkozenim je nutno postupovat s ohledem na rozsah poskozeni. Nejprve se odstrani povrchova
uprava az na zakladni vrstvu pfesahem poskozeni o min 15 cm. Dale se odstrani zakladni vrstva ETICS
s ptesahem poskozeni o min 10 cm. Nasledné se v piipadé poskozeni tepelné izolace odstrani i poskozena izolace
odiiznutim v celé tloustce. Vznikly otvor se zaplni pfifezem stejného typu izolace, na ktery se na spodni plochu
nanese vhodna lepici hmota dle pravidel uvedenych v tomto technologickém piedpisu, s dirazem na maximalni
vyplnéni otvoru. Spary vétsi nez 2mm je tieba vyplnit izola¢nim materialem. Spary mezi deskami (EPS, XPS a
perimetru) do §itky 4mm je mozno vyplnit nizkoexpanzni izola¢ni pénovou hmotou. Nasledné se pies opravené
misto doplni zékladni vrstva s pfesahem 10 cm na ptvodni zakladni vrstvu s pozadavkem dodrzeni maximalni
rovinnosti ptivodni a nové zakladni vrstvy. Po zaschnuti se nanese nova povrchova uprava. Pii jednotlivych
operacich se postupuje dle pravidel uvedenych v tomto technologickém ptedpisu.
Dalsi podrobnosti a specifika montiaze zateplovaciho systému je moZné nalézt v
CSN 73 29 01 — Provadéni vnéjsich tepelné-izolaénich kompozitnich systémii (ETICS).

5. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei a

vyplni otvord
Viz. energetické hodnoceni.

6. Vétrani, osvétleni, oslunéni a akustika

Mistnosti rodinného domu maji zajisténo ptimé vétrani okny. Zakladnim pozadavkem na vétrani je
zajisténi trvalého vétrani s minimalni intenzitou vétrani 0,3 h™ v obytnych prostorech a kuchynich. V ostatnich
prostorech (pfedsing, technické mistnosti , chodby aj.) je nutné zajistit pratok prevadéného, piipadné Cerstvého
vzduchu podle ucelu mistnosti a vybaveni.

7. Redeni bezpetnosti a ochrany zdravi

Problematika bezpec¢nosti prace je feSena zdkonikem prace, a to zdkonem ¢. 262/2006 Sb.,
zakonem O bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci BOZP €. 309/2006 Sb. a Nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

8. Hospodaieni s odpady
Vyskyt odpadii z provadéni stavby a provozu zkolaudované stavby a zptisob jejich zneSkodnéni bude
provadéno dle zakona &. 541/2020 Sb . a vyhlasky MZP ¢.8/2021 Sb.- Katalog odpadii. Odpovédna za
likvidaci odpadt v prubehu stavby bude dodavatelska firma, coz smluvné fesena ve smlouve o dilo. Po
kolaudaci stavby bude zodpoveédny za likvidaci odpadd provozovatel objektu.

Druhy odpadi budou uskladiiovany v kontejnerech, které svym provedenim a umisténim budou
zabezpecCovat, Ze do nich umistény odpad nebude nezadoucim zptisobem znehodnocen nebo zneuzit
odcizenim nebo unikem ohrozujicim zivotni prostredi.

Odpady vznikajici pfi provadéni stavby:

080111 ,,N“ —-Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky —
jedna se o zbytky barev ,v€etné znecisténych oball, které byly pouzity pro natéry klempiiskych a
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ocelovych konstrukei objektu. Odpady budou odvezeny k 1 odborné likvidaci firmou zabyvajici se sbérem
a likvidaci téchto odpadi ( bude smluvné doloZeno)

150101-,,0% Papirové a lepenkové obaly- jedna se o obaly od stavebnich materialti, obaly budou
odvezeny k dal§imu vyuziti firmou zabyvajici se sbérem a likvidaci t€chto odpadii ( bude smluvné
dolozeno)

150102- ,,0% Plastové obaly- jedna se o obaly od stavebnich materiald, obaly budou odvezeny k dal§imu
vyuziti firmou zabyvajici se sbérem a likvidaci téchto odpadd ( bude smluvné dolozZeno)

150103 ,,0“ direvéné obaly - jedna se o obaly od stavebnich materialli, obaly budou odvezeny na fizenou
skladku.

200301 ,,0“ Smésny komunalni odpad — jedna se o dopad z provozu projektované stavby, Odpad bude
shromazd’ovan v popelnici u objektu a bude pravidelné odvazen k likvidaci firmou zabyvajici se svozem a
likvidaci tohoto odpadu.

Pivodce bude s odpady nakladat tak, aby v disledku této cinnosti nedoslo k poruseni povinnosti
vyplyvajicich z dal$ich zvlastnich ptedpisti. Smeésny tzn. nettidény stavebni a demoli¢ni odpad je nutno
vzdy povazovat za odpad kategorie ,,N* tzn. nebezpecny. Veskeré odpady vzniklé v priibéhu vystavby
budou ukladany na ur¢ena mista a do odpadnich nadob (tfidény odpad) a dodavatelem stavby budou
ukladany na fizené skladky. Odpady vznikajici za provozu zkolaudované stavby budou ukladany do
umisténych odpadnich nadob + vyvazeny opravnénym subjektem na zaklad€ uzaviené hospodaiské
smlouvy.

Uzivatel i dodavatel stavby, jakoZto piivodci, jsou povinni zachazet s odpady v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb. tzn. zejména:

a.) predchazet jejich vzniku, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné vlastnosti

b.) nakladat s nimi pouze v souladu se zakonem

c.) zafazovat je podle druhti a kategorii dle katalogu odpadii

d.) nelze,- li je vyuZit, zajistit jejich zneskodnéni

e.) shromazd’ovat je tfidéné podle jednotlivych druhii a kategorii

f.) zabezpecit je pred nezddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem

g.) vést evidenci odpadll v rozsahu dle parného ptedpisu
Pfi téchto ¢innostech je nutno brat do uvahy, Ze nakladat s nebezpecnymi odpady Ize jen se souhlasem
ptislusného ufadu. Pokud neni vzhledem k naslednému zptsobu vyuziti nebo zneskodnéni odpadt jejich
oddeélené shromazd’ovani nutné, mize od n€j ptivodce se souhlasem uradu upustit. Mista pro
shromazd’ovani odpadi je nutno vybavit v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb.- ( vhodné nadoby,
identifikac¢ni stitky atd.)Smlouvy s opravnénymi subjekty pro zneskodnovani odpadi je nutno uzaviit do
kolaudace stavby. Odpady jsou shromazd’ovany oddélené dle jednotlivych druhii. Pfednostné jsou nabizeny
k dalsimu vyuZiti nebo zpracovani (recyklaci). Pokud recyklace odpadu neni dostupna, bude odpad
odstranén jinym zptsobem v souladu s pfislu§nymi ustanovenimi zakona. Zpracovani nebo likvidace
nebezpeénych odpadii budou zajistovany prostfednictvim odborné organizace opravnéné k nakladani
S predmétnymi druhy odpadu.

Ing. Stanislav Nesnidal
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