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SKLADBY NEPRUSVITNYCH OBALOVYCH KONSTRUKCI
A JEJICH ZAKLADNI IZOLACNIi VLASTNOSTI

____________________________________________________________________________________|
podle EN ISO 6946 a CSN 730540

Energie 2023.8

Hodnocena budova: RD MiroSov V2- Novy sta

Nazev konstrukce:  SO1 Porobeton 300 1NP

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnégjsi tézka
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0
2 Plynosilikat 1 0,3000 0,1800 840,0 480,0
3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0500 0,0510 1270,0 10,0
4 ZdivoCP 1 0,0650 0,8000 900,0 1700,0
5 Omitka vapenocementova 0,0200 0,9900 790,0 2000,0
6 weber.therm elastik Z - lepici 0,0050 0,8000 880,0 1490,0
7 Styrotherm plus 70 0,1400 0,0320 1270,0 20,0
8 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0
9 weber.pas silikon - silikonova 0,0200 0,7500 920,0 1600,0
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 6,233 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,156 W/(m2.K)

Nazev konstrukce:  SO7 Porobeton 300 2NP

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnéjsi tézka
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0
2 Plynosilikat 1 0,3000 0,1800 840,0 480,0
3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0500 0,0510 1270,0 10,0
4 Plynosilikat 1 0,1000 0,1800 840,0 480,0
5 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0
6 weber.therm elastik Z - lepici 0,0050 0,8000 880,0 1490,0
7 Styrotherm plus 70 0,1400 0,0320 1270,0 20,0
8 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0
9 weber.pas silikon - silikonova 0,0200 0,7500 920,0 1600,0



Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 6,583 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,148 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ SO4 Porobeton 300 ke garazi

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnitfni z vytapéného k nevytapénému prostoru
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,050 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg-K)] [kg/m3]
1 Omitka vapenocementova 0,0300 0,9900 790,0 2000,0
2 Plynosilikat 1 0,3000 0,1800 840,0 480,0
3 Omitka vapenocementova 0,0300 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 1,548 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,553 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ SOS5 Porobeton 150 ke garazi

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnitfni z vytdpéného k nevytapénému prostoru
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,100 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]
1 Omitka vapenocementova 0,0300 0,9900 790,0 2000,0
2 Plynosilikat 1 0,1500 0,1800 840,0 480,0
3 Omitka vapenocementova 0,0300 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 0,775 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,967 W/(m2.K)

Néazev konstrukce: ~ SO3- Ytong 375 pristavba

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnéjsi tézka
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Ytong omitka vnitfni 0,0050 0,3500 1000,0 1000,0

2 Ytong P2-400 0,3750 0,1080 1000,0 400,0



3 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0
4 weber.therm klasik - lepici a 0,0030 0,8000 900,0 1570,0
5 weber.pas silikon - silikonova 0,0030 0,7500 920,0 1600,0
6 Isover EPS 70F 0,0500 0,0400 1270,0 15,0

7 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0
8 weber.pas silikon - silikonova 0,0200 0,7500 920,0 1600,0

Okrajové podminky vypoctu:

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi: 0,13 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse: 0,04 m2K/W
Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 4,337 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,222 W/(m2.K)

Nézev konstrukce: ~ PDL 1 Strop nad 1PP pod OP

Typ hodnocené konstrukce: strop vnitfni z vytapéného k nevytapé&nému prostoru
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]

1 PVC ohebny 0,0050 0,1400 1100,0 1200,0

2 Beton hutny 1 0,0550 1,2300 1020,0 2100,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,1000 0,0510 1270,0 10,0

4 Dutinovy panel 0,1500 1,2000 840,0 1200,0

5 Omitka vapenocementova 0,0040 0,9900 790,0 2000,0

6 BASF EPS 70 NEO 0,0800 0,0330 1250,0 16,0

7 Cemix 135 - Lepidlo a stérkova 0,0040 0,5700 1200,0 1550,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 4,157 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,222 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ PDL2 Strop nad 1PP 2

Typ hodnocené konstrukce: strop vnitfni z vytapé&ného k nevytapénému prostoru
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,050 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]

1 PVC ohebny 0,0050 0,1400 1100,0 1200,0

2 Beton hutny 1 0,0300 1,2300 1020,0 2100,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0200 0,0510 1270,0 10,0

4 Dutinovy panel 0,2500 1,2000 840,0 1200,0

5 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0




Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 0,622 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 1,039 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: STR 2 nad 2NP

Typ hodnocené konstrukce: strop pod nevytapénou pldou (se stfechou bez tepelné izolace)
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,050 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Dlazba keramicka 0,0100 1,0100 840,0 2000,0
2 Perlitbeton 1 0,0500 0,0910 1150,0 300,0
3 Dfevo mékkeé (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0
4 Skelna vina 1 (do roku 2003) 0,2000 0,0670* 1191,2 76,6
5 Dfevo mékkeé (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0
6 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 3,156 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,298 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ SO11 Porobeton 300 garaz

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnéjsi z temperovaného prostoru k venkovnimu prostfedi
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,050 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Omitka vapenocementova 0,0300 0,9900 790,0 2000,0
2 Plynosilikat 1 0,3000 0,1800 840,0 480,0
3 Omitka vapenocementova 0,0300 0,9900 790,0 2000,0
4 weber.therm elastik Z - lepici 0,0050 0,8000 880,0 1490,0
5 Styrotherm plus 70 0,1400 0,0320 1270,0 20,0
6 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0
7 weber.pas silikon - silikonova 0,0200 0,7500 920,0 1600,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 4,980 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,194 W/(m2.K)

Néazev konstrukce: ~ PDL 4 nad garazi



Typ hodnocené konstrukce: strop vnitfni z vytapéného k nevytapénému prostoru
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [J/(kg-K)] [kg/m3]
1 PVC ohebny 0,0050 0,1400 1100,0 1200,0
2 Beton hutny 1 0,0550 1,2300 1020,0 2100,0
3 Dutinovy panel 0,2500 1,2000 840,0 1200,0
4 Omitka vapenocementova 0,0040 0,9900 790,0 2000,0
5 Isover Uni 0,1000 0,0380 800,0 40,0
6 Cemix 135 - Lepidlo a stérkova 0,0040 0,5700 1200,0 1550,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 2,731 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,326 W/(m2.K)

Nazev konstrukce:  STR 1 nad pristavbou

Typ hodnocené konstrukce: strop pod nevytapénou pldou (se stfechou bez tepelné izolace)
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Dfevo mékkeé (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0

2 Skelna vina 1 (do roku 2003) 0,2000 0,0660* 1191,2 76,6

3 Dfevo mékkeé (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0

4 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0

Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 3,087 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,304 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ SO6- Ytong 300

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnéjsi tézka
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]
1 Ytong omitka vnitini 0,0050 0,3500 1000,0 1000,0
2 Ytong P2-400 0,3000 0,1080 1000,0 400,0
3 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0
4 weber.therm klasik - lepici a 0,0030 0,8000 900,0 1570,0
5 weber.pas silikon - silikonova 0,0030 0,7500 920,0 1600,0
6 Styrotherm plus 70 0,1400 0,0320 1270,0 20,0
7 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0



8 weber.pas silikon - silikonova 0,0200 0,7500 920,0 1600,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 6,264 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,155 W/(m2.K)

Nazev konstrukce:  SO2 veranda

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnéjsi lehka

Pfimo zadana hodnota

soucinitele prostupu tepla U: 1,500 W/(m2.K)

Charakter konstrukce: stfedné tézka

Usporadani vrstev konstrukce: podobné hmotné vrstvy v celé konstrukci

Nazev konstrukce:  SO12 Porobeton 150 k puadé

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnitfni z vytdpéného k nevytapénému prostoru
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0

2 Plynosilikat 1 0,1500 0,1800 840,0 480,0

3 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0

4 BASF EPS 70 NEO 0,1200 0,0330 1250,0 16,0

5 Cemix NR - Silikonova ryhovana 0,0030 0,8680 840,0 1750,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 4,081 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,230 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: SO8 CP 1 PP

Typ hodnocené konstrukce: strop vnéjsi z temperovaného prostoru k venkovnimu prostiedi
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,100 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omitka vapenocementova 0,0200 0,9900 790,0 2000,0

2 Zdivo CP 1 0,1400 0,8000 900,0 1700,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0300 0,0510 1270,0 10,0

4 Zdivo CP 1 0,3000 0,8000 900,0 1700,0

5 Omitka vapenocementova 0,0200 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:




Tepelny odpor konstrukce R: 1,025 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,858 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: SO9 CP 1 PP zemina

Typ hodnocené konstrukce: sténa temperovaného prostoru pfilehld k zeminé
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,100 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omitka vapenocementova 0,0200 0,9900 790,0 2000,0

2 Zdivo CP 1 0,1400 0,8000 900,0 1700,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0300 0,0510 1270,0 10,0

4 Zdivo CP 1 0,3000 0,8000 900,0 1700,0

5 Omitka vapenocementova 0,0200 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 1,027 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,864 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: PDL 6 1PP

Typ hodnocené konstrukce: podlaha temperovaného prostoru pfilehla k zeminé
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,050 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Dlazba keramicka 0,0300 1,0100 840,0 2000,0

2 Beton hutny 1 0,0700 1,2300 1020,0 2100,0

3 Pé&novy polystyren 1 (po roce 2 0,0300 0,0440 1270,0 15,0

4 IPA 0,0051 0,2100 1470,0 1280,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 0,749 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 1,089 W/(m2.K)

Nézev konstrukce:  PDL 3 1NP pristavba

Typ hodnocené konstrukce: podlaha vytapéného prostoru pfilehla k zeminé
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro

[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Dlazba keramicka 0,0100 1,0100 840,0 2000,0
2 Beton hutny 1 0,0700 1,2300 1020,0 2100,0
3 Rigips EPS 100 Z (1) 0,0800  0,0370 1270,0 20,0



4 IPA 0,0051 0,2100 1470,0 1280,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 2,141 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,433 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ PDL 5 pod 2NP

Typ hodnocené konstrukce: strop s podlahou nad venkovnim prostorem
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]
1 PVC ohebny 0,0050 0,1400 1100,0 1200,0
2 Beton hutny 1 0,0550 1,2300 1020,0 2100,0
3 Dutinovy panel 0,2500 1,2000 840,0 1200,0
4 Omitka vapenocementova 0,0040 0,9900 790,0 2000,0
5 BASF EPS 70 NEO 0,1600 0,0330 1250,0 16,0
6 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0
7 weber.pas silikon - silikonova 0,0200 0,7500 920,0 1600,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 4,651 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,206 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: SCH 2

Typ hodnocené konstrukce: stfecha plocha a Sikma se sklonem do 45°
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Dfevo mékkeé (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0
2 Skelna vina 1 (do roku 2003) 0,1400 0,0580* 1097,0 53,5
3 Dfevo mékkeé (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0
4 Isover Unirol Profi 0,1600 0,0360 840,0 21,0
5 Sadrokarton 0,0100 0,2200 1060,0 750,0
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 6,246 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,157 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: STR 3

Typ hodnocené konstrukce: strop pod nevytapénou pudou (se stfechou bez tepelné izolace)



Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Isover Unirol Profi 0,1600 0,0360 840,0 21,0

2 Skelna vina 1 (do roku 2003) 0,1200 0,0590* 1097,0 53,5

3 Drevo mékké (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 5,799 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,167 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ STR4 1PP pred garazi

Typ hodnocené konstrukce: strop vnéjsi z temperovaného prostoru k venkovnimu prostiedi
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,100 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]

1 IPA 0,0051 0,2100 1470,0 1280,0

2 Beton hutny 1 0,0300 1,2300 1020,0 2100,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0200 0,0510 1270,0 10,0

4 Dutinovy panel 0,2500 1,2000 840,0 1200,0

5 Omitka vapenocementova 0,0040 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 0,595 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 1,361 W/(m2.K)

Nazev konstrukce:  SO3- 2 Ytong 375 pristavba

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnéjsi tézka
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]
1 Ytong omitka vnitini 0,0050 0,3500 1000,0 1000,0
2 Ytong P2-400 0,3750 0,1080 1000,0 400,0
3 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0
4 weber.therm klasik - lepici a 0,0030 0,8000 900,0 1570,0
5 weber.pas silikon - silikonova 0,0030 0,7500 920,0 1600,0
6 Isover EPS 70F 0,0500 0,0400 1270,0 15,0
7 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0
8 weber.pas silikon - silikonova 0,0200 0,7500 920,0 1600,0
9 Isover EPS 70F 0,0600 0,0400 1270,0 15,0
10 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0
11 weber.pas silikon - silikonova 0,0200 0,7500 920,0 1600,0



Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 5,572 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,174 W/(m2.K)

Nazev konstrukce:  SO10 Porobeton 300 2NP

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnéjsi tézka
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0

2 Plynosilikat 1 0,3000 0,1800 840,0 480,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0500 0,0510 1270,0 10,0

4 Plynosilikat 1 0,1000 0,1800 840,0 480,0

5 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 3,007 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,315 W/(m2.K)

SKLADBY NEPRUSVITNYCH OBALOVYCH KONSTRUKCI



A JEJICH ZAKLADNI IZOLACNIi VLASTNOSTI

____________________________________________________________________________________|
podle EN ISO 6946 a CSN 730540

Energie 2023.8

Hodnocena budova: RD MiroSov V1- Stavajici stav

Nazev konstrukce:  SO1 Porobeton 300 1NP

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnéjsi tézka
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,050 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0

2 Plynosilikat 1 0,3000 0,1800 840,0 480,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0500 0,0510 1270,0 10,0

4 Zdivo CP 1 0,0650 0,8000 900,0 1700,0

5 Omitka vapenocementova 0,0200 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a souéinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 2,385 m2K/W

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,391 W/(m2.K)

Nazev konstrukce:  SO7 Porobeton 300 2NP

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnéjsi tézka
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,050 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0

2 Plynosilikat 1 0,3000 0,1800 840,0 480,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0500 0,0510 1270,0 10,0

4 Plynosilikat 1 0,1000 0,1800 840,0 480,0

5 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 2,731 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,345 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ SO4 Porobeton 300 ke garazi



Typ hodnocené konstrukce: sténa vnitfni z vytapéného k nevytapénému prostoru
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,050 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [D/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omitka vapenocementova 0,0300 0,9900 790,0 2000,0

2 Plynosilikat 1 0,3000 0,1800 840,0 480,0

3 Omitka vapenocementova 0,0300 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 1,548 m2K/W

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,553 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ SOS5 Porobeton 150 ke garazi

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnitfni z vytdpéného k nevytapénému prostoru
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,100 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]
1 Omitka vapenocementova 0,0300 0,9900 790,0 2000,0
2 Plynosilikat 1 0,1500 0,1800 840,0 480,0
3 Omitka vapenocementova 0,0300 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 0,775 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,967 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ SO3- Ytong 375 pristavba

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnéjsi tézka
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]
1 Ytong omitka vnitini 0,0050 0,3500 1000,0 1000,0
2 Ytong P2-400 0,3750 0,1080 1000,0 400,0
3 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0
4 weber.therm klasik - lepici a 0,0030 0,8000 900,0 1570,0
5 weber.pas silikon - silikonova 0,0030 0,7500 920,0 1600,0
6 EPS 70F 0,0500 0,0400 1270,0 15,0
7 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0
8 weber.pas silikon - silikonova 0,0200 0,7500 920,0 1600,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 4,337 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,222 W/(m2.K)




Nazev konstrukce: ~ PDL 1 Strop nad 1PP pod OP

Typ hodnocené konstrukce: strop vnitini z vytapéného k nevytapé&nému prostoru
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,050 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 PVC ohebny 0,0050 0,1400 1100,0 1200,0

2 Beton hutny 1 0,0550 1,2300 1020,0 2100,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,1000 0,0510 1270,0 10,0

4 Dutinovy panel 0,1500 1,2000 840,0 1200,0

5 Omitka vapenocementova 0,0040 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 1,890 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,448 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ PDL2 Strop nad 1PP 2

Typ hodnocené konstrukce: strop vnitfni z vytapéného k nevytapé&nému prostoru
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,100 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]

1 PVC ohebny 0,0050 0,1400 1100,0 1200,0

2 Beton hutny 1 0,0300 1,2300 1020,0 2100,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0200 0,0510 1270,0 10,0

4 Dutinovy panel 0,2500 1,2000 840,0 1200,0

5 Omitka vapenocementova 0,0040 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 0,573 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 1,095 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: STR 2 nad 2NP

Typ hodnocené konstrukce: strop pod nevytapénou pudou (se stfechou bez tepelné izolace)
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,050 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Dlazba keramicka 0,0100 1,0100 840,0 2000,0

2 Perlitbeton 1 0,0500 0,0910 1150,0 300,0

3 Dfevo mékkeé (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0

4 Skelna vina 1 (do roku 2003) 0,2000 0,0670* 1191,2 76,6

5 Dfevo mékkeé (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0



6 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse: 0,10 m2K/W

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 3,156 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,298 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ SO11 Porobeton 300 garaz

Typ hodnocené konstrukce: sténa vnéjsi z temperovaného prostoru k venkovnimu prostfedi
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,100 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Omitka vapenocementova 0,0300 0,9900 790,0 2000,0
2 Plynosilikat 1 0,3000 0,1800 840,0 480,0
3 Omitka vapenocementova 0,0300 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 1,425 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,627 W/(m2.K)

Néazev konstrukce: ~ PDL 4 nad garazi

Typ hodnocené konstrukce: strop vnitfni z vytapéného k nevytapénému prostoru
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,100 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 PVC ohebny 0,0050 0,1400 1100,0 1200,0
2 Beton hutny 1 0,0550 1,2300 1020,0 2100,0
3 Dutinovy panel 0,2500 1,2000 840,0 1200,0
4 Omitka vapenocementova 0,0040 0,9900 790,0 2000,0
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 0,255 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 1,680 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ STR 1 nad pristavbou

Typ hodnocené konstrukce: strop pod nevytapénou pldou (se stfechou bez tepelné izolace)
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro



[m] [Wi(m.K)] [D/(kg.K)] [kg/m3]
1 Drevo mékké (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0
2 Skelna vina 1 (do roku 2003) 0,2000 0,0660* 1191,2 76,6
3 Drevo mékké (tok kolmo k vlakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0
4 Omitka vapenocementova 0,0100 0,9900 790,0 2000,0
Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelny odpor konstrukce R: 3,087 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,304 W/(m2.K)
Nazev konstrukce: ~ SO6- Ytong 300
Typ hodnocené konstrukce: sténa vnéjsi téZka
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,050 W/(m2K)
Skladba konstrukce (od interiéru):
Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]
1 Ytong omitka vnitini 0,0050 0,3500 1000,0 1000,0
2 Ytong P2-400 0,3000 0,1080 1000,0 400,0
3 weber.therm klasik - lepici a 0,0050 0,8000 900,0 1570,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R:
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,387 W/(m2.K)

2,415 m2KW

Nazev konstrukce:

Typ hodnocené konstrukce:
PFfimo zadana hodnota
soucinitele prostupu tepla U:

Charakter konstrukce:
Usporadani vrstev konstrukce:

SO2 veranda

sténa vnéjsi lehka
1,500 W/(m2.K)

stfedné téZka
podobné hmotné vrstvy v celé konstrukci

Nazev konstrukce:

Typ hodnocené konstrukce:
Korekce soucinitele prostupu dU:

S012 Porobeton 150 k ptdé

sténa vnitfni z vytapéného k nevytapénému prostoru

0,100 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo

WN P

Nazev

Omitka vapenocementova
Plynosilikat 1
Omitka vapenocementova

D Lambda c
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)]
0,0100 0,9900 790,0
0,1500 0,1800 840,0
0,0100 0,9900 790,0

Ro
[kg/m3]

2000,0
480,0
2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:




Tepelny odpor konstrukce R: 0,742 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,998 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: SO8 CP 1 PP

Typ hodnocené konstrukce: strop vnéjsi z temperovaného prostoru k venkovnimu prostiedi
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,080 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omitka vapenocementova 0,0200 0,9900 790,0 2000,0

2 Zdivo CP 1 0,1400 0,8000 900,0 1700,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0300 0,0510 1270,0 10,0

4 Zdivo CP 1 0,3000 0,8000 900,0 1700,0

5 Omitka vapenocementova 0,0200 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 1,053 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,838 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: SO9 CP 1 PP zemina

Typ hodnocené konstrukce: sténa temperovaného prostoru pfilehla k zeminé
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,080 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omitka vapenocementova 0,0200 0,9900 790,0 2000,0

2 Zdivo CP 1 0,1400 0,8000 900,0 1700,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0300 0,0510 1270,0 10,0

4 Zdivo CP 1 0,3000 0,8000 900,0 1700,0

5 Omitka vapenocementova 0,0200 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 1,055 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,844 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: PDL 6 1PP

Typ hodnocené konstrukce: podlaha temperovaného prostoru pfilehla k zeminé
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,050 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] WImM.K)]  [3/(kg.K)] [kg/m3]




1 Dlazba keramicka 0,0300 1,0100 840,0 2000,0
2 Beton hutny 1 0,0700 1,2300 1020,0 2100,0
3 Pénovy polystyren 1 (po roce 2 0,0300 0,0440 1270,0 15,0

4 IPA 0,0051 0,2100 1470,0 1280,0
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 0,749 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 1,089 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ PDL 3 1NP pristavba

Typ hodnocené konstrukce: podlaha vytdpéného prostoru pfilehld k zeminé
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,020 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] WIM.K)]  [Ikg.K)] [kg/m3]

1 Dlazba keramicka 0,0100 1,0100 840,0 2000,0

2 Beton hutny 1 0,0700 1,2300 1020,0 2100,0

3 Rigips EPS 100 Z (1) 00800  0,0370 1270.0 20,0

4 IPA 0,0051 0,2100 1470,0 1280,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 2,141 m2KW
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,433 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: ~ PDL 5 pod 2NP

Typ hodnocené konstrukce: strop s podlahou nad venkovnim prostorem
Korekce soucinitele prostupu dU: 0,100 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]
1 PVC ohebny 0,0050 0,1400 1100,0 1200,0
2 Beton hutny 1 0,0550 1,2300 1020,0 2100,0
3 Dutinovy panel 0,2500 1,2000 840,0 1200,0
4 Omitka vapenocementova 0,0040 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 0,269 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 2,089 W/(m2.K)

Nazev konstrukce: SCH 2



Typ hodnocené konstrukce:
Korekce soucinitele prostupu dU:

Skladba konstrukce (od interiéru):

stfecha plocha a Sikma se sklonem do 45°
0,050 W/(m2K)

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Dfevo mékkeé (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0

2 Skelna vina 1 (do roku 2003) 0,1400 0,0580* 1097,0 53,5

3 Dfevo mékkeé (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

2,340 m2K/MW
0,403 W/(m2.K)

Tepelny odpor konstrukce R:
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U:

STR 3

Typ hodnocené konstrukce:
Korekce soucinitele prostupu dU:

Nazev konstrukce:

strop pod nevytapénou pldou (se stfechou bez tepelné izolace)
0,050 W/(m2K)

Skladba konstrukce (od interiéru):

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [Wi(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Skelna vina 1 (do roku 2003) 0,1200 0,0590* 1097,0 53,5

2 Dfevo mékkeé (tok kolmo k viakn 0,0250 0,1800 2510,0 400,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R:
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U:

1,921 m2K/W
0,471 W/(m2.K)

Nazev konstrukce:

Typ hodnocené konstrukce:
Korekce soucinitele prostupu dU:

Skladba konstrukce (od interiéru):

STR4 1PP pred garazi

strop vnéjsi z temperovaného prostoru k venkovnimu prostiedi
0,100 W/(m2K)

Cislo  Nazev D Lambda c Ro
[m] [W/(m.K)] [3/(kg.K)] [kg/m3]

1 IPA 0,0051 0,2100 1470,0 1280,0

2 Beton hutny 1 0,0300 1,2300 1020,0 2100,0

3 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,0200 0,0510 1270,0 10,0

4 Dutinovy panel 0,2500 1,2000 840,0 1200,0

5 Omitka vapenocementova 0,0040 0,9900 790,0 2000,0

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R: 0,595 m2K/W

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U: 1,361 W/(m2.K)



