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	Adresa: Vídeňská 35, Brno

	

	

	Patro: 5/6, cihlový dům

	Výměra: 52 m2 

	

	Podlahy: Parkety v pokojích, dlažba WC/koupelna, PVC chodba/kuchyň 

	Jádro: Umakart

	Elektřina: Hliník

	Okna: plastová

	Zdi:  1. - 2. nátěr

	

	Výměry

	Obývací pokoj
21,3m2

	Ložnice
13,4 m2


	Kuchyň
9,7 m2

	Předsíň
3,9 m2

	Koupelna
2,1 m2

	WC
1,1 m2

	


Fotografie současného stavu
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3D Model 
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Moje představa (jen nápad, nemusíte brát v potaz)
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POPTÁVKA ČÁST I. – rekonstrukce bytového jádra 

Požadované práce

	Demontáž jádra, včetně likvidace

	Vyzdění a rozšíření jádra (Ytong) vč. všech souvisejících prací
- představa je rozšíření +15cm směrem ke kuchyni a k chodbě do kuchyně (ke konzultaci)
- zeď směrem k chodbě se nemusí bourat, je cihlová (ke konzultaci)

	Zařízení toalety

- WC, ideálně kombinované s bidetem ( http://www.wcbidet.cz/selin-sl350-samostatne-stojici-wc-bidet-2v1/d-70332/ )
- malé umyvadlo s baterií ( http://www.wcbidet.cz/mini-umyvadlo-tp041/d-70370/ )
- instalatérské rozvody
- dlažba, obklady

	Zařízení koupelny
- sprchový kout vytvořit vystavením stěny z Ytongu + skleněných dveří  (představa rozměrů cca 90x90?)
- umyvadlo se skříňkou 
- velké zrcadlo se skříňkou

- přípojka na pračku vedle sprchového koutu

- skříň vedle sprchového koutu s místem na pračku

- luxfery ve zdi směrem do kuchyně 

- instalatérské rozvody
- dlažba, obklady 

	Zařízení kuchyně

- příprava pro instalaci KL (vodovod, odpad, přípojka na myčku, el. přípojka k varné desce a troubě, el. zásuvky)

- vinylová či plovoucí podlaha

	Ostatní a společné práce

- elektroinstalace – koupelna, WC, kuchyň, chodba, rozvaděč

- vinylová či plovoucí podlaha v chodbě

	+ všechno ostatní co je při rekonstrukci jádra nutné… 

	ROZPOČET: 150.000,- Kč


Práce nad rámec rekonstrukce jádra – realizaci zvážím, prosím nabídněte cenu
- Výměna všech interiérových dveří v bytě (4) vč. obložek + vchodové dveře
- Zrušení 2 dveří vč. futer (1x demontáž + zasádrování okrajů, 1x demontáž + zaslepení prostoru sádrokartonem)

- výmalba všech zdí a stropů v ostatních částech bytu
- vybroušení parket v pokojích
POPTÁVKA ČÁST II. – zařížení interiéru
Požadované práce

	Chodba 

- výroba a zabudování dvou vestavných skříní 

ROZPOČET: 15.000,- Kč

	Kuchyň

- návrh, výroba a montáž kuchyňské linky vč. dřezu, baterie a osvětlení
- dodání a instalace spotřebičů (varná deska, menší trouba, mikrovlná trouba, střední lednice) 
- renovace spíže (výměna dveří – sladit s KL, výměna polic + umístění držáků na vína (cca 20 láhví))

ROZPOČET: 65.000,- Kč


Dlažba WC


x


PVC chodba








