LEGENDA VYTAPENI

POTRUBI:

IZOLACE:

Topnd voda pFivodni — teplota viz teplotni spdd

Topnd voda vratnd — teplota viz teplotni spad

Al — Vicevrstvé potrubi Alpex—Therm XS (lvar CS)

TST—izolagni PE néavleky Tubex Standard

RAD. ARMATURY: IMI—Korado — Zabudovany ventil IMI—Heimeier v té&lesech VK

MULTILUX 4 SET — Sroubeni sou&dsti radiGtorového H—ventilu
(pFislugenstvi viz specifikace napojent téles)

RAD. SROUBENI: DS346 — Radiatorové rohové H—Sroubeni uzaviratelné bez vypoustént

(pFislugenstvi viz specifikace napojent té&les)
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22°C 20C 22°C KLCM 1820.600 20C 22°C
21-060070-60 11-050040-60 21-060070-60  Multilux 4 SET/15/0,50t. 11-030060-60 22-030090-60
IMI-Korado/15/4 IMI-Korado/15/2 IMI—Korado/15/3 IMI-Korado/15/2 IMI-Korado/15/3
DS 346/15/1,550t. DS 346/15/1,250t. DS 346/15/1,630t. DS 346/15/1,250t. DS 346/15/1,290t.

ZNACENI ARMATUR: Typ armatury/Provedeni/Dimenze/Nastavent

P—piimé, R—rohové, UP—Uhlové pravé, UL—dhlové levé, A—axialni

Hvi B OSTATNI ARMATURY: VK — Vypoustéci kohout s kovovou pa&kou
rm\ma o A +/N\Ma o A rm\m: o A mog-m.wm - rm@u o A +MWN o A AOV — Aut. odvzdugiiovacT ventil R99/1 se zp. klapkou—<&istitelny
ar = 671 W ar = 277 W ar = 671 W = ar = 266 W Qr = 647 W KK — Kulovy kohout s pGtkou (alt. motylkem)
_ _ _ _ _ _ OTOPNA TELESA: Deskovd t&lesa Radik VK, vyrobce Korado a.s.
Al/16x2 L Al/16x2 | Al/16x2 N/16x2 |y A/16x2 L A/16x2 Al/16x2 L Al/16x2 L Otopné Zeb¥iky KORALUX Linear Classic—M, v§robce Korado a.s.
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-1.04- -1.03—- 20°C -1.05—- -1.05—- L L -1.06— -1.01-
15°C 10°C KLCM 700.450 _ 22°C 22°C TST/22x10 11 22°C 20°C
21-060060-60 22-060080—60  Multilux 4 SET/15/0,50t. _ 22-030140-60 22-030140-60 _ 21-050070-60 11-050050—60
IMI-Korado/15/3 IMI—Korado/15/5 Al/26x3 IMI—Korado/15/5 IMI-Korado/15/5 | IMI-Korado/15/3 IMI-Korado/15/2
DS 346/15/1,250t. DS 346/15/1,99%t. ; TST/28x10 J“n DS 346/15/1,960t. DS 346/15/1,920t. | DS 346/15/1,25¢t. DS 346/15/1,250t.
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Parametry vétvi Ventily
Vete | Typ | twl dt tw2 | twlwyp | diwp | tw2vp u dpmin1 Q Qprikon W M1 ZadDT1 Inatka Typ Vigkres | DN Provedent kvs | Potet
X K | ¢ C K X Pa W W dn® | kg/h Pa m /h
Vi D 700| 150] 550 700 141 559| 07| 16249 | 8644 8644 | 605| 5267 18000 1_TELESA VK | KORADO M-Korado [ 15 | T - s télesem 084 1
M ~ HEMEIER | Multiux 4 SET | Multiux 4 SET | 15 | P ~ ptimy 103 2
VAR €S NARDS 346 | NARDS 346 |15 | R - rohoy 095 1
Parametry trubek Télesa
Inatka Typ DN | dixs | Vkres Délka Inatka Model Typ Délka Specifikace | Potet
mm m mm
NAR CS | ALPEX THERM XS | 16| 16x2 |[Al 4320 KORADO KORALUX  LINEAR CLASSIC — M | KLCM 1820 | 600 | KLCM 1820.600 1
NAR CS | ALPEX THERM XS | 20 |20x2 | A 16.80 KORADO KORALUX  LINEAR CLASSIC - M | KLCM 700 450 | KLCM 700.450 1
NAR CS | ALPEX THERM XS | 26| 26x3 | Al 14.20 KORADO RADIK VK 1 VK/300 600 | 11-030060-60 1
KORADO RADIK VK 11 VK/500 | 400 | 11-050040-60 1
Paramely izl KORADO RADIK VK 11 VK/500 500 | 11-050050-60 1
- \ KORADO RADIK VK 21 VK/500 | 700 | 21-050070-60 1
Inatka Typ a2 s Vikres | Délka KORADO RADIK VK 21 VK/600 | 600 | 21-060060-60 !
mm__{ mm m KORADO RADIK VK 21 VK/600 700 | 21-060070-60 2
TUBEX STANDARD 1800 | 10.00 | TST 20 KORADO RADIK VK 22 VK/300 | 900 | 22-030090-60 1
TUBEX STANDARD 200 | 10.00 | 75T 16.80 KORADO RADIK VK 22 VK/300 | 1400 | 22-030140-60 2
TUBEX STANDARD 2800] 1000 | TST 14.20 KORADO RADIK VK 22 VK/600 | 800 | 22-060080-60 f
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