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1. Zakladni udaje

1.1. Ugel a rozsah rekonstrukce

Projekt ¥eSi kompletni nové elektrické rozvody domu. To znamené napajeni elektrické
instalace od elektromérového rozvadéce az do patrovych rozvodnic. Dale budou kompletné
provedené slaboproudé rozvody. Bude provedena nova hromosvodnd soustava. Vytapéni
obytného domu plynovym kotlem. Pocita s elektrickou pripravou pokrmi na sporakul.

1.2. Podklady

Podkladem pro zpracovani projektu bylo :
- padorysy a situace domu
- podklady od ostatnich profesi
- konzultace sHIP
- Setieni na misté

1.3. Predpisy
Projekt je zpracovan v souladu s plathymi predpisy a normami.

1.4. Prostredi

Dle normy CSN 332000-3 se stanovuje ve viech mistnostech prostiedi normalni
s pusobenim vlivit AB5 - prostory chrénéné pred atmosférickymi vlivy s regulaci teploty.

Déle dle normy CSN 332000-3 se stanovuje pro venkovni prostor prostiedi zvlast
nebezpecné zvladté s pusobenim vliivu AB8 - venkovni prostory a prostory nechranéné pred
atm. vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami, AD3 - vodni tri& (kryti min.IPX3).

Pro venkovni prostor pod piistieSkem prostiedi nebezpe¢né (ABS).

Ostatni vnéjSi vlivy jsou ve stupni 1 a neovliviji prifazeni prostori z hlediska
nebezpeci Urazu elektrickym proudem.

Dle normy CSN 332000-7-701 se stanovuji v mistnosti koupelen ochranné zony.

1.5. Rozvodna soustava
Pojistkové skifng PS1 (SP100) 3+ PEN 400/230V, 50Hz, soustava TN-C
Rozvadsce RE1 3+ PEN 400/230V, 50Hz, soustava TN-C
Rozvadéce RD1 3+PE+N 400/230V, 50Hz, soustava TN-C-S
Ostatni rozvadéce 3+PE+N 400/230V, 50Hz, soustava TN-S

Stupen dodavky elektiiny 3 dle CSN 34 16 10 — nezdlohované napéjeni.

1.6. Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Dle CSN 332000 - 4.41 ed 2 je ochrana pred nebezpesnym dotykem Zivych &asti
z&kladni, provedena izolaci Zivych ¢asti, kryty a piepazkami. Dale je provedena ochrana
zvySend pri porude, ktera je vytvoiena automatickym odpojenim od zdroje, mistnim
pospojenim a u zésuvek navic ochrana proudovymi chrani¢i. V mistnosti koupelny bude
provedeno doplitkové pospojovani (chranény zel.-Zl. CY 4mnv). Hlavni pospojeni bude
provedeno chranénym vodicem zel.-Zl CY 10mn?.
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1.7. Energeticka bilance

Celkovy soudoby max. piikon bytového domu P bude do 16kW, jidténi rodinného
domu bude B25A/3. Instalované spotiebice: tepelné spotiebice-13,0kW, motory-4kW, ostatni-
4,0kW.

Spotieba bude mérena jednotarifnim elektromérem rozvodnych zavoda umisténym v novém
elektromérovém rozvadéci RE.

2. Popis technického reSeni

Predklédany projekt #eSi vystavbu samostatné stojiciho rodinného domu na pozemku
177/87. Objekt je osazen na pozemku Vv lokdité snovou bytovou zéstavbou, v terénu
smirnym sklonem k jihozépadu a jeho hmotové, funkeni i dispozicni feSeni je této skutecnosti
podiizeno. Dum je obdélnikového pudorysu sprisazenou garézi. Ma dvé obytna podlazi
(prizemi a podkrovi) a neni podsklepen. GardZ je pouze prizemni. ZastieSeni sedlovou
stiechou, hmotové feSeni je kompaktni. Hlavni vstup do objektu i vjezd do gardZe jsou
situovany v jihozapadnim praceli. Na dam navazuji pobytové plochy na terénu. Objekt slouZi
vyhradné k bydleni.

Veskeré elektrické rozvody budou nové s vedenim kabeltt pod omitkou. Rodinny dam
bude kromg topeni pIng elektrifikovan (ptiprava TUV, priprava jidel).

2.1. Napajeci bod

Napgjeci bod nového rozvadéce RD1 v rodinném domé bude z nového rozvadéce RE
umisténého spolecné s pojistkovou kabelovou skiini ve vyzdéném sloupku, ktery je v oploceni
parcely navolné piistupném misté.

V pojistkové skiini PS budou osazeny pojistky 40A. V rozvadééi RE bude osazeno
hlavni jigténi B25A/3. Z rozvadéce RE povedou kabely CYKY 4Jx10mn? aCYKY 33x1,5mnv
(rezerva - ovladani od HDO) do rozvadéce rodinného domu RD1, ktery bude napajet veskeré
elektrické rozvody domu. V rozvadéci RD1 bude misto zmeény rozvodné soustavy na TN - S
(PE+N).

V rozvadéci RD1 nebo najiném piihodném misté v domeé bude provedena svorkovnice
TE (hlavni ochrann& piipojnice) na kterou budou napojeny elektricky vodivé predméty —
ochranny vodi¢, vSechna mista rozdéleni vodice PEN na PE a N, uzemnovaci piivod nebo
hlavni ochranna svorka, kovové rozvody potrubi v domé(plyn, voda....) a pevné kovové
konstrukeni ¢asti (topeni..) ahromosvod. Hlavni pospojeni bude provedeno vodici CY 10mn.

2.2. Osvétleni domu

Osvétleni ma vRD1 samostatné jisténé vyvody 10A. Ovlédani je provedeno
polozapusténymi jednoduchymi, postupnymi, kiizovymi a schodistovymi spinaci.

Osvétleni v pokojich je uvaZzovano zavésnymi nebo prisazenymi Zarovkovymi svitidly
(1+5)x60W. V ostatnich mistnostech budou instalovana stropni nebo nasténnd Zérovkova
svitidla 1x(40+-60)W (dle poZadavku na osvétlenost). V prostoru koupelny bude napojeno
mistni osvétleni nad umyvacim prostorem. V prostoru kuchyné je krome celkového osvétleni
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proveden vyvod pro mistni osvétleni kuchynské linky a vyvod pro digestoi (vedena ze
svételného obvodu).

Nucené vétrani bude pro hygienické zazemi. Vétrani bude podtlakové. Pro odtah jsou
navrzeny malé ventildtory Elektrodesign typ Silent (230V, 40W) uchycené do podhledu piimo
ve vétranych mistnostech. Ventildtory jsou vybaveny nastavitelnym dobéhem chodu. Ovladani
je samostatnym vypinacem.

Osvétleni v koupelnach bude napojeno pies proudovy chréanic.

Osvétlenost (Ex) bude dle pozadavku CSN360450 v kuchyni 200Ix, na pracovnich
plochéch kuch. linky 300lx, na chodbéch a v koupelné 200Ix, v pokojich 50Ix (doplnéni
mistnim osvétlenim).

2.3. Zasuvkové obvody

V dom¢ budou v obytnych mistnostech samostatné zasuvkové obvody, napojené na
rozvadéc RD1, které budou provedeny polozapudténymi zasuvkami jednoduchymi a dvojitymi
(viz vykres). Z rozvadéce budou déle napgeny samostatné jisténymi obvody spordk, pracka,
mycka, tiiffazova zasuvka a daboproudé rozvadéce,....

Vekeré zasuvky budou napojeny pies proudovy chréanic.

2.4, Vytapé&ni domu a pfiprava TUV

Jako zdroj tepla pro vytépéni rodinného domu bude kotel na plyn. V domé bude
instalovana topna teplovodni soustava Regulace topeni je soucésti kotle. Na socidnich
zatizenich budou instalovany piimotopné elektrické Zebiiky a podlahové elektrické topeni také
svlastni regulaci.

Tepla uzitkova voda bude ohiivana v bojlerech plynovym kotlem.

2.5. EZS

Podle uvéaZeni investora bude provedeno elektronické zabezpeceni objektu. Objekt
bude vybaven ochranou majetku a osob. Ustredna EZS bude spolegné s ostatnimi
daboproudymi rozvadéci umisténa v 1L.NP. U vchodu do domu bude umisténa ovladaci
kldvesnice. Bude proveden pienos signdlu uzivateli pres modul GSM. Na objektu bude
umisténa zalohovana vystrazna siréna. Kabely SYKFY 3x2x0,5mm budou vedeny pod
omitkou. Presny navrh feSeni a provedeni zgjisti odborné firma.

2.6. Slaboproudé rozvody

Velkeré daboproudé rozvadéce jsou navrZzeny k umisténi v mistnosti pod schody
v 1.NP.

U vstupnich vrat na pozemek bude instalovano tlatitko zvonku nebo dorozumivaci
zatizeni, které bude napojeno do rozvadéce, napojeni bude provedeno kabelem SYKFY
4x2x0,5mm. V chodbe¢ bude umistén zvonek nebo dorozumivaci zatizeni.

Pro rozvody PC sit¢ a televizniho signdlu po domeé se pouziji préazdné ohebné trubky
PVC A16mm pod omitkou s protahovacim dratem. Slaboproudé rozvody budou paprskovité
vedeny od kazdé jednotlivé saboproudé zasuvky do rozvadéce. Jednotlivé PC zasuvky budou
napojeny kabelem UTP 4x2x0,5 pires HUB televizni signd koaxidnim kabelem 750hm.

Bude umoZznéno napojeni na pevnou telefonni linku, kter4 bude napojena z krabice
spoji umisténé ve sloupku oploceni nebo na fasadé domu (umisténi krabice je nutné upresnit se
zéstupci telekomunikaci).
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Televizni signal bude prijiman anténou nebo satelitnim piijimacem. Bude umoznéno
napojeni na vlastni anténni systém ¢i satelit. Zaroven bude provedeno opatieni, aby bylo mozné
se bez problémi napojit na kabelovy rozvod televizniho signdlu. To znamend, Ze od sloupku
oploceni rodinného domu bude provedeno zatrubkovani do slaboproudého rozvadéce.

2.7. Kabely a kabelové trasy

Privodni napgjeci kabel CYKY 4Jx10mm* a pro HDO CYKY 3Jx1,5 mnt bude veden
v zemi ve vykopu Vv piskovem loZi 80 cm hluboko a bude opatien barevnou folii nebo
zacihlovanim. Kabel bude v predepsaném minimalnim odstupu od ostatnich inZzenyrskych siti.
V soubéhu s kabely bude veden zemnici pasek FeZn 30x4mm, ktery se na obou stranéch spoji
svodi¢em PEN a hromosvodnou soustavou.

Silovy rozvod vdomé bude proveden kabely CYKY pod omitkou nebo
v sadrokartonovych sténéch a stropech. Pro svételny okruh se pouZiji kabely CYKY
3Xx1,5mn? |, ke spinati 20x1,5mm’ a 30x1,5mnr. Pro jednofézové zésuvkové obvody se
pouZiji kabely CYKY 3Jx2,5mn? a pro tiifazové 53x2,5mn.

Pro osazeni pristroji se pouZziji pristrojové krabice typ KU 68. Pro odboc¢eni kabeli
jsou uvazovany krabice rozvodné typ KU68/2 nebo KR 97.

V prostoru koupelen a kotelny se provede ochranné pospojovani chranénym vodi¢em
Cu 4mn’ (hlavni pospojeni Cu 10mnr). V objektu bude provedeno hlavni ochranné
pospojovani dle CSN 332000-4-41, ed2.

Slaboproudé rozvody budou vedeny v chranickach kabely SYKFY, UTP a koaxidnimi
kabely a budou prostorové oddéleny od silovych rozvodi (20cm).

2.8. Protipozarni opatfeni

Pri provadeni praci je nutné dodrzet CSN 33 23 12 (elektrické zarizeni v hotlavych
latkéch a na nich). Zvlé&té dbét na spréavnou volbu spinacich pristroji, zasuvek a osvétlovacich
téles vzhledem k podkladovému materialu.

Elektrozarizeni bude oznateno vystraznym znatenim: Vypni v nebezpeci, nehas vodou
ani pénovymi pristroji, pozor napéti Zivotu nebezpecné, pozor €l.zatizeni, hlavni vypinac.

2.9. Uzemnéni a pospojeni

Bude provedena nova zemnici soustava. Podle mozZnosti okolo domu podél z&klada
nebo pod novymi zaklady bude veden zemnici pasek FeZn30x4mm, ktery se na obou stranach
spoji svodicem PEN a hromosvodnou soustavou. Bude provedeno pospojeni kovovych ¢ésti
stavby a mistni pospojeni na socidnich zatizenich. V rozvadéci RD1 nebo na jiném piihodném
misté bude2 provedena svorkovnice TE viz bod 2.1. Hlavni pospojeni bude provedeno vodi¢em
CY 10mm".

2.10. Hromosvod a ochrana proti prepéti

Rodinny dim o rozmérech (dx3xv) 12x12x8 metrd bude mit sedlovou stiechu.
K ochrané pied bleskem se uZije hiebenové jimaci soustavy hromosvodu doplnéné pomocnymi
jimaci. Jimaci vedeni na stfeSe, veéetné pomocnych jimagu, a svody aZ ke zkuSebnim svorkam se
provedou vodicem FeZn ABmm. Svody od zkuSebnich svorek se provedou vodici FeZn
A10mm, které povedou k zemnicimu pasku FeZn 30x4mm. Zemnici pasek povede podél
domu nebo v zé&kladech domu a bude tvotit uzemnovaci soustavu. Propojeni jimaciho a
zemniciho vedeni bude spojeno pies zkuSebni svorky. Svody budou vedeny po povrchu.
Podpéry na jimacim vedeni budou od sebe vzdaeny max. 1m. Hodnoty piechodového
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zemniciho odporu a provedeni zemnici soustavy bude provedeno die CSN zvla&é CSN EN
62305. Dam je zafazen do LPS Ill — vzddenost svodi cca kazdych 15m. Na stieSe se
piednostné provede oddalena hromosvodna soustava pro veskeré kovové predméty na streSe
(vydechy VZT, kominy, antény,.....) nebo se provede méné U¢inné ochrana zatizeni a piipoji se
zatizeni na hromosvodnou soustavu a provedou se dodate¢na opatieni proti prepéti.

Bude provedena ochrana proti piepéti. V rozvadéci budou instalovany piepétové
ochrany (stupeni B+C). Doplnéni stupném D s pro citliva zatrizeni (PC, STA,..) individudiné
provede uzivatel..

2.11.  Projednani rekonstrukce

Rekonstrukce rozvodi musi byt projedndny a provedeny se souhlasem spravci
jednotlivych siti. Na zakladé upresnéni projektu od ostatnich profesi a vyjadieni spravca siti se
provede realizacni dokumentace.
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