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Architektonicko-stavebni reSeni — 01. Technicka zprava
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1. Identifikaéni tdaje stavby:

Stavba:

Nazev stavby : NOVOSTAVBA RD ODOLENA VODA
Misto stavby : Odolena Voda &.p. 177/87

Stupen PD : Pro stavebni fizeni

Datum vydani : Z&fi 2011

Stavebnik:

Daniel Hendrich, Dr. Davida Bechera 659/5, 360 01 Karlovy Vary
Projektant:

Pavel Brambora

U Olivovy 1640

251 01 Riéany u Prahy

ICO  : 15839907

CKAIT : 0008501

Kancelar, kontakt:

Pfemyslova 153

278 01 Kralupy nad Vitavou

Tel. : 739563192, e-mail : Brambora@ 2p-projekt.cz

2. Vychozi podklady

¥ Obhlidka na misté 08.2010

¥% Geodeticky zaméreni pozemku

% Prlzkum radonového indexu pozemku

% Uzemné planovaci informace z 16.9.2011
¥ Informace a pozadavky stavebnika

3. Celkovy popis
3.1. Stavajici stav

Navrhovana stavba rodinného domu je umisténa na pozemku 177/87 v katastru obce Odolena
Voda. Pozemek je v souc¢asné dobé nezastavény, nenachazi se na ném zelen, vyzadujici ochranu a
neni oplocen. Majetkopravni vztahy a druhy pozemku viz pfiloha A - Privodni zprava, odstavec b).
Pozemek pro vystavbu se nachazi v navaznosti na mistni komunikaci, ze které je dopravné napojen
stavajicim vjezdem.

3.2. navrhovany stav

Predkladany projekt feSi vystavbu samostatné stojiciho rodinného domu na pozemku 177/87.
Objekt je osazen na pozemku v lokalité s novou bytovou zastavbou, v terénu s mirnym sklonem k
jlhozdpadu a jeho hmotové, funkéni i dispoziéni FfeSeni je této skutecnosti podfizeno. DiUm je
obdélnikového pldorysu s pfisazenou gardzi. M& dvé obytna podlazi (pfizemi a podkrovi) a neni
podsklepen. Garaz je pouze pfizemni. ZastfeSeni sedlovou stfechou, hmotové FfeSeni je kompaktni.
Hlavni vstup do objektu i vjezd do gardze jsou situovany v jihozapadnim praceli. Na ddm navazuji
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pobytové plochy na terénu. Objekt slouzi vyhradné k bydleni. Projekt FeSi novostavbu rodinného domu
vcetné oploceni pozemku, terénnich a sadovych Gprav pozemku.

Popis jednotlivych €asti objektu

4.1. Vykopy a zaklady

Vykopové prace budou provadény pro zadkladové pasy a ryhy pro lezaté rozvody instalaci.
Vykopové prace jsou v hloubkach dle vykresu vykopu a zakladd a jsou navrhovany jako nepazené ryhy.

Zakladové konstrukce jsou navrzeny vétSinou jako pasy z prostého betonu, zakladova spara
min.1,0m pod upravenym terénem.

VySe uvedené skute¢nosti vychazi z pomérl obvyklych v misté. V rdmci projektovych praci nebyl
proveden podrobny geologicky priizkum, proto je bezpodmine¢né nutné uvedené Udaje potvrdit, nebo
upravit, zodpovédnym geologem a statikem pfi zahajeni zemnich praci.

4.2. Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce objektu jsou navrzeny jako vyzdivané stény systému keramického
kusového staviva v kvalité brouSenych tvarovek. Stény jsou navrhovany véetné systémovych prekladd
nad okenni otvory, spojovacich a tmelicich materiald.

4.3. Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovna nosna konstrukce stropu nad pfizemim je navrhovana v systému skladaného
keramického stropu (nosniky se stropnimi viozkami) se zmonolitfiujici zalivkou. Pozadavky klade¢ského
schématu viz staticka ¢ast.

4.4. Nenosné a vyplnové konstrukce

Nenosné a vypliové konstrukce jsou navrhovany z kusového keramického staviva, véetné vSech
systémovych dopliku (pfeklady nad otvory, lepici a stérkové tmely).

4.5. ZastreSeni

Stfecha objektu je sedlova (nad hlavni ¢asti domu) a valbova (nad garazi) se sklonem stfeSnich
rovin 35° a 15°, krov dfevény, krytina sklddana betonova, respektive keramicka taska. Geometrie
stfechy a skladby stfeSniho plasté jsou patrné z pfiloh dokumentace a ze skladeb konstrukci na konci
této TZ.

4.6. Podhledy a kapotéaze

Podhledy jsou v objektu navrhovany celoploSné v prostoru podkrovi, kde tvofi kryt konstrukce krovu.
V dalSich pfipadech bude podhledl a kapotazi pouzito pouze mistné, pfi kryti podvéSenych rozvodu
instalaci. Tyto konstrukce budou tvofit sadrokartonové desky na kovové konstrukci s odolnosti proti
vihkosti a pozaru dle mista uréeni.

4.7. Podlahy

Podlahové konstrukce jsou na terénu tl. 160mm, na stropni konstrukci 100mm. Skladby podlah a
naslapné vrstvy viz popis nize v této TZ. V konstrukcich podlah jsou uvazovéany lezaté rozvody instalaci.
Podlahy jsou navrhovany jako tézké plovouci s viozenou tepelnou kro¢ejovou izolaci.
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4.8. Hydroizolace

Hydroizolace spodni stavby jsou navrhovany v systému asfaltovych modifikovanych pasu. Izolace
spodni stavby bude provedena v kvalité proti zemni vlhkosti a odolnosti proti pronikani radonu s
vysokym indexem. To znamena, Ze zejména tésnéni prostupl je nutno vénovat maximalni pozornost.
Veskery pouzity materidl musi mit pfislusny atest odolnosti radonu!

Uvnitf stavby bude izolaci proti vlihkosti a stékajici vodé pouzito v koupelnach jako izolaénich stérek,
lepidel a sparovacich hmot. V koupelnach doporucuji provést izolaci jako systémovou stérku
s vytazenim na stény.

4.9. Tepelné a akustické izolace

Tepelné izolace jsou navrhovany v podobé izolantli, vkladanych do skladeb podlah a stfech.
Akustické izolace jsou navrhovany v konstrukcich podlah. Skladby konstrukci viz zavér této zpravy.

4.10. Vyplné otvora

Vyplné fasadnich otvora tvofi okna a dvefe z plastového, vicekomorového, probarveného profilu.
Zaskleni bude provedeno izola¢nimi skly. Koeficient tepelné propustnosti vyrobku 1,1 Wm2K. Okna a
dvefe otviravé a sklopné s celoobvodovym kovanim. Vnitini parapety aglomerované, vnéjSi parapety
titanzinkové.

Garazova vrata plastova, sekéni, plna s motorickym pohonem, kovani pro béznou montaz, bez
prihledovych prvkd a vlozenych dvefi.

Vnitfni vyplné otvor( budou tvofit ve vétSiné dvere direvéné piné nebo prosklené, otoéné a posuvné,
do oblozkovych z&rubni. Kovani dle urceni pro jednotlivé vyrobky.

4.11. Povrchové apravy
4.11.1. VnéjSi povrchové upravy (fasada) :

VnéjSi omitka systémova, jemné profilovana, probarvena na zdivu, véetné pouziti systémovy
doplrikd a list. Soklova ¢ast bude do vySe min 300mm nad UT, upravena pomoci omitkoviny s pojivem
na béazi akrylatovych pryskyfic.

4.11.2. Vnitini povrchové Upravy (stény a stropy)

1. Omitky a obklady:

Vnitfni systémova omitka na keramickém zdivu s disperznim natérem. V socialnim zazemi
keramické obklady vySky cca 2000mm.

2. Podlahy:

Pobytové mistnosti plovouci podlahy, vstupni prostory a socialni zazemi keramické dlazby
(v koupelnach s izolaci proti vodé), véetné ukoncujicich profilu a list.

3. Stropy:
Stérky nebo tenkovrstvé omitky s disperznim natérem.

4.11.3. Vyrobky

Drevéné a kovové vyrobky jsou opatfeny lazurovacimi laky a natéry dle mista uréeni. Ocelové prvky
vystavené vlivu povétrnosti doporucuji opatfit Sopovanim, nebo zinkovanim a povrchovym barevnym
natérem.
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4.12. Materiadlové a barevné feSeni
4.12.1. PouZité materialy

Materialové feSeni je podfizeno typu navrhovaného objektu, a pozadavku stavebnika. Pouziti
jednotlivych materiald a vyrobku je patrné z vykresovych pfiloh této dokumentace. Jedna se o bézné
pouzivané vyrobky a stavebni hmoty.

Veskeré pouzité materialy a hmoty budou doloZeny pfislusSnym atestem.

4.12.2. Barevné reSeni

Barevné feSeni exteriéru by mélo korespondovat s charakterem objektu a mistem vystavby —
zastavba rodinnych domku v klidové ¢asti obce. Doporucuiji volit svétlé barvy fasady, navzajem barevné
sladéné, ve vazbé na okolni zastavbu. Barevné feSeni bude ve spolupraci se stavebnikem upfesnéno
v navazujicim stupni PD.

4.13. Veétrani

Vétrani objektu je pfirozené, infiltraci oken a dvefi, pfipadné oteviranim oken. Vétrani garaze
pficnymi neuzaviratelnymi otvory. WC v pfizemi bude vétrano mfizkou ve dvefich a axiélnim
ventilatorem s ¢asovym dob&hem.

4.14. Kominy

V pfizemi objektu je navrzeno osazeni plynového kotle. Bude provedeno odkoufeni a pfivodu
spalovaciho vzduchu typovym kominem typu Schiedel, nad stfeSni rovinou osazenym nastfesni hlavou.
Komin bude instalovan s pouzitim vSech doplfkovych a kotevnich prvku.

4.15. KlempiFské vyrobky

KlempiFske konstrukce budou realizovany v rozsahu v systému titanzinkového plechu. Prvky budou
opracovany predepsanym zplusobem a za dodrzeni klempifské normy CSN 733610 a technologickych
predpist konkrétniho vyrobce.

Venkovni objekty
5.1. Terénni Gpravy, opérné stény a zpevnéné plochy

V ramci dokoncéovacich praci stavby bude provedena i Uprava navazujicich zpevnénych ploch na
pozemku stavebnika. Jedna se o zpevnéné plochy pfijezdu a pfistupu, pobytovou terasu na terénu a
okapové chodnicky. Projekt nenavrhuje zasadni Upravy profilu terénu na pozemku. Plochy pozemku
budou pozvolna svahovany, pouze €ast zarezu pro pobytovou terasu bude zpevnéna tvarovkami
zahradni architektury, umoznujicimi ozelenéni. Tato Uprava bude provedena bez zakladovych a dalSich
zpevnujicich konstrukci, protoze z ¢asti zasahuje do ochranného pasma vedeni VN. Na pozemku se
nenachazi stavajici zelen. Zpevnéné plochy budou provedeny ze skladané betonové dlazby, okapové
chodniky z vysypu Fiénim kamenivem, nebo z betonovych dlazdic. Na pozemku bude osazena okrasna
zelen a provedeno zatravnéni.

5.2. oploceni

Oploceni pozemku je navrhovano v ¢astech pfiléhajicich ke komunikaci v kombinaci vyzdivanych
sloupkl s podezdivkou a dfevénou vyplni poli. VySka oploceni do 1.8m. Oploceni bude provedeno
v jednotném systému, napf. KB Blok.

V ¢astech, které nehranic¢i s komunikaci, je navrhovano systémové draténé oploceni s ocelovymi
sloupky a podhrabovou listou, vyska do 1.8m.
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Vstupni vratka a vjezdova brana budou provedeny jako ocelové s vyplini, vySka dle oploceni. Brana
motorickd, vratka otviravé na pozemek stavebnika.

Ochrana Zivotniho prostiedi a bezpeénost prace
6.1. Odpady a hluk ze stavebni €innosti

Stavba vzhledem k svému charakteru a rozsahu nebude mit negativni vliv na Zzivotni prostredi.
Nepredpoklada se ve vétsi mife pouziti tézkych mechanisma. Vzhledem k tomu, Ze stavba a zafizeni
stavenisté bude probihat uvnitf pozemku stavebnika, neovlivni stavebni ¢innost negativné okolni
zastavbu.

VesSkery odpad je tfidén podle zafazeni v ,Katalogu odpadi“ dle vyhlasky ¢.381/2001. likvidaci
odpadul, zafazenych do kategorie nebezpeénych odpadl, bude realizovat opravnéna osoba majici
opravnéni k nakladani s nebezpeénym odpadem na zékladé smiouvy.

Ostatni odpady zafazené do kategorie ostatni budou likvidovany odvozem na skladku, nebo formou
odvozu provozovatelem svozu odpadu za Uplatu, popfipadé bude vyuzit jako druhotna surovina
s uloZzenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpadu.

Pfed zneSkodnénim odpad( pozada dodavatel stavby v dostateéném predstihu Ufad o sdéleni
informaci o sidle zafizeni vhodnych k zneSkodnéni nebo zpracovani jimi vyprodukovaného odpadu.

6.2. Provadéni stavby a bezpeénost prace

PFi provadéni stavebnich praci, bude okoli objektu chranéno proti znecisténim prachem a sypkym
materidlem — vhodnym zpusobem dle navrhu dodavatele. Prostor stavenisté bude zajiStén proti vniknuti
nepovolanych osob.

Béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny ¢lanky platnych QSN a predpist o bezpecénosti
a ochrané zdravi, zejména vyhlasku ¢.48/82 Sh. a vyhlaSku CUBP a CBU ¢.324/90 Sbh. o bezpecénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

PoZarné bezpeénostni feSeni stavby

Podminky pozarni bezpecénosti stavby, odstupové vzdalenosti a rozdéleni do pozarnich Usekil jsou
specifikovany projektem pozarné bezpecnostniho feSeni, ktery je soucasti této PD — ¢ast F03. Zdrojem
pozarni vody je hydrant na vefejném vodovodu v pfilehlé komunikaci.

vypracoval : P.Brambora, zafi 2011
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. Priloha €.1 - popis zakladnich stavebnich konstrukci
Skladby jsou uvadény v poradi vrstev shora dold a z exteriéru do interiéru

01 Obvodova sténa
¥4 VnéjSi systémovéa omitka, jemné profilovana,

probarvend, plné probarvena tl.25mm
% Obvodova konstrukce z keramického kusového staviva

typu Heluz, Porotherm...

,U“ konstrukce bez omitek max. 0,3W/m2K tl.440mm
¥4 Vnitfni systémova jednovrstva omitka
s naslednou povrchovou Upravou tl.15mm

02 Podlaha na konstrukci

¥, NaSlapné vrstvy podlahy tl. cca 15mm
¥ Anhydritova vyrovnavaci vrstva tl.45mm

¥4 PE folie

¥ Krocejova izolace mineralni vina 40mm

% Nosna konstrukce keramického stropu 250mm

¥, Vnitfni systémova omitka na keramické konstrukce 15mm

03 Podlaha naterénu

¥ NasSlapné vrstvy podlahy tl. cca 15mm
¥ Anhydritova vyrovnavaci vrstva tl.45mm
¥, Tepelna izolace ExPS t.200mm

¥ Ochrannd textilie
¥ Hydroizolace (natavitelné pasy s odolnosti proti radonu
(dvoijité, viz popis ve zpravé a posouzeni indexu pozemku)
% Podkladni betonova mazanina s konstrukéni vyztuzi tl.min.100mm
¥ rostly terén, nebo konstrukéni nasyp

04 Konstrukce stfechy 35°
¥, Krytina z keramickych pélenych tasek
(alt.betonova skladana krytina)

¥ Nosné latovani min 60/40 tl.40mm
¥ Kontra latovani (odvétrand mezera) t.50mm
¥, Pojistna hydroizolace

¥ Konstrukce krovu s vloZzenou Tl — mineralni rohoz t.240mm

¥, Parotésna zabrana
¥ Sadrokartonovy podhled na kovové konstrukci
desky 1x15, nebo 2x12,5mm tl.cca 70mm

05 Konstrukce strechy 15° (garaz)
¥, Krytina z keramickych pélenych tasek
(alt.betonova skladana krytina)

¥ Nosné latovani min 60/40 tl.40mm
¥ Kontra latovani (odvétrand mezera) t.50mm
¥ Pojistna hydroizolace — nataviteIné modifikované pasy  tl.3mm
¥ PlInoploSné bednéni z prken na sraz t.25mm
¥ Konstrukce krovu s vloZzenou Tl — mineralni rohoz t.200mm

¥, Parotésna zabrana
¥ Sadrokartonovy podhled na kovové konstrukci
desky 1x15, nebo 2x12,5mm tl.cca 70mm
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