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a) Informace o rozsahu stavenisté, predpokladané Upravy stavenisté, jeho oploceni,
trvalé deponie a mezideponie, pfijezdy a pfFistupy na stavenisté

Stavenisté potfebné pro vystavbu rodinného domu je dano rozsahem pozemku a prostorem,
potfebnym pro manipulaci se stavebnim materialem. Stavenisté se nachazi na pozemku stavebnika.
Pozemek stavebnika neni v sou¢asné dobé oplocen. V ramci stavby budou provadény dil¢i Upravy
stavenisté. Bude zfizena sklddka materiélu pro vystavbu — viz nize.

PFistup na stavenisté je uvazovan z pfilehlé komunikace stavajicim vjezdem na pozemek. Stavba
se nenachézi v ochranném pasmu dalkovych tras, CD, dalnice, vodniho zdroje ani neleZi v zatopovém
Uzemi.

b) Vyznamné sité technické infrastruktury

Prostorem stavenisté nevedou zadné vyznamné sité technické infrastruktury, zasobovani
objektu energiemi bude realizovano pomoci stavajicich pfipojek. Pozemkem prochazi ochranné
pasmo podzemniho vedeni VN (viz situace stavby), ale vtomto pasmu projekt nenavrhuje stavebni
Upravy, ani umisténi objektu.

c) Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni staveniSté apod.

Elektricka energie potfebnd pro stavebni Upravy objektu bude zajiSténa napojenim
stavenistniho rozvodu na pfivod elektrické energie, voda bude zajiSténa odbérem z pfipojky
nemovitosti. Vzhledem krozsahu a povaze stavenisté, se nenavrhuje jeho trvalé odvodnéni
samostatnym zafizenim.

d) Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetné nutnych
Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba bude provadéna na pozemku stavebnika. Pokud si povaha provadénych praci vyzada
diléi a doCasné omezeni provozu na nékteré z pfilehlych komunikaci, bude toto v predstihu
projednano vybranym zhotovitelem s pfislusSnym odborem dopravy a spravcem komunikace. Stavbou
nedochazi k trvalému omezeni provozu na vefejné komunikaci.

Na stavbé se nepfedpoklada &innost pracovnikl s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
z tohoto divodu nebudou provadény zadné specielni Upravy v prostoru stavenisté.
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e) Reseni zafizeni stavenisté véetné vyuZiti novych a stavajicich objekta

Zafizeni stavenisSté je navrhovano mobilni bufkou na pozemku stavebnika. Vyuziti prostor
budovaného objektu (napf. pro ukladani drobné mechanizace), zavisi na dohodé stavebnika a
vybraného dodavatele stavby.

Pfedzasobeni materialem bude probihat pouze vtakové mife, aby jej bylo mozné FeSit
skladovanim na pozemku stavebnika a nedochazelo k zaboru ostatnich pozemku.

f) Popis staveb zafizeni staveniSté vyzadujicich ohlaseni

Pro zajiSténi stavby neni tfeba realizovat objekty zafizeni stavenisté, vyzadujici ohlaSeni
stavby.

g) Stanoveni podminek pro provadéni vystavby z hlediska bezpeénosti a ochrany
zdravi

Stavenisté se nachazi na pozemku stavebnika. Po dobu vystavby bude ohrani¢eno
oplocenim, provizornim, nebo trvalym dle PD.

Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni praci, toto
musi byt vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a predani stavby
stavebnikovi k uzivani.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpeénostnich predpisl ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak :

1. Zakon 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci)

2. Nafizeni vlady €. 362/2005 Sbh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

praci na pracovisti s nebezpeéim padu z vySky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni

prostredi

Zakon 262/2006 Sb. Zakonik prace

Narizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci €. €.148/2006 Sb.

Vyhlaska ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi

praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz a

pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojla nafadi.

9. Z&kon ¢&. 183/2006 Sbh. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

10. Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu

11. Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald, ve znéni pozdéjSich predpist

12. Souvisejici technické normy

CSN 733050 Zemni prace

CSN 732810 Drevéné konstrukce

CSN 743305 Ochranné leseni

ON 2701144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéseni a uchopeni bfemen

CSN 341010 VSeobecné predpisy pro ochranu pred nebezpe&. dotykovym napétim.

w
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h) Nakladani s odpady ze stavebni €innosti

Odpadovy material vznikly pfi vystavbé, bude likvidovan v souladu se zdkonem ¢. 185/2001
Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zadkond, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o
odpadech), jeho provadécich predpist a na néj navazujici vyhlaSky Ministerstva Zivotniho prostfedi €.
381/2001 Sb. ze dne 17.Fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpadu.

Odpad bude na stavenisti tfidén. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni
recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Materialové vyuziti bude mit pfednost pfed jejich uloZzenim na skladku
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nebo jinym vyuzitim odpadd. Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o
odpadech k jejich prevzeti opravnény. Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni
odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalSi vyuziti na stavbé neni mozné, a evidence odpadl ze
stavby.

i) Orientaéni lhaty vystavby a pfehled rozhodujicich diléich termind

Stavba bude zahajena po obdrzeni pravomocného stavebniho povoleni a ukonéeni vybéru
zhotovitele stavby.

Lhlta - realizace stavby
Lhlta vystavby - realizace stavebnich a montaznich praci: cca 15 mésicu

Realizace stavby (dil¢i terminy v mésicich)

Zahajeni stavby 0
Hrubé stavba 0-5
Prace PSV 5-13
Dokoncovaci prace a sadové Upravy 13-15

Konkrétni lhaty vystavby budou upfesnény na zakladé smluvniho vztahu s vybranym dodavatelem
dila, po ukonéeni vybérového fizeni.

vypracoval : P.Brambora, 09.2011
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