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1. Zakladni udaje, vychozi podklady.

Pfedmétem tohoto projektu je domovni plynovod a pfipojeni plynovych spotfebica vyse
uvedeného objektu.
Zdrojem zemniho plynu je obecni plynovod.
Pro vypracovani tohoto projektu slouzily nasledujici podklady:
Vykresy dodané projektantem stavebni ¢asti
Konzultace s investorem

2. Plynovodni pfipojka.

Plynovodni nizkotlaka pfipojka je jiz provedena a je ukonéena na hranici pozemku ve vyklenku
v pilifi oploceni ve stavajicim hlavnim uzavéru plynu. Plynové potrubi je ukonéeno uzaviraci
armaturou — kulovym kohoutem o svétlosti DN20.

3. Domovni plynovod, ulozeni a upevnéni potrubi

Za HUP ve vyklenku je napojen uzavér, plynomér G4 (rozte¢ 100mm) a kulovy kohout R950 1“ za
plynomérem.

Dale je potrubi vedeno k objektu v zemi vicevrstvym potrubim ALPEX-GAS 26x3 v korugované
plastové ochranné trubce GAS 26 k plynovému kotli instalovanému v mistnosti WS ¢. 1.02. Nad
zakladovou deskou ochranna trubka konéi a je vzduchotésné utésnéna. Druhy konec ochranné trubky
ve vyklenku obvodového zdiva nebude utésnén z dlvodu moznosti pachové kontroly tésnosti
rozvodu plynu.

Uvnitf objektu potrubi ALPEX-GAS pokracuje sténou s minimalnim krytim 10 mm pod plynovy
kotel, kde vychazi ze zdi pomoci armatury KOLENO ZAVIT PRESS GAS.

Vnitfni plynovod musi byt veden od ostatnich instalaci (voda, kanalizace, elektroinstalace, telefon
ap.) vzdy tak, aby mezera mezi povrchy jednotlivych vedeni byla minimalné 20 mm.

4. Instalované spotiebic¢e, vétrani, odkoureni, spotieby plynu.

V mistnosti WC ¢. 1.02 bude instalovan pfes uzavér R950 1/2“ novy plynovy zavésny
kondenzacni teplovodni kotel Buderus Logamax Plus GB172-14 o max. vykonu 14 kW a o spotfebé
plynu 1,52 m*hod.

Odkoureni kotle i pfivod spalovaciho vzduchu budou zajiStény soustfednym koufovodem o
priméru 80/125mm, dale vedenym 80mm plastovou vloZzkou kominovym praduchem do venkovniho
prostoru. Vzhledem k provedeni kotle (plynovy spotiebié typu C dle normy CSN EN 1775 ,Plynovody
a spotfebi¢e plynu v budovach* a TPG 704 01), neklade spotfebi¢ naroky na pfivod spalovaciho
vzduchu do mistnosti, v niz je instalovan.

Jako palivo pro plynovy kotel bude pouzivan zemni plyn o vyhfevnosti 33,5 MJ/kg. Pfedpokladana
spotfeba zemniho plynu kotlem pro vytapéni objektu je cca 2 500 m®/rok.

5. Protikorozni ochrana, natéry.

v

ochranné trubce GAS) a neni tfeba jej natirat.

6. Zaver.

Elektroinstalace v budovach a prostorach kde jsou umistény plynové spotfebi¢e musi odpovidat
normé& CSN EN 60079-14. Pro ochranu plynovodu pied nebezpeénym dotykovym napétim plati CSN
332000-4-41 ed2, pro ptipojovani a ochranné propojeni v koupelnéach a sprchach plati CSN 332000-
7-701, pro vodivé premosténi plynomé&ru CSN 332000-5-54 a pfipojeni na hromosvod CSN EN
62305.

V pfipadé dodate¢nych stavebnich Uprav na objektu je nutné tyto Upravy vzdy konzultovat
s projektantem plynu.

Instalaci muze provadét pouze odbornd firma, kterd vlastni pfisluSna opravnéni. Tato je povinna
zajistit nejen potrubni vedeni ale téz napojeni vSech spotfebicl, vychozi revize napojenych
spotfebicu, revize napojenych komind, tlakovou zkousku plynovodu se zapisem a vyhotovit protokol
o vpusténi plynu. Zkousky plynovodu budou provedeny v souladu s kapitolou ¢. 6 TPG 704 01.
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1. Potrubi — Alpex Gas

Popis Rozmér Material dodavka  Délkalbm]
Vicevrstvé potrubi Alpex-Gas 26x3 Alpex Gas Ivar 19,0
Chranicka IVAR.KOT-GAS 26 lvar 19,0

2. Tvarovky — Press Gas

Popis Rozmér Typ dodavka  Poget [ks]
PFimé Sroubeni zavit vnéjSi Press-Gas, 1“Mx32 11 353 Ivar 1
Redukce Press-Gas 32/26 11.353 Ivar 1
Koleno zavit vnéjsi Press-Gas 3/4“Mx26 511004GAS Ivar 1

3. Mosazné tvarovky lvar

Popis Rozmér Typ dodavka Pocet kusu
Redukce 3/4“Fx1/2" SP603 Heckl 1

4. Ostatni armatury

Popis Rozmér Typ dodavka Pocet kusu
Rohovy uzavér s bajonetovym pfipojenim

a protipozarni armaturou FIREBAG IVAR.G2T40 Ivar 1

5. Ostatni - plyn

Plynomér G4 rozte¢ 100mm 1
Rozpérka plynoméru 100mm 1
Flexibilni hadice dvouplastova nerez

pro bajonetové uzavéry na plyn, délka 1,0 m IVAR.R4TD Ivar 1
Kulovy uzaveér 25 R950 Heckl 2

6. Zarizeni kotelna

Popis Pozice obj.¢. dodavka Pocéet kusu
Zarizeni Buderus: .
Plyn. kond. kotel Logamax plus GB172-14, vykon 14 kW K1 Buderus 7716010434  viz. UT
Zéasobnik TV Logalux WU120 W, objem 120 litrt Oouvil Buderus 7736613 096  viz. UT
Odkoufreni, regulace Buderus viz.UT

Sestaveno ze sortimentu:

Buderus tep. technika Praha spol. s r.o., Primyslova 372/1, 108 00 Praha 10, tel.272191111, www.buderus.cz

Heckl, Kralupy nad Vitavou, Pfemyslova 153, tel.: 315 727012, 315 727645, http://www.heckl.cz/

IVAR CS spol. sr. 0., Velvarska 9, Podhorany, 27751 Nelahozeves I, tel. 315785211-2, www.ivarcs.cz
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