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DOKUMENTACE JE URCENA PRO UCELY STAVEBNIHO RIZENI A NESLOUZI K REALIZACI STAVBY
LEGENDA . POZNAMKA zména identifikace datum tisku
- JELEZOBETONOVE KONSTRUKCE €01 ZASADY A POSTUP ZEMNICH PRACI JSOU POPSANY V TECHNICKE ZPRAVE
VIZ STATIKA 602 KONKRETNI OPRAVA VWKOPU A ZAKLADOVE SPARY BUDE PREDMETEM DALIHO STUPNE PD Souradnicovy systém: JTSK
2 NENOSNE KONSTRUKCE €03 KONKRETNI ZAKLADOVE POMERY BUDOU V PRUBEHU VYKOPOVYCH PRACI ZHODNOCENY GEOLOGEM VWEkovy svstém: Balt Ani
7////A Z KERAMICKYCH CIHEL A BUDOU PRIJATE OPATRENI DLE JEHO DOPORUCENI ySKovy sys em'vé a, po vyrovnani
& < ¥ . . DPOVEDNY :
7 NENOSNE KONSTRUKCE 5.04 PROSTUPY ZAKLADOVYMI KONSTRUKCEMI DLE POTREBY LEZATYCH ROZvODU TZB PROTEKENE KANCELAR Pavel BRAMBORA E‘; V‘; FBracndra
ZE SADROKARTONU €05 Vv RAMCI SPODNI STAVBY BUDE PROVEDENO ZEMNENI V ROZSAHU DLE CASTI ELEKTRO A Premyslova 153, 278 01 KRALUPY nad VLTAVOU
: €06 SKLADBY ZAKLADNICH STAVEBNICH KONSTRUKCI JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE - 1¢0: 158 39 907  DIC: CZ6904030551 CKALT: 0008501 % 7
777 7] KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU 507 Tgipy GNOSNOSTI JEDNOTLIVYCH MATERALD NOSNYCH KONSTRUKCI VIZ F.1.3-STATIKA projekt a®2maroiektcr womZorolekter tel 739 563 192 P bora
- £08 KOTYC KONSTUKCI NA VWKRESECH JSOU UVADENY J€K§o SKLADEBNE ROZMERY Prprojeis Cpprojeliez Tk
ROSTLY TEREN €09 WTYCOVACI BODY OBJEKTU JSOU OSAZENY NA VNEJSIM LICI NOSNEHO OBVODOVEHO ZDIVA - - . - n ;
V/A €10 PREKLADY NAD STAVEBNIMI OTVORY JSOU TVORENY BETONOVYM ZEBREM, RESPEKTIVE SYST. PREKLADY sTavesnik: - Daniel Hendrich SDT;PFENPD gﬁ;’l‘;‘m
KONSTRUKENI NASYPY DODAVATEL(I;Z ZDICICH MATERIALU A BU[i)_fOU POUZITY DLE TECHNICKEH[E PREDPISU Dr. Davida Bechera 659/5, 360 01 Karlovy Vary .
€11  KONSTRUKCNI NASYPY BUDOU PROVADENY VHODNOU ZEMINOU, HUTNENY PO VRSTVACH, _ DATUM WERETEO
PROTOKOL MERENI ONOSNOSTI BUDE DOLOZEN sTAvA:  NOVOSTAVBA RD ODOLENA VODA .
W35 TEPELNE A AKUSTICKE 1ZOLACE Odolena Voda &.p. 177/87 09.2011 1:50
== [ZOLACE PROT| VODE — ” -
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