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a) ldentifikace stavby

Stavba:

Nazev stavby : NOVOSTAVBA RD ODOLENA VODA
Misto stavby : Odolena Voda &.p. 177/87

Stupen PD : Pro stavebni fizeni

Datum vydani : ZARI 2011

Stavebnik:

Daniel Hendrich, Dr. Davida Bechera 659/5, 360 01 Karlovy Vary
Projektant:

Pavel Brambora

U Olivovy 1640

251 01 Riéany u Prahy

ICO  : 15839907

CKAIT : 0008501

Kancelar, kontakt:

Pfemyslova 153

278 01 Kralupy nad Vitavou

Tel. : 739563192, e-mail : Brambora@ 2p-projekt.cz

Zakladni charakteristika a u€el stavby

Predkladany projekt feSi vystavbu nového, samostatné stojiciho rodinného domu na pozemku
177/87. Objekt je osazen na pozemku v lokalit¢ s novou bytovou zastavbou, v terénu s mirnym
sklonem k jihozapadu a jeho hmotové, funkéni i dispozi¢ni FeSeni je této skutec¢nosti podfizeno. DUm je
obdélnikového pldorysu s pfisazenou garazi. Pudorys obytné &asti 7x10,5m, pudorys technické ¢asti
(gardz a zahradni sklad) 3,75x8,4m. DUm ma dvé obytnd podlazi (pfizemi a podkrovi) a neni
podsklepen. Garaz je pouze pfizemni. ZastfeSeni je navrzeno sedlovou stfechou, hmotové FeSeni
kompaktni. Hlavni vstup do objektu i vjezd do gardze jsou situovany v jihozapadnim praceli. Na dim
navazuji pobytové plochy na terénu. Objekt slouzi vyhradné k bydleni. Projekt FeSi novostavbu
rodinného domu véetné oploceni pozemku, terénnich a sadovych Gprav pozemku.

Objekt bude po provedeni stavebnich Uprav plnit vyhradné obytnou funkci.
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b) Dosavadni zastavénost Uzemi, stavebni pozemek, majetkopravni vztahy

Zastavénost Uzemi:

Objekt, ktery je soucasti predkladané dokumentace, se nachazi v ¢asti obce s novou vystavbou
objektu k bydleni.

Dotéené pozemky a majetkopravni vztahy:

p.€. st.177/87 745m2 dle KN Odolena Voda 708992, orna puda

vl.pravo dle vypisu z KN:

Ing. Trochta Vojtéch, Na Sutce 669/26,182 00 Praha8-Troja
PhDr. Trochtova Alexandra, Na Sutce 669/26,182 00 Praha8-Troja

c) Provedené prizkumy, napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Provedené pruzkumy:

V ramci dosavadnich praci, bylo provedeno geodetické zaméreni polohopisu a vySkopisu pozemku,
prazkum radonového rizika a prohlidka lokality za pfitomnosti stavebnika.

Napojeni na dopravni infrastrukturu:

Napojeni na dopravni infrastrukturu projekt neméni. Pozemek je napojen stavajicim vjezdem
z vefejné komunikace.

Napojeni na technickou infrastrukturu:

Napojeni na technickou infrastrukturu je stavajici a projekt jeho Upravy nefeSi. Pfipojky
infrastruktury jsou ukonéeny na pozemku.

d) PoZzadavky dotéenych organu

V dobé vypracovani této PD, nebyly znamy zadné poZadavky dotéenych organu. Jako podklad pro
vypracovani PD bylo pouZzito téz Uzemné planovaci informace, vydané dne 16.9.2011 pfislusSnym
Stavebnim odborem M&U Odolena Voda. PFipadné pfipominky, nebo pozadavky z projednavani budou
zapracovany v dalSim stupni projektové dokumentace.

e) Obecné pozadavky na vystavbu

Objekt musi vyhovovat vSem ustanovenim stavebniho zakona ¢.183/2006 a jeho provadécim
predpistim, véetné vesSkerych souvisejicich CSN a legislativnich predpisu.

Provozy v objektu musi vyhovovat vSem platnym pravnim pfedpisim, ustanovenim pfislusnych
zakladnich norem, v€etné veSkerych souvisejicich CSN a legislativnich pfedpist uvedenych v zakladni
norme.

f) Podminky regulaéniho planu a tzemniho rozhodnuti

Pro danou stavbu nebyly uréeny zadné zvlastni podminky regula¢niho, ani Uzemniho planu.
Navrhovana stavba je v souladu s Gzemnim planem.
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g) Vécné a €asové vazby stavby na podminujici a souvisejici stavby a jina
opatieni v dot€éeném Gzemi

Predkladana stavba nemad v tuto chvili znamé zadné ¢asové vazby na dalSi investice, které by s ni
souviseli, nebo ji podminovaly.

h) Predpokladana Ihdta vystavby, popis postupu vystavby

Predpokladana Ihlta vystavby se odhaduje na cca 15 mésicl. Zakladni popis postupu vystavby je
patrny ze slozky E - zdsady organizace vystavby.

i) Statistické Gdaje, tdaje o plochach a hodnoté stavby

Celkova vyméra pozemku 177/87 .....ccccccovvvvienennee 745.00 m2
Zastavéna plocha navrhovaného objektu .............. 105,60 m2
Cista uzitna plocha navrhovaného objektu ............ 137,04 m2
Obestavény prostor navrhovaného objektu .......... 582,00 m2

celkova cena stavby na zakladé objemovych ukazatelt 3.00 mil.Ké

vypracoval : P.Brambora, 09. 2011
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