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1) Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni
a) Zhodnoceni stavenisté

Stavenisté se nachazi na pozemku stavebnika - viz C-situace stavby, majetkopravni vztahy v ¢asti
A-privodni zprava a D-dokladova ¢ast. Pozemek s mirnym sklonem k jihozapadu je v sou¢asné dobé
nezastavény, nenachazi se na ném zelen vyzadujici ochranu a neni oplocen.

Vzhledem k vySe uvedenému Ize charakterizovat poméry na stavenisti jako jednoduché.

b) Urbanistické a stavebné technické feSeni stavby

Architektonické i stavebné technické feSeni objektu je voleno s ohledem na lokalitu (zastavba
rodinnych domka) a G¢€el objektu. Navrhovany stav je podfizen potfebam stavebnika a v maximalni mire
respektuje navaznosti na okolni zastavbu.

Stavebné technické FeSeni je podrobné popsano v ¢asti F - architektonicko-stavebniho feSeni v této
PD.

c) Technické feSeni— pozemni stavby, inZenyrské stavby a vnéjSi plochy

Technické FeSeni jednotlivych ¢asti objektu je podrobné popsano v samostatnych kapitolach této
zpravy a patrné z jednotlivych asti projektové dokumentace. U vSech &asti stavby jsou pouzita bézna
technicka feSeni, kterd nevyzaduji pouziti specialnich mechanisma, ani technologii.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni i technickou infrastrukturu je stavajici a projekt fesi pouze Upravy vjezdu.

e) Dopravni a technickd infrastruktura, doprava v klidu

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu popisuje bod d).

Doprava v klidu je pro dany objekt zajiSténa integrovanou garazi pro jeden automobil a minimalné
jednim dalSim stanim na zpevnéné ploSe pred garazi.

f) Vliv stavby na Zivotni prostfeni a jeho ochrana

Provoz objektu ani jeho vystavba nevyvola negativni vlivy na zZivotni prostredi.

S hlediska hlukové zatéze neni navrhovano zadné zafizeni, které by zatéZovalo pracovni a
venkovni okoli. Pfevazna Cast zafizeni je vyuzivana prakticky pouze v dennich hodinach.

Hlavnim zdrojem tepla je plynovy zavésny kondenzacni kotel Buderus GB172-14 o jmenovitém
vykonu 2,9+14 kW.

Ohfev uzitkové vody bude zajiStén prostfednictvim nepfimotopeného zasobnikového ohfivace
uzitkové vody Buderus Logalux WU120 W o objemu 1201, ktery bude instalovan pod navrzenym
plynovym zavésnym kotlem Logamax plus GB172-14.

V objektu nejsou navrhovana zadna zafizeni, produkujici nebezpeéné latky a spaliny. Vystavba
bude dodrzovat vesSkera hygienickd a souvisejici nafizeni a zvyklosti eliminujici pfipadné negativni
dopady na blizké okali.

g) Bezbariérové uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a komunikaci

V objektu nejsou navrhovana zadna zvlastni zafizeni pro provoz s vyuzivanim osobami se snizenou
pohyblivosti.
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h) Provedené prazkumy a méreni

V rdmci dosavadnich praci, byla provedena vizualni prohlidka na misté a zaméreni potfebné pro
vypracovani predklddaného stupné PD. Dale byl proveden prizkum radonového indexu z podlozi
pozemku — viz samostatna ¢ast dokumentace.

i) Vytyéeni stavby, geodeticky, referenéni polohovy a vySkovy systém.

Osazeni objektu na pozemku je dano zakladnimi vytyCovacimi body, jejich umisténi je patrné
z vykresu pfizemi. Pfed zahajenim vystavby bude provedeno jak vyty€eni objektu, tak ovéfeni hranic
pozemku opravnénym geodetem. V projektu je pouzito soufadného systému JTSK a vySkového
systému Balt po vyrovnani.

j) Clenéni stavby na stavebni objekty a technologické provozni soubory

Stavba neni ¢lenéna do vice stavebnich objektl a provoznich souboru.

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi
uc€inky provadéni stavby a po jejim dokonéeni, navrh opatfeni

PFi provadéni stavebnich praci, bude okoli objektu chranéno proti znecisténim prachem a sypkym
materidlem — vhodnym zpusobem dle navrhu dodavatele. Prostor stavenisté bude zajiStén proti vniknuti
nepovolanych osob. Dodavatel pfijme pfisluSna opatfeni na omezeni hluku ze stavebni ¢innosti,
vyplyvajici z konkrétnich stavebnich praci a ¢innosti.

Po svém dokonceni nebude mit stavba negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

[) Zpasob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnikt

Na pracovistich se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni latky a nebudou vznikat Skodliviny
charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na bezpe¢nost a hygienu prace.

VSichni pracovnici budou pfed zahajenim praci proskoleni v BOZP, pfipadné pouceni na konkrétni
provadéné Ukony. Na stavbé bude dusledné dodrZzovano pouzivani bezpeénostnich pomucek.

Béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny Clanky platnych QSN a predpist o bezpecénosti
a ochrané zdravi, zejména vyhlasku ¢.48/82 Sh. a vyhlaSku CUBP a CBU ¢.324/90 Sbh. o bezpecénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v prabéhu vystavby a uzivani nemélo za
nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, poSkozeni jinych ¢asti

stavby nebo technickych zafizeni, instalovaného vybaveni v dlsledku vétSiho pretvofeni nosné
konstrukce, nebo poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah nelimérny plvodni pFiciné.

pozarni bezpeénost

Podminky pozarni bezpecénosti stavby, odstupové vzdalenosti a rozdéleni do pozarnich Usekil jsou
specifikovany projektem pozarné bezpecénostniho feSeni, ktery je soucasti této PD (East F.03).
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Ochrana zdravi, zivotniho prostredi, hygiena a bezpeénost prace

a) Odpady ze stavebni €innosti

Stavba vzhledem k svému charakteru a rozsahu nebude mit negativni vliv na Zzivotni prostredi.
Nepredpoklada se ve vétsi mife pouziti tézkych mechanisma. Vzhledem k tomu, Ze stavba a zafizeni
stavenisté bude probihat uvnitf pozemku stavebnika, neovlivni stavebni ¢innost negativné okolni
zastavbu.

ODPADY VZNIKLE PRI STAVEBNICH UPRAVACH A PROVOZU OBJEKTU, KATEGORIZACE
ODPADU, ZPUSOB NAKLADANI:

Ve smyslu Shirky zakon( €.381 / 2001 — vyhlasky MZP ze dne 17.Fjna 2001, kterou se stanovi
Katalog odpadt, seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpad( a statd pro Gcely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadd a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpad).

Odpady pfi stavb& a provozu objektu, kategorizace odpadd (dle vyhl. MZP 381/2001),
zplUsob nakladani: Ve smyslu Zakona ¢.185/2001 sb, odd. Il — povinnosti plvodci odpadd bude
od zahajeni vystavby tj. v pribéhu realizace stavby a v dobé provozu objektu vedena evidence odpadu
dle pfilohy €.1 Vladniho nafizeni.

Pfi odvozu odpadi budou odpady umistény tak, aby bylo respektovano nafizeni vliady CR
vyhl.€. 383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady budou vyvezeny na Fizenou skladku,
respektive pfedany organizaci zabyvajici se pfevozem a likvidaci odpadu. PFi vétSim mnozstvi urcitého
materidlu bude provedeno tfidéni a nabidka Sbérnym surovindm, KovoSrotu, odprodej zbytkového
materialu, palivového dfeva atp.

Vzhledem k charakteru stavby nebude negativhé ovlivnéno Zivotni prostfedi. Béhem vystavby
a provozu objektu bude vznikat odpad dle nasledujiciho vykazu.
Odpady budou vyvezeny na fizenou skladku, resp. pfedany organizaci zabyvajici se
pfevozem a likvidaci odpadu. Pfi vétSim mnozstvi ur¢itého materialu bude provedeno tfidéni a nabidka
Sbhérnym surovinam, Kovosrotu, odprodej zbytkového materialu, palivového dfivi apod.

ZPUSOB ZNESKODNENi ODPADU

VesSkery odpad je tfidén podle zafazeni v ,Katalogu odpadi“ dle vyhlasky ¢.381/2001. likvidaci
odpadu, zafazenych do kategorie nebezpe¢nych odpad(, bude realizovat opravnéna osoba majici
opravnéni k nakladani s nebezpeénym odpadem na zékladé smiouvy.

Ostatni odpady zafazené do kategorie ostatni budou likvidovany odvozem na skladku, nebo formou
odvozu provozovatelem svozu odpadu za Uplatu, popfipadé bude vyuzit jako druhotna surovina
s uloZzenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpadu.

Pfed zneSkodnénim odpad( pozada dodavatel stavby v dostateéném predstihu Ufad o sdéleni
informaci o sidle zafizeni vhodnych k zneSkodnéni nebo zpracovani jimi vyprodukovaného odpadu.

b) Provadéni stavby a bezpeénost prace

PFi provadéni stavebnich praci, bude okoli objektu chranéno proti znecisténim prachem a sypkym
materidlem — vhodnym zpusobem dle navrhu dodavatele. Prostor stavenisté bude zajiStén proti vniknuti
nepovolanych osob.

Béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny Clanky platnych QSN a predpist o bezpecénosti
a ochrané zdravi, zejména vyhlasku ¢.48/82 Sh. a vyhlaSku CUBP a CBU ¢.324/90 Sbh. o bezpecénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Bezpeénost pfi uZivani

Zakladni pozadavek na bezpecnost pfi uzivani staveb je soustfedén na riziko bezprostfedniho
fyzického poSkozeni, vznikajiciho z rdznych davodd pro osoby uvnitf nebo v blizkosti stavby. Tato rizika
se v zasadé tykaji uklouznuti, padd, narazd, popaleni, zadsahu elektrickym proudem, vybuch(, nehod
zpUsobenych pohybujicimi se vozidly. Ochrana zdravi uzivatel( staveb pred dalSimi riziky jako je napf.
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onemocnéni, otrava, apod., je zahrnuta v z&kladnim pozadavku ,ochrana zdravi, zdravych zZivotnich
podminek a zivotniho prostfedi“.

V&echny &asti stavby jsou navrzeny a musi byt provedeny podle platnych CSN, CSN EN, zakond
platnych v CR a hygienickych poZadavkd, které stanovuji poZzadavky na navrh a provedeni jednotlivych
¢asti tak, aby byla minimalizovana rizika uvedena v prvnim odstavci tohoto bodu a zabezpecena
maximalni bezpecnost pfi uzivani stavby.

Ochrana proti hluku

PFi provadéni stavebnich praci musi byt respektovany zejména pozadavky na dodrzeni Gnosnych
hladin hluku v jednotlivych dennich hodinach a spravné technologické postupy provadéni. Dodavatel
zajisti pouziti certifikovanych stavebnich mechanismu pro dané ¢innosti.

Uspora energie a ochrana tepla

Vypodet tepelného vykonu byl proveden dle CSN EN 12831 pro uvedenou oblastni venkovni
teplotu. Kompletni vysledky vypoétu tepelného vykonu jsou pfilohou technické zpravy ,Vypocet
tepelného vykonu objektu”.

Ve vypoctu byly pouzity konstrukce o tepelnych vlastnostech dle pfilohy technické zpravy ,Prehled
pouzitych konstrukci* se zohledn&nim pozadavk CSN 730540 (Tepelnd ochrana budov). Dodrzeni
téchto parametrd je podminkou spravné funkce navrzeného systému vytapéni.

Souhrnné vysledky vypoctu tepelného vykonu a instalovanych vykonu jsou uvedeny v nasledujici
tabulce.

Tepelné technicka data objektu dle CSN EN 12831:

Oblastni venkovni teplota te -130C
Navrhova tepelna ztrata prostupem tepla OTm 4629 W
Navrhova tepelna ztrata vétranim dvm 2160W
Vykon pro vyrovnani pferusovaného vytapéni ®RHm 818 W
Celkovy navrhovy tepelny vykon ®HLmM 7 608 W

Vlozeny vykon navrzenych otopnych téles 8644 W

Vykon kotle Logamax plus GB172-14 pfi teplotnim spadu 80/600C 13 000 W
Vykon kotle Logamax plus GB172-14 pfi teplotnim spadu 40/300C 14 000 W

ReSeni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Ve stavbé nejsou navrZzena zadna zvlastni opatfeni pro pouzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

V rédmci projektovych praci bylo provedeno méfeni radonu z podlozi na dotéeném pozemku. Jeho
zaveéry jsou prilohou PD (East B2 — pruzkum radonového rizika pozemku). Vzhledem k zjisténym
hodnotam bylo stanoveno riziko pronikani radonu z podlozi jako vysoké a v ramci stavebni ¢asti jsou
navrzena pfislusna opatfeni k ochrané obytnych prostor objektu pfed pronikanim radonu.

10)ochrana obyvatelstva

Podle ustanoveni zdkona o IZS se ochranou obyvatelstva rozumi plnéni dkold civilni ochrany,
zejména: varovani, evakuace, ukryti, nouzové preziti obyvatelstva a dalSi opatfeni k zabezpeceni
ochrany jeho Zivota, zdravi a majetku (napf. individualni ochrana obyvatelstva)
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Nouzové ani hromadné Ukryty obyvatel nejsou v ramci této stavby stanoveny. V této stavbé neni
navrzen ani systém hromadného varovani a evakuace obyvatelstva.

11)InZenyrské stavby a objekty
a) Odvodnéni uzemi, v€etné zneSkodnovani odpadnich vod

Zpusob likvidace deStovych vod projekt navrhuje svodem do nové osazované jimky, kde budou
vody jimany a dale vyuzivany. Jimka je opatfena prepadem do vsakovaci galerie na pozemku
stavebnika. ReSeni viz. situace stavby a projekt ZTI.

b) Zasobovéani vodou

Zdrojem vody je stavajici obecni fad s realizovanou pfipojkou a vodomérnou Sachtou, ve které
bude probihat méFeni spotieby. Projekt nenavrhuje Upravy.

c) Zasobovani energiemi

Teplo

Hlavnim zdrojem tepla je plynovy zavésny kondenzac¢ni kotel Buderus GB172-14 o jmenovitém
vykonu 2,9+14 kW

Elektricka energie

Spotfeba bude méfena jednotarifnim elektromérem rozvodnych zavod(, umisténym v novém
rozvadéci RE ve stavajicim vyzdéném sloupku v oplocené pozemku spole¢né s kabelovou skFini PS.

Celkovy soudoby pfikon Pmax. objekt bude do 16kW. Jisténi B25A/3.

Plyn
Zdrojem plynu je stavajici vefejny rozvod, pfipojka je jiz realizovana a ukonceni provedeno ve sloupku
oploceni. Projekt nenavrhuje Upravy pfipojeni. Za HUP ve vyklenku bude napojen uzavér, plynomér G4
(rozte¢ 100mm) a kulovy kohout R950 1“ za plynomérem. Déle bude potrubi vedeno, za dodrzeni
pozadavku v €asti F.1.4f, do objektu. V pfizemi bude instalovan pfes uzavér R950 1/2“ novy plynovy
zavésny kondenzacéni teplovodni kotel Buderus Logamax Plus GB172-14 o max. vykonu 14 kW a o
spotiebé plynu 1,52 m%hod.

d) Televizni signal, ezs

Rozvod televizniho signalu bude realizovan dle vybéru stavebnika. Pfijem. nastfeSni anténou
s rozvodem k jednotlivym z&suvkam. Stavba zajiStuje napojeni na zdroj energie v rozvadéci. EZS neni
navrhovano

e) Resenidopravy

Reseni dopravy — napojeni na dopravni infrastrukturu je podrobné& popséano v bodech 1d) a 1e) této
technické zpravy.

f) Povrchové Upravy okoli stavby, v€éetné vegetaénich Uprav

V rdmci dokoncovacich praci stavby bude provedena i Uprava navazujicich zpevnénych ploch na
pozemku stavebnika. Jedna se o zpevnéné plochy pfijezdu a pfistupu, pobytovou terasu na terénu a
okapové chodnicky. Projekt nenavrhuje zasadni Upravy profilu terénu na pozemku. Plochy pozemku
budou pozvolna svahovany, pouze ¢ast zafezu pro pobytovou terasu bude zpevnéna tvarovkami
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zahradni architektury, umoznujicimi ozelenéni. Tato Uprava bude provedena bez zakladovych a dalSich
zpevnujicich konstrukci, protoze z ¢asti zasahuje do ochranného pasma vedeni VN. Na pozemku se
nenachazi stavajici zelen. Zpevnéné plochy budou provedeny ze skladané betonové dlazby, okapové
chodniky z vysypu Fiénim kamenivem, nebo z betonovych dlazdic. Na pozemku bude osazena okrasna
zelen a provedeno zatravnéni.

g) Elektronické komunikace

Elektronické komunikace jsou popsany v ¢asti elektro. Jedna se predevSim o systém
dorozumivaciho a oteviraciho zafizeni a pFistupovy systém. VeSkera tato zafizeni budou dodavana a
instalovdna na podkladé vyrobni, nebo technické dokumentace konkrétniho vyrobce, nebo
poskytovatele sluzby a vlastniho vybéru stavebnika.

12) Plan kontrolnich prohlidek

Objekt musi byt v pribéhu vystavby zpfistupnén k uskute¢néni kontrolnich prohlidek stavebnim
Ufadem ve fazich, pozadovanych v podminkach stavebniho povoleni. Mimo né vybrany dodavatel
stanovi pevné kontrolni dny stavby, které oznami mistné pfisluSnému stavebnimu Ufadu. Pokud se tyto
nebudou konat pravideln&, oznami termin vzdy s dostatednym piedstinem na St. Ufad.

vypracoval: P.Brambora, zari.2011
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