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1. Zakladni udaje, vychozi podklady.

Pfedmétem tohoto projektu je rozvod vody a kanalizace pro vySe uvedeny objekt. Jedna se
0 napojeni vSech zafizovacich pfedmétl v objektu na novy rozvod vody i kanalizace a o pfipojeni na
stavajici pfipojku vody a pfipojku kanalizace.

Zdrojem vody je méstsky vodovod.

Splaskova kanalizace bude odvedena do obecni kanalizace prostfednictvim stavajici kanaliza¢ni
pFipojky.
DeStové vody budou odvedeny do jimky s pfepadem do vsakovacich modull Wavin Azura

umisténych na pozemku investora.

Pro vypracovani tohoto projektu slouzily nasledujici podklady:
Vykresy dodané projektantem stavebni ¢asti
Konzultace se zpracovateli souvisejicich profesi
Konzultace s investorem

2. Pripojka vody, méreni spotreby.

Pfipojka vody PE-HD 32x4,4mm je jiz provedena a je ukonéena ve vodomérné Sachté za hranici
pozemku.

Méfeni spotfeby vody je navrzeno ve vodomérné Sachté na pozemku investora, kde je umisténa
kompletni vodomérna sestava.

3. Materialové provedeni rozvodu vody.

PFivod vody do objektu je projektovan v potrubi - PE - HD 32x4,4mm, vnitfni rozvody v podlahach
a ve sténach jsou navrzeny z potrubi Rehau-PEX tlakové fady PN10, rozvody vedené vrchem u
zasobniku TV a u kotle jsou provedeny z potrubi PPR tlakové fady PN16.

4. Ohrev uzitkové vody (TV).

Ohfev uzitkové vody bude zajiStén prostfednictvim nepfimotopeného zasobnikového ohfivace
uzitkové vody Buderus Logalux WU120 W o objemu 120 I, ktery bude instalovan pod navrzenym
plynovym zavésnym kotlem Buderus Logamax plus GB172-14 — viz. navazujici projekt UT. Zdrojem
tepla pro ohfev teplé vody je navrzeny plynovy kondenzaéni kotel. Kotel se zasobnikem TV budou
instalovany v 1.NP v prostoru WC, mistnost ¢. 1.02.

V projektu je specifikovana sada pro napojeni zasobniku TV na studenou a teplou vodu.

5. Zabezpecéeni ohfevu TV.

Ve smyslu CSN 06 08 30 je zasobnik pro ohfev TV zabezped&en pojistnou sadou sestavajici se
z uzaviraci armatury, zpétného ventilu a pojistného ventilu s max. oteviracim pretlakem 1,0 MPa.

Pro zamezeni Ukapl pojistného ventilu bude mezi zdsobnik a zpétnou klapku instalovana
expanzni nadoba TV typu Refix DD o objemu 12 litrG s turboventilem, ktery zajisti proplachovéani
expanze.

6. Potrubni systém, napojeni zafizovacich predmeétu.

Potrubi je vedeno pfevazné v podlahdch — viz vykresy. Potrubi bude k podlaze ukotveno
prichytkami, které jsou dodavany jako pFisluSenstvi daného sytému.

Napojeni spotfebi¢td bude provedeno prefabrikovanymi kompaktnimi nasténkami s upevnénim
v roztec€i 100/150mm, které zajiStuji dokonalou vzajemnou rozte¢ i souosost.



Typy vodovodnich baterii a zafizovacich pfedmétl budou upfesnény pred realizaci na zakladé
pozadavkl investora/architekta. Pfesné polohy vyvodd budou poté provedeny dle technickych
podkladl vybranych zafizovacich predmétu.

Vodovodni baterie (s vyjimkou nasténnych a podmitkovych typl) budou napojeny pres rohové
ventily s filtrem.

7. lzolace potrubi.

Veskeré potrubi TV a cirkulace TV bude izolovano pruznymi izolaénimi hadicemi Kaimannflex ST
o tlousStce 13mm s lepenymi spoji. Tato tepelna izolace bude dale chranéna v Usecich vedenych
v podlaze a ve sténach proti mechanickému posSkozeni filcovou omotavkou.

Studena voda bude opatfena z divodu omezeni kondenzace a umoznéni dilatace potrubi PE
navleky o tloustce 10 mm. Spoje izolaci budou prelepeny samolepici paskou.

8. Kanalizaéni pFipojka.

Kanaliza¢ni pfipojka je stavajici a je pfipojena do stavajiciho kanaliza¢niho fadu v ulici pred
objektem. Na pozemku investora se nachazi revizni Sachta kanalizace. Od této revizni Sachty je
pfipojka vedena v pfimém sméru a v jednotném spadu do stavajici kanaliza¢ni stoky.

9. Splaskova kanalizace.

Vnitini  kanalizace bude provedena dle CSN 756760. Pfipojovaci potrubi od jednotlivych
zafizovacich pfedmétd v objektu, svislé odpady a ventilaéni potrubi budou provedeny z plastovych
odhluénénych trub HT Stilla. Na stoupacich potrubich budou na Grovni 200mm nad &istou podlahou
osazeny Cistici tvarovky v instalacnich dvifkach. Ventilani potrubi pro odvétrani kanalizace bude
vyvedeno nad stfechu objektu, kde bude ukonéeno odvétravaci hlavici. Ostatni stoupaci potrubi bude
ukonéeno pfisavacimi hlavicemi.

Potrubi pod drovni zadkladové desky a v zemi mimo objekt bude provedeno z PE potrubi PipeLife,
fady SN4.

Ve venkovnim Useku splaSkové kanalizace se nachazi stavajici revizni Sachta pro pfipadné
¢isténi kanalizace.

10.Dest'ova kanalizace.

DesStové vody budou odvedeny do betonové jimky Betonika Plus o objemu 5,3 m®s pfepadem do
projektovanych vsakovacich box( Wavin — viz vykresy.

11.Navazujici profese

Profese stavebni zajisti:
- Drézky a prlrazy ve zdivu a po montazi profesi jejich zacisténi
Instalaci komplett WC pro zazdéni
Vykop pro vedeni vodovodu a vodomérné Sachty
Vykopy pro vedeni vnitfni a vnéjsi kanalizace
Zasyp a nasledné zhutnéni vykopU pro rozvody vody a kanalizace

Profese elektro zajisti:
Samostatné jistény pfivod pro cirkulaéni ¢erpadlo TUV (230V), proudové chranéno
Uzemnéni kovovych soucasti rozvodu vody

Vypracoval: Ing. Jindfich Matéjka,
Lutovitova 816
278 01 Kralupy nad Vit. Il
tel. 315 742 002, 777 265 257
e-mail: .matejka@projektuji.cz
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Specifikace materidlu —rozvod vody

1. Zafizeni

Popis Pozice dodavka Pocéet kusu
Vodomérna Sachta Heckl 1
Kompletni vodomérna sada DN25 Heckl 1

Filtr pro vodu DEPURA MINI 1¢ Ivar CS 1
Isiflo 32x1“ PE Heckl 2

2. Potrubi a tvarovky venkovniho rozvodu

Rozmér Typ Material dodavka  Délkalbm]
PE-HD 32x4,4 hadice PE Heckl 12
Isiflo 32x1“vnéjsi T110 mosaz Heckl 1

3. Potrubi vnitiniho rozvodu (Rehau)

Rozmér Typ Material dodavka  Délkalbm]
Studena voda:

25x3,5 Rehau RAU-VPE Rehau 10
20x2,8 Rehau RAU-VPE Rehau 20
16x2,8 Rehau RAU-VPE Rehau 10
Tepla voda:

25x3,5 Rehau RAU-VPE Rehau 10
20x2,8 Rehau RAU-VPE Rehau 14
16x2,8 Rehau RAU-VPE Rehau 10
Cirkulace TV:

16x2,8 Rehau RAU-VPE Rehau 10
(lisované tvarovky specifikovat v ramci pfipravy montaze)

4. Potrubi vnitfniho rozvodu (PPR, PN16)

Rozmér Typ Material dodavka  Délkalbm]
Studena voda:

32x4,4 PPR, PN16 Polypropylen Heckl 2
25x3,5 PPR, PN16 Polypropylen Heckl 2
Tepla voda:

25x3,5 PPR, PN16 Polypropylen Heckl 2
Cirkulace TV:

20x2,8 PPR, PN16 Polypropylen Heckl 2
(tvarovky specifikovat v rdmci pfipravy montaze)

5. Izolace

Rozmér Typ Material dodavka  Délkalbm]
35x10 Tubex Standard Polyethylen Koska 2
28x10 Tubex Standard Polyethylen Koska 12
22x10 Tubex Standard Polyethylen Koska 26
18x10 Tubex Standard Polyethylen Koska 4
Paska pro prelepeni spojli Koska 1 bal
Tepla voda:

25x13 Kaimannflex ST Kaucuk KTO 12
20x13 Kaimannflex ST Kaucuk KTO 14
15x13 Kaimannflex ST Kaucuk KTO 10
Cirkulace TV:

15x13 Kaimannflex ST Kaucuk KTO 12
Filcova omotavka Koska 5 bal
Lepidlo pro kau¢ukové izolace Kaucuk KTO 1 kg
Samolepici paska pro kaucukové izolace Kaucuk KTO 1 bal



6. Armatury

Popis Rozmér Typ dodavka Pocet kusu
Napojeni vody do objektu

Uzaviraci kohout DN25 Gaicomini R250D Koska 1
Vypoustéci kohout DN15 Gaicomini R 608 Koska 1
Filtr mechanickych necistot DN25 MS 31 Aquina 1
Sada napojeni zasobniku na strané TV, DN25

Popis Dimenze Typ dodavka  Poget [ks]
TV DN 25

Zastfik s vnéjSim zavitem 32-1¢ PPR Heckl 1
Kulovy kohout FF packa 25 Perfecta IlvarCS 1
Rohové Sroubeni 25 ploché tésnéni lvarCS 1
SV DN 25

Zastfik s vnéjSim zavitem 32-1¢ PPR Heckl 1
Kulovy kohout MF packa 25 Evolution lvarCS 1
T-kus mosaz 1 1570G lvarCS 1
Redukce mosaz 1"x1/2* 1581G lvarCS 1
Vypoustéci kohout nikl 15 EURO N IlvarCS 1
Dvojnipl mosaz 1¢ 1552G IvarCS 1
Zpétny ventil EURA 25 08030 lvarCS 1
Dvojnipl mosaz 1¢ 1552G IvarCS 1
T-kus mosaz 1 1570G lvarCS 1
Dvojnipl redukovany 1"x1/2* 1552G IvarCS 1
Pojistny ventil DUCO, 10 bar 1/2“x3/4 KB15 IvarCS 1
Varianta EN2 v potrubi (do 2,5m%hod)

Dvojnipl redukovany 1"x3/4* 1552G IvarCS 1
T-kus mosaz (soucasti EN2) 3/4¢ Reflex

Dvojnipl redukovany 1"x3/4* 1552G IvarCS 1
Zastfik s vnitfnim zavitem 32-1¢ PPR Heckl 2
Trubka PPR PN20 32 PPR Heckl 4
Rohové Sroubeni 25 ploché tésnéni lvarCS 1
CIRKULACE DN 20

Zastfik s vnéjSim zavitem 25-3/4* PPR Heckl 1
Kulovy kohout FF packa 20 Perfecta IlvarCS 1
Dvojnipl redukovany 3/4"x1/2" 1552G IvarCS 2
PFimé Sroubeni 15 ploché tésnéni lvarCS 2
Cirkulaéni ¢erpadlo WILO Z15 Koska 1
Zpétny ventil EURA 20 08030 IvarCS 1
Zastfik s vnéjSim zavitem 25-3/4* PPR Heckl 1
Zastfik s vnitfnim zavitem 25-3/4* PPR Heckl 1
Trubka PPR PN20 25 PPR Heckl 4
Rohové Sroubeni 20 ploché tésnéni lvarCS 1
Zahradni armatury:

Mrazuvzdorna armatura Kemper "FROSTI-PLUS", FIGURA 574 00 Kemper 1
Uzaviraci kohout DN15 Gaicomini R250D Koska 1
Vypoustéci kohout DN15 Gaicomini R 608 Koska 1
7. Zarizovaci predméty

Popis Rozmér Typ dodavka Pocet kusu
WC sedatko dle vybéru investora 2
Sprchovy kout

Vanicka ¢tvercova 90x90 dle vybéru investora 1
Zasténa sprchového koutu dle vybéru investora 1
Vana plastova dle vybéru investora 1
Umyvadlo velké 600mm dle vybéru investora 1
Odtokova souprava se zvedakem dle umyvadla Viega 1
Zapachovy uzaveér trubkovy dle umyvadla Viega 1



Umyvadlo malé 400mm dle vybéru investora 1
Univerzalni odtokovy ventil bez uzavirani dle umyvadla Viega 1
Zapachovy uzavér lahvovy dle umyvadla Viega 1
Kuchyrisky dvojdrez dle vybéru investora 1
Odtokova a pfepadova souprava dle dvojdrezu Viega 1
Odtokovy spoj pro dvojdfez s hadicovou pfipojkou dle dvojdfezu Viega 1
Zapachovy uzavér lahvovy dle umyvadla Viega 1
Prackovy podomitkovy sifon Viega 2
8. Baterie

Popis Typ dodavka Pocet kusu
Umyvadlova stojankova baterie dle vybéru investora 2
Rohovy ventil se sitkem Koska 4
Drezova stojankova baterie dle vybéru investora 1
Rohovy ventil se sitkem Koska 2
Sprchova podomitkova termostaticka baterie dle vybéru investora 1
Ruéni sprcha dle vybéru investora 1
Drzak sprchy dle vybéru investora 1
Sprchova hadice 1,5m dle vybéru investora 1
Vanova podomitkova, plnéni prepadem dle vybéru investora 1
Ruéni sprcha dle vybéru investora 1
Drzak sprchy dle vybéru investora 1
Sprchova hadice 1,5m dle vybéru investora 1
Prackovy ventil dle vybéru investora 2



Specifikace materidlu — rozvod kanalizace

9. Sachty, jimky betonové

Popis Pozice Typ dodavka Pocet kusu
Bezodtokova jimka 5,3 m® DJ1 XZY 5/13 Betonika 1
(Jimka destovych vod bude mit na zakazku vyrobeny vyvod pro pfepad do vsaku DN150.)

Zakrytova deska TZN-Q 2200/200/A Betonika 1
Zékrytova deska TZK-Q 200/120 Betonika 1
Vyrovnavaci prstenec TBW-Q 80/625/120 Betonika 1
Litinovy poklop bez odvétrani BEGU-B-1 A15 Betonika 1
Ram pro litinovy poklop BEGU-PARK Betonika 1
10.Vsakovaci galerie

Popis Pozice Typ dodavka Pocet kusu
Vsakovaci box 12ks:

Akumulaéni box, systém Wavin Azura vé.pfisluSenstvi 500x400x1000 Wavin 12
Geotextilie 2x3m Wavin 3
Vstupni hrdlo do akumulaéniho boxu DN160 Wavin 2
Kryt ovzdusSnéni DN100 Wavin 1
11.Splaskovéa kanalizace v zemi

Kanalizac¢ni trubky hladké 125 KG-SN4 PipeLife 17
Kanalizac¢ni trubky hladké 100 KG-SN4 PipeLife 7
Typ tvarovky Dimenze, thel Material dodavka Pocet[ks]
Koleno 125 45° KG-SN16 PipeLife 3
Koleno 125 30° KG-SN16 PipeLife 1
Koleno 100 45° KG-SN16 PipeLife 3
Koleno 100 90° KG-SN16 PipeLife 5
Koleno 50 90° KG-SN16 PipeLife 2
Odbocka 125/100 45° KG-SN16 PipeLife 1
Odbocka 100/100 45° KG-SN16 PipeLife 2
Odbocka 100/100 90° KG-SN16 PipeLife 2
Redukce 125/100 KG-SN16 PipeLife 1
12.Splaskova kanalizace v objektu — standardni (HT)

Kanalizac¢ni trubky hladké 100 HT PipeLife 1
Kanalizac¢ni trubky hladké 50 HT PipeLife 2
Typ tvarovky Dimenze, thel Material dodavka Pocet[ks]
Koleno 100 45° HT PipeLife 2
Koleno 100 90° HT PipeLife 1
Koleno 50 45° HT PipeLife 4
Koleno 50 90° HT PipeLife 8
Odbocka 100/100 45° HT PipeLife 1
Odbocka 100/50 45° HT PipeLife 1
Odbocka 50/50 45° HT PipeLife 1
Redukce 100/50 HT PipeLife 6
Cistici kus 100 HT PipeLife 1
Odvétravaci hlavice 100 HT PipeLife 1

13.Splaskova kanalizace v objektu — odhluénéna (ST)

Predm ét Dimenze Materidl dodavka Délka[bm]
Kanalizac¢ni trubky hladké 100 ST PipeLife 7
Typ tvarovky Dimenze, Uhel Materidl dodavka Pocéet[ks]
Odbocka 100/100 45° ST PipeLife 2



14.Dest'ova kanalizace v zemi

Predmét Dimenze Material dodavka  Délkalbm]
Kanalizac¢ni trubky hladké 125 KG-SN4 PipeLife 1
Kanalizac¢ni trubky hladké 150 KG-SN4 PipeLife 2
Kanaliza¢ni trubky hladké 100 KG-SN4 PipeLife 14
Typ tvarovky Dimenze, uhel Material dodavka Pocet[ks]
Koleno 100 45° KG-SN16 PipeLife 11
Koleno 100 90° KG-SN16 PipeLife 1
Odbocka 125/100 45° KG-SN16 PipeLife 1
Redukce 200/125 KG-SN16 PipeLife 1
Redukce 150/100 KG-SN16 PipeLife 1
Redukce 125/100 KG-SN16 PipeLife 1
Gaigr 100 PipeLife 2

Sestaveno ze sortimentu:

aquina, s.r.o., Olomouckéa 447, 796 07 Prostéjov — Drzovice, tel: 582 333 960, www.aquina.cz

Betonika plus s.r.o., V Zanikadlech 260, 277 06 Luzec n. Vltavou, tel. 315 651 223, www.betonikaplus.cz
Heckl, Kralupy nad Vlitavou, Pfemyslova 153, tel.: 315 727012, 315 727645, http://www.heckl.cz/
IVARCS spol. s r. 0., Velvarska 9, Podhorany, 27751 Nelahozeves I, tel. 315785211-2, www.ivarcs.cz
KEMPER CZ - Jifi Hysek, BC Klamovka, Plzefiska 155/113, 150 00 Praha 5, tel./fax: 255 739 610, www.kemper-olpe.de/cz/
KOSKA CZ s.r.o., Lidicka 1010, Unhost, tel. 312 677777, www.koska.cz

KTO International s.r.o., Sluzeb 609/6, 108 52 Praha 10, tel. 274 817 786, www.kto.cz

REFLEX CZ, s.r.0., Primyslova 5, 108 00, Praha 10, tel. 800 733 539, www.reflexcz.cz

REHAU s.r.0. Obchodni 117, 251 70 Cestlice, tel.272 190 111, www.rehau.cz

Viega s.r.o., Zdikovska 61/3030, 150 00 Praha 5, tel. 595 054 933, www.viega.cz

WAVIN Ekoplastik s.r.o0., Rude¢ 848, 277 13 Kostelec n. Labem, tel. 326 983 111, www.wavin.cz
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