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1. Zakladni udaje, vychozi podklady.

Pfedmétem tohoto projektu je vytapéni vySe uvedeného objektu. Navrzeny Ustfedni systém je
teplovodni, pfedani tepla zajistuji otopna t&lesa o teplotnim spadu 70/55 °C.
Cirkulace topné vody je nucena, pomoci obéhového ¢erpadla, které je soucasti kotle.

Zdrojem tepla pro vytapéni je plynovy kondenzaéni kotel v provedeni C dle normy CSN EN1775
(odkoureni kotle i pfivod vzduchu je zajiStén soustfednym potrubim z venkovniho prostoru).

Tato dokumentace slouzi k vydani stavebniho povoleni, vybéru zhotovitele a soucasné i k
provedeni stavby.

Pro vypracovani tohoto projektu slouzily nasledujici podklady:
Vykresy dodané projektantem stavebni ¢asti
Konzultace s investorem
Platné pfedpisy vyhlasky a normy

2. Tepelny vykon dle €SN EN 12831, otopna télesa, vétrani.

Vypodet tepelného vykonu byl proveden dle CSN EN 12831 pro uvedenou oblastni venkovni
teplotu. Kompletni vysledky vypoctu tepelného vykonu jsou pfilohou technické zpravy ,Vypocet
tepelného vykonu objektu*.

Ve vypoctu byly pouzity konstrukce o tepelnych vlastnostech dle pfilohy technické zpravy ,Pfehled
pouzitych konstrukci* se zohledn&nim pozadavkd CSN 730540 (Tepelna ochrana budov). DodrZeni
téchto parametrd je podminkou spravné funkce navrzeného systému vytapéni.

Souhrnné vysledky vypoctu tepelného vykonu a instalovanych vykon( jsou uvedeny v nasledujici
tabulce.

Tepelné technicka data objektu dle CSN EN 12831:

Oblastni venkovni teplota te -13°C
Navrhova tepelna ztrata prostupem tepla D 4629 W
Navrhové tepelna ztrata vétranim DOy 2160 W
Vykon pro vyrovnéni pferuSovaného vytapéni Prim 818 W
Celkovy navrhovy tepelny vykon (O JT 7 608 W
Vlozeny vykon navrzenych otopnych téles 8644 W
Vykon kotle Logamax plus GB172-14 pfi teplotnim spadu 80/60°C 13 000 W
Vykon kotle Logamax plus GB172-14 pfi teplotnim spadu 40/30°C 14 000 W

Na zakladé vypoctu jsou navrzena do jednotlivych mistnosti otopna télesa — viz pfilozeny vypis
dimenzovani v pfiloze této zpravy. Podle dohody jsou pouzity nasledujici typy téles:
Ocelova deskova télesa Korado, typ Radik VK se spodnim boénim napojenim,
Ocelové otopné Zebfiky Korado, typ Koralux Linear Classic M se stfedovym napojenim.

Vétrani objektu je pfirozené, pruvzdusSnosti oken a dvefi, pfipadné oteviranim oken. Tepelny
vykon je pocitan pro nasledujici hygienicky pozadované vymény vzduchu:
30% hodinové z objemu mistnosti pro chodby a vedlejSi mistnosti
50% hodinové z objemu mistnosti pro obytné mistnosti a pracovny
70% hodinové z objemu mistnosti pro kuchyné
100% hodinové z objemu mistnosti pro koupelny a WC

Tepelné naroky, vyplyvajici z vétrani jsou pokryty vykonem pfisluSnych otopnych ploch.

3. Zdroj tepla.

Hlavnim zdrojem tepla je plynovy zavésny kondenzacéni kotel Buderus GB172-14 o jmenovitém
vykonu 2,9+14 kW.

Navrzeny kotel bude instalovan v 1.NP v prostoru WC, mistnost ¢. 1.02.



Odkoureni kotle i pfivod spalovaciho vzduchu budou zajiStény soustfednym koufovodem o
priméru 80/125mm, dale vedenym 80mm plastovou vloZzkou kominovym praduchem do venkovniho
prostoru. Vzhledem k provedeni kotle (plynovy spotiebié typu C dle normy CSN EN 1775 ,Plynovody
a spotfebi¢e plynu v budovach* a TPG 704 01), neklade spotfebi¢ naroky na pfivod spalovaciho
vzduchu do mistnosti, v niz je instalovan.

Jako palivo pro plynovy kotel bude pouzivan zemni plyn o vyhfevnosti 33,5 MJ/kg. Pfedpokladana
roéni spotieba zemniho plynu je 2 500 m®.

Napojeni zemniho plynu ke kotli je pfedmétem samostatného projektu domovniho rozvodu plynu.

4. Ohrev uzitkové vody (TV).

Ohfev uzitkové vody bude zajistén prostfednictvim nepfimotopeného zasobnikového ohfivace
uzitkové vody Buderus Logalux WU120 W o objemu 120 I, ktery bude instalovan pod navrzenym
plynovym zavésnym kotlem Logamax plus GB172-14.

Napojeni zasobniku TV na studenou vodu, TV, cirkulaci, potrubi pro dal$i rozvod vody a izolace
nejsou pfedmétem tohoto projektu a jsou pfedmétem samostatného projektu ,Rozvod vody*.

5. Requlace vytapéni.

Provoz plynového kotle bude Fizen ekvitermnim regulatorem Logamatic RC35 s venkovnim
¢idlem. Venkovni ¢idlo teploty bude osazeno na severni venkovni sténu objektu do vysky cca 3 m
mimo jakékoli zdroje tepla, které by zkreslovaly naméfenou hodnotu.

6. Reqgulace ohrevu TV.

Ohfev TV bude zajiStén zakladni regulaci plynového kotle v soucinnosti s motorickym trojcestnym
ventilem, ktery je obsazen v kotli.

7. Cirkulace topné vody, hydraulické vyvazeni systému.

Cirkulace topné vody v otopném systému je nucend pomoci obéhového c&erpadla, které je
obsaZeno v kotli.

Okruh vytapéni je navrzen s nasledujicimi parametry: spad 70/55,9°C, 526,7 kg/hod, 22 kPa.

Pro tlakové vyvazeni otopnych téles Radik VK jsou v télesech integrovany dvojregulaéni armatury
na vstupu do télesa. Nastaveni odporu téchto armatur je uvedeno na vykresech a je podminkou
vyvazeneé funkce systému. Napojujici Sroubeni pod télesem nema regulaéni funkci a je plné otevieno.

Pro tlakové vyvazeni otopnych téles Koralux Linear Classic M je pod télesem osazena

dvojregula¢ni armatura. Nastaveni odporu této armatury je uvedeno na vykresech a je podminkou
vyvazené funkce systému.

8. Zabezpecovaci a expanzni zaFizeni soustavy UT.

Ve smyslu CSN 060830 je navrZzeny zdroj tepla zabezpeden pojistnym ventilem s max.
oteviracim pretlakem 300 kPa. Pojistny ventil a dalSi povinné vybaveni soustavy t.j. automaticky
odvzduSiovaci ventil a manometr jsou soucasti navrzeného zdroje tepla.

Cely otopny systém je dale zabezpecen uzavienou expanzni nddobou s membranou. Expanzni
nadoba o objemu 12l je sou¢ésti navrzeného zdroje tepla.
Tlak plynu v expanzni nadobé bude pfed pfipojenim na topnou soustavu upraven na 150 kPa.

Vypocet pojistného a expanzniho zafizeni je pfilohou technické zpravy.



9. Potrubni systém, napojeni topnych téles.

Systém potrubnich rozvodu a napojeni otopnych téles je patrny z vykresu. Pro potrubni vedeni je
vyuzito nasledujicich materialt a potrubnich systému:

Vicevrstvé PEX-AI-PEX potrubi Frankische — typ Alpex Therm XS s lisovanymi spoji
Alpex-PRESS

Napojeni téles Radik VK na Alpex je provedeno pfes uzaviratelné H-Sroubeni se svérnym
krouzkem pro pfesné potrubi 15x1mm a lvar kolenopress 16x15x170 mm alt. 20x15x170mm. Detailni
vypis prvkl napojeni je pfedmétem specifikace materialu.

Napojeni téles Koralux Linear Classic M na Alpex je provedeno pfes uzaviratelny
ventil/Sroubeni se svérnym krouzkem pro pfesné potrubi 15x1mm a lvar kolenopress 16x15x170 mm,
alt. 20x15x170mm. Detailni vypis prvkl napojeni je prfedmétem specifikace materialu.

Voda do systému bude napousténa z rozvodu méstské vody.

10.Navazujici profese

Profese stavebni zajisti:
Drazky a prlrazy a po montézi jejich zacisténi

Profese elektro zajisti:
- PFivod pro plynovy kotel (230V 6A)
Kabelové propojeni regulace a venkovniho &idla (2x0,75mm? stinény)
Zé&suvku pro cirkula¢ni ¢erpadlo TV
Samostatné napojenou zasuvku z rozvadéce do mist pfipojeni otopnych zebfikl — k okraji
Zebfiku (230V 6A), proudoveé chranéno
Blokovani chodu cirkulaéniho ¢erpadla pfi zabezpecéeni objektu pomoci EZS

Profese rozvod plynu zajisti:
PFivod plynu ke kotli

Profese rozvod vody zajisti:
- Napojeni zasobniku TV na rozvod studené vody
Napojeni zasobniku TV na rozvod TV
Napojeni zasobniku TV na cirkulaci TV
Osazeni zabezpecovaci sady zasobniku TV
Instalaci cirkulacniho ¢erpadla k zasobniku TV

Profese rozvod kanalizace zajisti:
Odvod kondenzatu od plynového kondenzaéniho kotle

11.lzolace

Rozvody umisténé ve stavebnich konstrukcich:
PE izolaéni navleky (obchodni ndzev Tubex-Standard), minimalni tloustka izolace 10mm,
spoje prelepené samolepici paskou

Rozvody vedené v nevytapénych mistnostech
PE izolace (obchodni nazev Tubex-Standard), minimalni tloustka izolace 15mm, spoje
prelepené samolepici paskou a podélné sepnuté sponami po vzdalenosti cca 0,1m

Rozvody vedené vné ve vytapénych mistnostech nebudou opatfeny izolaci.



12.Zkousky pred uvedenim do provozu

Po dokonceni montaze a naplnéni soustavy je nutné topny systém proplachnut vodou pfi piné
otevfenych ventilech po dobu 24 hodin dle CSN 06 0310. Potom bude provedena zkouska t&snosti
dle této normy a nasledovat budou zkouSky provozni.

Konkrétné bude provedena zkouska dilatacni a na zavér zkouska topna véetné sefizeni a
zaregulovani soustavy.

13.Natéry
VSechna navrzena télesa jsou dodavana s kone¢nou povrchovou Upravou.
Plastové potrubi neni nutné z koroznich dtvodu natirat.

Vypracoval: Ing. Jindfich Matéjka,
Lutovitova 816
278 01 Kralupy nad Vit. Il
tel. 315 742 002, 777 265 257
e-mail: .matejka@projektuji.cz
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1. ZafFizeni, aparéaty, requlace

Popis Pozice dodavka obj.¢. Pocet kust
Zarizeni Buderus:
Plyn. kond. kotel Logamax plus GB172-14, vykon 14 kW K1 Buderus 7716010 434 1
Krytky na VS/RS GB172 Buderus 7709000 227 1
U-MA montazni lista Buderus 7095 450 1
Sada odtok. sifonu k GB172 Buderus 7719000 763 1
Sada pro pfipojeni zasobniku WU120 W pod kotlem Buderus 87094 830 1
Kryci plech pro zakryti pfipojeni kotle a zasobniku WU120 W Buderus 7719002 755 1
Zasobnikovy ohfiva¢ TV Logalux WU120 W, objem 120 litraOUV1 Buderus 7736613 096 1
Regulace
Logamatic RC35 s venkovnim ¢idlem Buderus 774 2903 000 1
Odkoureni Buderus:
Stavebni sada odkoureni Sachtou 80/125mm, typ GA-K PP Buderus 87094 480 1
Trubka DN 80 mm, délka 2,0 m Buderus 87094 596 3
Trubka DN 80/125 mm, délka 0,5 m Buderus 87094 556 1
Koleno DN 80/125, 45° Buderus 87094 570 1
Sada napojeni expanze TV /dodavka ZTl/
Expanzni nadoba Refix DD 12/10, bila EN2,4 Reflex 7307800 1
Priitoéna armatura flowjet 3/4 Reflex 9116799 1
Konzola s paskem Reflex 7611000 1
2. Potrubi - Alpex
Rozmér Obch.znaéka Material dodavka  Délkalbm]
16x2 Alpex Therm XS PEX-AI-PE, navin Ivar 44
20x2 Alpex Therm XS PEX-AI-PE, navin lvar 17
26x3 Alpex Therm XS PEX-AI-PE, navin Ivar 15
(Tvarovky specifikovat v ramci pfipravy montaze)
3. Upevnéni potrubi - Alpex
Nazev Rozmér Popis dodavka  Poget [ks]
Potrubi vedeno v podlahéach a ve sténach bez upevnéni
4. lzolace - Alpex
PE Navleky
Rozmér Obch. znaéka Popis dodavka  Délkalbm]
18x10 (pro 16x2) Tubex PE néavleky Heckl 44
22x10 (pro 20x2) Tubex PE néavleky Heckl 18
28x10 (pro 26x3) Tubex PE néavleky Heckl 16
Paska na prelepeni spoju samolepici paska Seda Heckl 2
5. Otopné télesa
Obchodni Model Typ Specifikace n
znacka ks
KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC - M KLCM 1820 KLCM 1820.600 1
KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC - M KLCM 700 KLCM 700.450 1
KORADO RADIK VK 11 VK/300 11-030060-60 1
KORADO RADIK VK 11 VK/500 11-050040-60 1
KORADO RADIK VK 11 VK/500 11-050050-60 1
KORADO RADIK VK 21 VK/500 21-050070-60 1
KORADO RADIK VK 21 VK/600 21-060060-60 1
KORADO RADIK VK 21 VK/600 21-060070-60 2
KORADO RADIK VK 22 VK/300 22-030090-60 1
KORADO RADIK VK 22 VK/300 22-030140-60 2
KORADO RADIK VK 22 VK/600 22-060080-60 1




Obchodni Model Typ Specifikace n
Zznacka ks
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6. PrisluSenstvi téles Koralux
Popis velikost typ, oznaéeni dodavka kust
Elektrické topné téleso s regulatorem Z-KTTR-0400 Koska 2
Vidlice se spinacem VS1 Z-SKV-0002 Koska 2
7. Napojeni téles
Popis rozmeér typ, oznaéeni dodavka kust
Napojeni téles Radik VK na Alpex, EK, rohové provedeni
Termostaticka hlavice Heimeier DX Koska 11
Adapter na Korado 3/4“x1/2" AVK 01 Ivar CS 22
Sroubeni H uzaviratelné rohové 3/4“ EK DS 346 lvar CS 11
Svérné Sroubeni na méd 15x1-EK TR 4430 lvar CS 22
Koleno press 16x15x(165) IVAR.PT 5715 Ivar CS 22
Napojeni téles Koralux stfedovy na Alpex, univerzalni
'I:ermostatické hlavice v cené setu Heimeier DX Koska -
Sroubeni Multilux 4 SET bily 9690 - 27.000 Heimeier Koska 2
Svérné Sroubeni na méd G 3/4 3831-15351 Koska 4
Koleno press 16x15x(165) IVAR.PT 5715 Ivar CS 4
8. Ostatni armatury
Popis Rozmér Typ dodavka _ Pocéet kusii
Kulovy kohout packa DN 20 Giacomini R910 Koska 4
Vypoustéci kohout DN 15 Giacomini R608D Koska 2
9. Mosazné tvarovky
Popis Rozmér Typ dodavka _ Pocéet kusii
Sroubeni topenarské pfimé DN 20 SP603 Heckl 2

Sestaveno ze sortimentu:

Buderus tep. technika Praha spol. s r.o., Pramyslova 372/1, 108 00 Praha 10, tel.272191111, www.buderus.cz
REFLEX CZ, s.r.0., Primyslova 5, 108 00, Praha 10, tel. 800 733 539, www.reflexcz.cz
IVARCS spol. s r. 0., Velvarska 9, Podhorany, 27751 Nelahozeves I, tel. 315785211-2, www.ivarcs.cz

KOSKA CZ s.r.o., Lidicka 1010, Unhost, tel. 312 677777, www.koska.cz

Heckl, Kralupy nad Vlitavou, Pfemyslova 153, tel.: 315 727012, 315 727645, http://www.heckl.cz/
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