Plynovy z&v&sny kondenza&ni kotel

Buderus typ Logamax Plus GB 162—15
rozsah vykonu 2,7-14,0 kW (80/60'C)
plynov§ spotfebit typu "C”

max. spotfeba zemntho plynu 1,78 m3/hod
max. provozni pFetlak 3 bar

PFidavnd expanzni nddoba

Reflex N 12/3, ufitn§ objem 12 |
max. provozni pFetlak 3 bar

Koaxidlni odvod spaling a ptivod spalovaciho vzduchu
#80/125mm, napojeni na komin Zachtu

v $acht® vedeno pouze potrubi odvodu spalin #80mm
zakon&eno krytem komfna
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LEGENDA ARMATUR A TELES

15 HeiVK43./5

RS-VK 15

TRV-H 15/0,25

KVK15
ov

11VK 040200-60
21VKL 060180-E0
K10V 2000 0366 M
KLMM 1500.600

..uzaviraci 8roubeni rohové Heimeier typ Vekolux; DN15

...kulovy vypoustéci kohout
...odvzdusfiovact ventil

IZOLACE MEDENEHO POTRUBI

15x1 ARMACELL TUBOLIT DG tl.13mm
18x1 ARMACELL TUBOLIT DG t1.20mm
22x1 ARMACELL TUBOLIT DG t1.20mm
28x1 ARMACELL TUBOLIT DG t1.20mm

Dle wyhl. 193/2007

~102/1-

K10V 2000 0366 M

TRV-H 15/0,5

...integrovanj termostaticky ventil Heimeier pro t&lesa typu VK/nastavent

...pfipojovact rohové armatura Heimeier typ Multilux; DN15/nastavent

...deskové otopné t&leso Radik Ventil Kompakt typ 11, v. 400mm, dI. 2000mm
...deskové otopné téleso Radik Ventil Kompakt typ 21, v. 600mm, dl. 1800mm; levé spodni pfipojent
...designové t&leso Korado Koratherm Vertikal M; v. 2000; dl. 366mm

..trubkové otopné té&leso Korado Koralux Linear Max M; v. 1500mm, dl. 600mm

LEGENDA

S=0,7 m2
podlahovd smytka vytvorena
vratngm potrubim p¥ipojky okruhu 108

POTRUBI

— pFivodni potrubi, okruh otopnjich t&les, kotlov§ okruh (55°C)

—— - zpiné potrubi, okruh otopnych tdles, kotlovj okruh (45°C)
— privodni potrubi, okruh podlahové vytdpéni (39°C)

— zp&tné potrubf, okruh podlahové vytdp&ni (29°C)

— privodni potrubi, sol@rni okruh

==  — zpé&tné potrubi, solarni okruh

—f=—— ——Fe— —Ff— - expanzni potrubi

— potrubi teplé vody

— potrubi studené vody

Sc=15,2m2
Lo=32m
Lc=56m

Qv=1,35 1/min
dp=3,9 kPa

— potrubi cirkulace teplé vody

rozte¢ pokladky potrub?

plocha smycky v daném okruhu

délka potrubni smycky v daném okruhu
celkova délka v¢. piipojek

pritok topné vody

tlakova ztrata smytky

LEGENDA MISTNOSTI

Ozn. Nazev P('ng)hg Podlaha Pozndmka
101 | ZAVETRI 8,65 DLAZBA
102 | ZADVERI 6,40 KER. DLAZBA
103 | HALA 13,65 KER.DLAZBA
104 | LOZNICE 16,06 PALUBOVKA
105 | SPIZ 1,36 KER.DLAZBA
106 | KUCHYN 28.19 LITA PODLAHA
107 | OBYVACI POKOJ 27,29 LITA PODLAHA
108 | KOUPELNA 6,97 KER.DLAZBA
109 | WC 1,41 KER.DLAZBA
110 | PREDSINKA 176 KER.DLAZBA
Pozndmky:

A) Podlahové vytap&ni

— systém podlahového vytdp&ni Uponor s pouZitim systémové desky Uponor Tecto ND30-2, trubka Uponor MLC 16x2,0
— trubka systému podl. vytdp&ni PERT-AL—PERT s kyslikovou bariérou, max. provozni teplota 95°C; max. provozni tlak 10,0 bar
— spojovani potrubi pomoci svérnych Sroubeni, popf. press fitinek
- napojent na rozd&lova&/sbéraé okruht pdl. vytap&ni — Uponor plastovy rozdélova¥ a sbéra& s uzaviracimi ventily na sb&ra&i s moZnosti

osazeni termopohonu a s regula¥nimi Sroubenimi s pritokom&ry na rozdé&lovadi. Rozd&lova® a sb&ra& je osazen odvzdusiiovacimi ventily.
— rozd&lovale/sbérade topnfich okruhd budou osazeny v plechové uzaviratelné sk¥ini na/pod omitku Uponor UFH
— tepelnou izolaci podlahy tvofi integrovand tepelnd izolace systémové desky ND30-2, dal§7 pFidavnd izolace bude instalovdna

v 1.NP pod systémovou desku tl. 60mm — piidavnd izolace doddvkou stavby

— pripojky jednotlivfch okruhl budou vedeny pod systémovou deskou podiahového vytdp&nt
— dle poZadavku investora, je v§polet otopnfch ploch v hlavnich obytnych prostrech proveden pro moZnost osazeni podlahové krytiny
— dlazba, s uvaZovanou tl. 10mm a soudinitelem tepelng vodivosti 1,00 W/m*K, max. povrchd teplota 29°C

- marmoleum, s uvaZovanou tl. 3mm a soutinitelem tepelné vodivosti 0,35 W/m*K, max. povrchd teplota 27°C

— prostory koupelen jsou po&itény pro maxim&ini povrchovou teplotu 33°C

B) Rozvody k otopnym t&lestim

— rozvody k otopnyn tdlestim budou provedeny z m&d&ného potrubi polotvrdého (15x1; 18x1; 22x1; 28x1)

— potrubni rozvody budou vedeny prevdzn& v podlahové konstrukci, v pfidavné izolaci pod systémovou deskou podlahového vytdpénf,
v 2.NP v dréZce ve zdi pod t&lesy, stoupaci potrubi v dréZce ve zdi

— pripojky otopnych t&les budou provedeny z médéného potrubi 15x1

C) Ostatnt rozvody

— potrubni rozvody v jednotlivich okruzich vytdp&ni budou provedeny z m&d&ného potrubi polotvrdého (15x1; 18x1; 22x1; 28x1)

— potrub? bude vedené v podlaze a v drdZce ve zdi

— potrubni rozvody v prostoru umist&ni kotle budou vedeny voln& po svislé stavebni konstrukci a v podlaze a bude db@no na vykiiZent
s ostatnfmi profesemi (jako jsou VZT, ZTI)

D) Tepelnd izolace rozvodu

— v8echny pdatefni rozvody provedené z mé&d&nného potrubi a pripojky otopnych t&les budou opatfeny tepelnou izolact
— potrubf bude opatfeno tepelnou izolact dle vyhldsky 193/2007 sb.
— potrubi soldrntho okruhu bude opatfeno tepelnou izolaci Armacell typ HT

E) Vieobecn&

— nutno dodrZet montdZni predpisy vyrobcl jednotlivich zaFizeni a vyrobkd
— barevné provedeni otopnych t&les bude konzultovéno s architektem a investorem pfed objedndnim t&les
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