strecha

vodorovny separdtor vzduchu
a automaticky odvzdusfiovaci ventil
s kulov§m kohoutem

pojistny ventil pro soldrni systémy
Meibes, 1/2"x3/4”

oteviraci pretlak 6 bar

max. teplota 160°C

Solérni_kolektorové pole s kolektory Budrus typ Logasol typ SKR

zapojent: celkem 18 ks trubic (tj. provedeni SKR6 + SKR12)

umistdni na $ikmé stfede (sklon 357) KK15
kolektorové pole smé&rovéno na jihozdpad (odklon od jihu 45%)

za¥izeni bude ¥ddné& zajist&no a upevnéno

Dvoutrubkovd soldrni_stanice Buderus

! Buderus typ SL 300/5 W

SYSTEM OHREVU TEPLE VODY

SYSTEM VYTAPENI A OHREVU TEPLE VODY

POMOCI SOLARNICH KOLEKTORU

Potrubi vedeno nad stropem v podsttednim prostoru
vedeno viz. vjkres UT-04 2.NP — Dispozice vytdp&ni + Rez H

CU 15x1 %
1z :

na_pritokoméru nastavit pratok

2,3 1/min

plastovd nddobka — objem 10 |

bivalentni zdsobni teplé vody se stratifikaci

plocha horniho trubkového vymé&niku: 1,1 m2

plocha spodntho soldrntho trubkového vyméniku: 0,8 m2
maximdlini provozni pretlak nddoba: 10,0 bar

maximdlni provozni teplota né&doba: 95 °C

maximalni provozni pretlak vyménik: 8,0 bar

maximdlini provozni teplota vym&nik: 135 °C

tlakova membrdnovd expanzni nddoba

typ: KS 0105 SM10
soutdsti: pojistny ventil 6 bar

ob&hové Eerp. Solar 15-40

tlakomé&r, teplomé&ry topné a vratné vétve
napoudtéci a vypoust&ci ventily

uzaviracT ventil, zp&tn§ ventil soldrnf
vystup pro pfipojeni exp. nddoby

Buderus typ 25/10
objem 25 I, max. prac. pfetlak 1,0 MPa

\
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predfazend nldoba Buderus objem 5 litrd /

CU 15x1

1z
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KK15 !
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KK15§ '

POMOCI PLYNOVEHO KOTLE

sméSovaci armatura TACONOVA typ MT 52 Standard

»—%W

okruh cirkulace
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=
N4 >ZV i N4 M
vstup SV —>~—D©3—!<1—1—t03—~
tlakovd expanzni nddoba REFLEX
typ Refix DD
napojeni_pomoci T—kusu
a pratodné armatury
pojistny ventil Honeywell
typ SM 152
pot= 6 bar
e
KK25 #)
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Potrubi vedno v 1.NP nad podhledem pod stropem !,

v 2.NP voln& pod stropem

%wm

IZOLACE MEDENEHO POTRUBI — SOLAR

|15x1,0 IARMACELL ARMAFLEX HT 4.19mm

Dle vyhl. 193/2007

flowjet

ZARIZENI SPECIALIZACE ZTI

%
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IZOLACE MEDENEHO POTRUBI

LEGENDA POTRUBI

15x1 ARMACELL TUBOLIT DG tl.13mm — ptivodni potrubf, okruh otopnych t&les, kotlovy okruh (55°C)
18x1 ARMACELL TuBOLIT DG t.20mm |  cem—m—————- — zpétné potrubf, okruh otopngch t&les, kotlovy okruh (45°C)
22x1 ARMACELL TUBOLIT DG tI.20mm — pFivodni potrubf, okruh podiahové vytdpéni (39°C)
28x1 ARMACELL TUBOLIT DG t.20mm — zp¥tné potrubi, okruh podlahové vytdpeni (29°C)
Die wyhl. 193/2007 - - — pfivodni potrubi, soldrni okruh
——==———=—— - 7zpétné potrubi, solarni okruh

—f—— ——f—— —Ff— - expanzni potrubi

LEGENDA ARMATUR

— potrubi teplé vody

— potrubi studené vody

— potrubT cirkulace teplé vody

-
=

CU 22x1 KVK15
r \ ~

KK —kulov§ kohout VETEV A
YA —zpétny ventil LT
KVK —kulov§ vypoust&ci kohout OTOPNA TELESA
P —manometr 55/45°C
T —teplomgr .
F —filtr mechanickyich netistot VETEV B
ON —odvzdusfiovaci nddobka PODLAHOVE VYTAPEN|
39/29°C
Plynovy z&v&sny kondenza&ni kotel |
Buderus typ Logamax Plus GB 162-15 |
rozsah vykonu 2,7-14,0 kW (80/60°C) |
plynovy spotfebi¢ typu “C”
max. spotfeba zemntho plynu 1,78 m3/hod |
max. provozni pretlak 3 bar V15 |
= V1o TASTAD % |
wn X x
ON o TA STAD 0,33m3/hod & I
KK20  2v20 < 3| 0,21m3/hod 3l |
ON é_lf_;__m_g_r o s <P _@.P'q‘_ — I
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\ HVDT — Typ 24B - 1,8 m3/hod

KVK

hydraulicky vyrovnava& dyn. tlakd

Pridavnd expanzni nddoba fa EL—Ekotherm

Reflex N 12/3, u¥itn§ objem 12 |
max. provozni ptetlak 3 bar

0.l. 1 - obghové mokrob&7né &erpadlo WILO typ Stratos PICO 25/1-4; DN25; H=2,1m; (prac. bod Q=0,63m3/hod; H=1,6m); PROPORCIONALNI REZIM; Pe=20W; |=0,19A; 230V
0.6. 2 — ob&hové mokrob&¥né erpadlo WILO typ Stratos PICO 25/1-4; DN25; Q=0,33m3/hod; H=2,5m; KONSTANTNI TLAK; Pe=20W; |=0,19A; 230V
MIX — trojcestnd sm&%ovact klapka ESBE typ VRG131; DN15; kvs=0,63m3/hod; (servopohon ARA 661; 230V; 3 bodové; 120s/90")

Pozndmky:
A) Podlahové vytapénf

systém podlahového vytdp&ni Uponor s pouZitim systémové desky Uponor Tecto ND30-2, trubka Uponor MLC 16x2,0

trubka systému podl. vytdp&ni PERT—AL—PERT s kyslikovou bariérou, max. provozni teplota 95°C; max. provozni tlak 10,0 bar

spojovani potrubi pomoci svérnych Sroubeni, popf. press fitinek

napojenf na rozd&lovag/sb&ra okruhl pdl. vytép&ni — Uponor plastovy rozdglova& a sb&ra& s uzaviracimi ventily na sb&ra&i s moZnosti
osazenf termopohonu a s regulagnimi Sroubenimi s pritokomé&ry na rozdé&lovadi. Rozd&loval a sb&ral je osazen odvzdusfiovacimi ventily.
rozdlovage/sb&rade topnjich okruhi budou osazeny v plechové uzaviratelng sk¥ini na/pod omitku Uponor UFH

tepelnou izolaci podlahy tvofi integrovand tepeind izolace systémové desky ND30-2, dal$i pFidavnd izolace bude instalovana

v 1.NP pod systémovou desku tl. 60mm - p¥idavnd izolace doddvkou stavby

pFipojky jednotlivjch okruht budou vedeny pod systémovou deskou podiahového vytdpént

dle poZadavku investora, je v§po&et otopnych ploch v hlavnich obytnych prostrech proveden pro moZnost osazeni podlahové krytiny

— dlazba, s uvaZovanou tl. 10mm a soutinitelem tepelné vodivosti 1,00 W/m*K, max. povrchd teplota 29°C

— marmoleum, s uvaZovanou tl. 3mm a soudinitelem tepelné vodivosti 0,35 W/m*K, max. povrché teplota 27°C

— prostory koupelen jsou pog&itény pro maximdini povrchovou teplotu 33°C

B) Rozvody k otopnym t&lestim

rozvody k otopnyn t&lesim budou provedeny z m&d&ného potrubi polotvrdého (15x1; 18x1; 22x1; 28x1)
potrubni rozvody budou vedeny ptevdZn& v podliahové konstrukci, v pfidavné izolaci pod systémovou deskou podlahového vytapénf,

v 2.NP v drdZce ve zdi pod t&lesy, stoupaci potrubi v dréZce ve zdi

pripojky otopnych t&les budou provedeny z médéného potrubi 15x1

C) Ostatni rozvody

potrubni rozvody v jednotlivjch okruzich vytdp&ni budou provedeny z mé&d&ného potrubi polotvrdého (15x1; 18x1; 22x1; 28x1)
potrubi bude vedené v podlaze a v drdZce ve zdi
potrubni rozvody v prostoru umisténi kotle budou vedeny voln& po svislé stavebni konstrukci a v podlaze a bude dbéno na vykFiZent

s ostatnimi profesemi (jako jsou VZT, ZTI)

D) Tepelnd izolace rozvodu

vSechny pétefni rozvody provedené z médénného potrubi a pfipojky otopnych téles budou opatfeny tepelnou izolact
potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci dle vyhldsky 193/2007 sb.
potrubi solGrntho okruhu bude opatfeno tepelnou izolaci Armacell typ HT

E) Vseobecn&

nutno dodrZet montdZni predpisy vyrobcl jednotlivich zaFizeni a vyrobkl
barevné provedeni otopnych t&les bude konzultovGno s architektem a investorem pfed objedndnim t&les
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